SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
	Saugos duomenų lapas

(pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB)
Cheminis produktas: FOME PRO ACETAT SILICON 102 E
	1 lapas iš 4 lapų

Parengimo data: 2009 02 26
Peržiūrėjimo data: 


	1. CHEMINIO PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS
CHEMINIO PREPARATO PAVADINIMAS: FOME PRO ACETAT SILICON 102 E
PASKIRTIS: Sandariklis.

GAMINTOJAS: TKK Srpenica ob Soci, d.d., ul. Srpenica 1, SLO-5224 Srpenica, tel.+386 (0) 5 384 13 00, faks. +386 (0) 5 384 13 90/91, Slovėnija
TIEKĖJAS: UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. 8-5 266 11 67, faks. 8-5 266 11 66.

Telefonas skubiai informacijai suteikti: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. (8-5) 236 20 52.

	2. CHEMINIO PREPARATO GALIMI PAVOJAI
PAVOJAI ŽMONIŲ SVEIKATAI: Naudojant pagal paskirtį sveikatai nepavojingas. Sudėtyje esantys naftos distiliatai, kenksmingi plaučiams prarijus, šiuo atveju tokios grėsmės nekelia, nes sandariklis sąlytyje su drėgme tuoj pat kietėja. 
Etiltriacetoksisilanas ir metiltriacetoksisilanas yra ardančios (ėsdinančios) medžiagos, bet dėl nedidelės koncentracijos tiesioginio pavojaus nekelia. Pakartotinis ir ilgalaikis preparato poveikis gali dirginti akis ir odą.
PAVOJAI SUSIJĘ SU UŽSIDEGIMU ARBA SPROGIMO GALIMYBE: Produktas nedegus ir nesprogus, bet jo komponentų garai gali sudaryti sprogius mišinius.
PAVOJAI APLINKAI IR GALIMOS ŽALOS PASEKMĖS: Naudojamas pagal paskirtį tiesioginio pavojaus aplinkai nekelia, bet vadovaujantis aplinkosaugos principais, išpilti į vandens telkinius ar gruntą negalima.



	3. CHEMINIO PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

	PREPARATO CHEMINĖ PRIGIMTIS: Siloksanų, naftinių tirpiklių, kietiklių ir užpildo mišinys.
PAVOJINGI KOMPONENTAI: 

Komponentas
CAS Nr.
EINECS Nr.
Koncentr.

(%) 

Pavojingumo simboliai ir Rizikos frazės
Distiliatas (naftos), hidrintas vidutinysis (benzeno < 0,1%)
64742-46-7
265-148-2
15-20
[image: image1.emf]Xn, R10, R65,
H, P Pastaba
Nafta, hidrinta, sunkioji (benzeno < 0,1%)
64742-48--9
265-150-3
5-10
[image: image2.emf]Xn, R10, R65, R66
H, P  Pastaba
Etiltriacetoksisilanas; triacetoksietilsilanas
17689-77-9
241-677-4
1-2
[image: image3.emf] C, R34; [image: image4.emf]Xn, R22 R14
Metiltriacetoksisilanas; triacetoksimetilsilanas
4253-34-3
224-221-9
1–2
[image: image5.emf]C; R34; [image: image6.emf]Xn; R22, R14


	4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS
BENDROJI PIRMOJI PAGALBA: Pasireiškus apsinuodijimo ar kitokiems simptomams, kreiptis į gydytoją ĮKVĖPUS: Išeiti į gryną orą. Jei yra sudirginimo ar negalavimo požymių, kreiptis į gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: Nuvalyti mechaniškai, po to kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu arba specialiomis plovimo priemonėmis. Jei oda sudirginta, kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: Atvėrus akių vokus ne trumpiau kaip 15 minučių akis gausiai plauti švariu tekančiu vandeniu. Atsiradus sudirginimo požymių kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: Nukentėjusįjį paguldyti. Nesukelti vėmimo. Kviesti gydytoją
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	5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Produktas nedegus, bet kilus gaisrui, dėl jo sudėtyje esančių naftos distiliatų, gali užsiliepsnoti. Taip pat gali degti pakavimo medžiagos.
TINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS: Putos, anglies dioksidas, milteliai, išpurkštas vanduo.

NETINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS: Vientisa vandens srovė.

MEDŽIAGOS, IŠSISKIRIANČIOS PREPARATO DEGIMO METU: Kenksmingi anglies oksidai, dūmai. 

APSAUGOS PRIEMONĖS GESINANT GAISRĄ: Gaisrą gesinantis personalas turi dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir tinkamus darbo drabužius. Kad karščio veikiamos pakuotės ar talpyklos su produktu savaime neužsiliepsnotų, jas reikia skubiai pašalinti iš gaisro zonos ar aušinti išpurkštu vandeniu.
Gesinimo medžiagos neturi patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens telkinius.

	6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
DARBUOTOJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS: Avarijos vietoje turi likti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Atjungti nuo maitinimo šaltinio elektros įrenginius, galinčius sukelti kibirkštį. Užtikrinti pakankamą patalpų vėdinimą. Nenaudoti atviros ugnies, nerūkyti. Naudoti individualias apsaugos priemones. Laikytis saugos nurodymų, pateiktų šio SDL 7 ir 8 skyriuose.

APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS: Saugoti, kad išsipylęs produktas nepatektų į kanalizaciją ir atvirus vandens telkinius. Taip atsitikus, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

VALYMO IR SURINKIMO BŪDAI: Išsipylusį produktą užpilti nedegia gerai skystį sugeriančia medžiaga (smėliu, žemėmis, vermikulitu ir pan.), supilti į cheminių medžiagų atliekų talpyklą ir utilizuoti kaip nurodyta šio SDL 13 sk.


	7. CHEMINIO PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
NAUDOJIMAS: Naudojimo būdas pateiktas produkto etiketėje. 

Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Dėvėti darbo drabužius ir naudoti asmens apsaugos priemones (žr. šio SDL 8 skyrių). Laikytis darbų saugos taisyklių. Dirbant vengti produkto patekimo į akis ir ant odos. Užtikrinti darbo patalpų ventiliaciją ir pastovią pavojingų komponentų koncentracijos kontrolę darbo aplinkos ore.

SANDĖLIAVIMAS: Produktą laikyti uždarytoje originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje ir sausoje patalpoje, esant ne aukštesnei kaip 30 0C temperatūrai. Saugoti nuo įkaitimo, tiesioginių saulės spindulių ir laikyti toliau nuo galimo užsiliepsnojimo šaltinio. 

REIKALAVIMAI PAKUOTEI: Pakuotė turi būti sandari.

KITI NURODYMAI DĖL LAIKYMO SĄLYGŲ: Nelaikyti kartu su oksidintojais. Saugoti nuo drėgmės.

	8. CHEMINIO PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Produkto kenksmingų komponentų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės vertės darbo aplinkos ore pagal HN 23:2007 yra šios:

Komponentas 

CAS Nr.

Ilgalaikio poveikio ribinė vertė 

(IPRV, mg/m3)

Trumpalaikio poveikio ribinė vertė 

(TPRV, mg/m3)

Distiliatas (naftos) hidrintas vidutinysis, pagal žibalą
64742-46-7

350

500

Nafta, hidrinta, sunkioji, pagal žibalą
64742-48-9
350

500

Triacetoksietilsilanas, pagal acto rūgštį
17689-77-9

25

-

TECHNINĖS PRIEMONĖS: Pakankamas vėdinimas.

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA:  Jei vėdinimas nepakankamas, naudoti filtruojančias kaukes.
RANKŲ APSAUGA: Apsauginės pirštinės, apsauginiai kremai. 

AKIŲ APSAUGA: Apsauginiai akiniai.

BENDROSIOS APSAUGOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONĖS: Dėvėti darbo drabužius. Laikytis asmens higienos taisyklių. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.
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	9. CHEMINIO PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
AGREGATINĖ BŪSENA:                                       pasta
SPALVA:                                                                atitinkanti produkto specifikaciją.
KVAPAS:                                                                 charakteringas)

PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA, 0C:                          nenustatyta
SAVAIMINIO UŽSILIEPSNOJIMO TEMP. °C         nenustatyta
SPROGUMO RIBOS:                                              nesprogus
TANKIS, (g/cm3) esant 200 C temperatūrai:             0,96
TIRPUMAS VANDENYJE:                                       netirpus
KLAMPA, dinaminė, 20°C temp.mPas:                    180000


	10. CHEMINIO PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
TERMINIS SKILIMAS/VENGTINOS SĄLYGOS: Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų produktas stabilus (žr. 7 skyrių).

NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS: Oksidintojai. Reaguojant produktui su vandeniu, gali išsiskirti nedidelis acto rūgšties kiekis.
PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI: Užsiliepsnojus gali susidaryti kenksmingi skilimo produktai, pvz., anglies monoksidas, anglies dioksidas.



	11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
ŪMUS TOKSIŠKUMAS: 

Nafta, hidrinta, sunkioji, CAS NR. 64742-48-9, (benzeno <0,1%):

LD50 prarijus, žiurkės >5000 mg/kg;

LD50 per odą , triušiai > 3000 mg/kg
DIRGINIMAS: Gali dirginti odą, akis ir kvėpavimo takus.
JAUTRINIMAS: Nežinomas.
KANCEROGENIŠKUMAS: Preparato komponentų - distiliato (naftos), hidrinto vidutiniojo ir naftos, hidrintos, sunkiosios, sudėtyje neturi būti benzeno, EINECS Nr.200-753-7, (<0,1(), kitaip produktas turės kancerogeninių savybių.

PAPILDOMA TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA: Patekęs į virškinamąjį traktą produktas gali pakenkti plaučiams.


	12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
BIOLOGINIS SKILIMAS: Biologiškai nesiskaido.
EKOTOKSIŠKUMAS VANDENS ORGANIZMAMS:
BENDROSIOS NUOSTATOS: Naudojant pagal paskirtį ir sukietėjęs preparatas aplinkai nepavojingas, tačiau skystoje būsenoje patekęs į aplinką jis gali sukelti nepageidaujamus padarinius, todėl išpilti ar išmesti į atvirus vandens telkinius ar gruntą negalima.

	13. CHEMINIO PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS
PRODUKTO ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS: Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintomis “Atliekų tvarkymo taisyklėmis” (nauja redakcija 2003-12-30 įsakymu Nr.722).

Atliekų kodas:

08 04 09 (klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos). 

UŽTERŠTOS PAKUOTĖS TVARKYMAS: Perdirbti tinkama tik tuščia pakuotė. Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis. Pakuotės atliekų kodas: 15 01 10 (pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos), 15 01 02 (plastikinės pakuotės).
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	14. CHEMINIO PREPARATO VEŽIMAS

Preparatas nepriskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai ir jam  netaikomi Europos sutarties dėl pavojingų tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimai.



	15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA PREPATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE
Teisės ir norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikavimą, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkos ore, atliekų tvarkymą ir kt.:

· Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);

· LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.345/313 ir 2003-08-04 įsakymu Nr.411/V-460 patvirtinta “Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka“;

· Lietuvos higienos norma HN 23-2007 “Cheminių medžiagų poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;

· Lietuvos higienos norma HN 36:2002 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos;

· LR parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2002-05-12 įsakymu Nr.170 ir 2002-04-27 įsakymu Nr.4-134 (nauja redakcija);

· LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 (nauja redakcija 2003-12-30 įsakymu Nr.722) patvirtintos “Atliekų tvarkymo taisyklės”;

· LR aplinkos ministro 2002-11-19 įsakymu Nr. 599 patvirtinta „Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka“;

· Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

PRODUKTO PREKINĖ PAKUOTĖ ŽENKLINAMA:

Saugos frazėmis:

S2 Saugoti nuo vaikų

S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę

S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose


	16. KITA INFORMACIJA
Kitų R frazių pateiktų šio SDL 3 skyriuje sąrašas:

R10 Degi 
R14 Smarkiai reaguoja su vandeniu;

R22 Kenksminga prarijus;

R34 Nudegina;

R65 Kenksminga, prarijus gali pakenkti plaučiams
R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su cheminiu preparatu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį gaminį, bet neatskleidžia kitų specifinių cheminio preparato savybių. 
Papildomą informaciją teikia UAB “TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, Vilnius.

Šį Saugos Duomenų Lapą pagal gamintojo 2007 07 04 sudarytą SDL, kitus informacijos šaltinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus parengė UAB “ARETA”, Savanorių pr. 180, 03154 Vilnius, el. paštas: ekspertize@areta.lt ; tel. 8-5 232 20 16.
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