SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
	Saugos duomenų lapas

(pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB)
Cheminis produktas: Montavimo putos P plius
	1 lapas iš 6 lapų

Parengimo data: 2009 09 14
Peržiūrėjimo data: 


	1. CHEMINIO PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

	CHEMINIO PREPARATO PAVADINIMAS: Montavimo putos P plius
PASKIRTIS: Užpildyti, izoliuoti, apsaugoti siūles ir tuštumas.
GAMINTOJAS: Den Braven Aerosol GmbH & Co. KG, Giebelstadter Weg 16, D-97234 Reichenberg-Albertshausen, Vokietija, tel. (+49) 09366/9071-0, faks. (+49) 09366/9071-22.
TIEKĖJAS: UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. 8-5 266 11 67, faks. 8-5 266 11 66.

Telefonas skubiai informacijai suteikti: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. (8-5) 236 20 52.


	2. GALIMI PAVOJAI

	Klasifikavimas, pavojingumo simboliai bei nuorodos: 
[image: image1.emf]                               [image: image2.emf]
F+  Ypač degi          Xn Kenksminga

PAVOJAI ŽMONIŲ SVEIKATAI: Preparatas kenksmingas (Xn). Sudėtyje yra difenilmetan-4,4’-diizocianato. Kenksmingas įkvėpus (R20). Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą (R36/37/38).
Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda (R42/43).
Asmenims, kurių kvėpavimo takai ypač jautrūs, gali sukelti astmos priepuolius. 
PAVOJAI SUSIJĘ SU UŽSIDEGIMU ARBA SPROGIMO GALIMYBE: Preparatas ypač degus (F+, R12).

Garai su oru gali sudaryti sprogius, lengvai užsiliepsnojančius mišinius.
PAVOJAI APLINKAI IR GALIMOS ŽALOS PASEKMĖS: Naudojamas pagal paskirtį tiesioginio pavojaus aplinkai nekelia, bet vadovaujantis aplinkosaugos principais, išpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą negalima.


	3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

	PREPARATO CHEMINĖ PRIGIMTIS: Poliuretano forpolimerų putos. Aerozolis. Propelentas – propano, butano ir dimetileterio mišinys.
PAVOJINGI KOMPONENTAI: 

Komponentas
CAS Nr.
EINECS Nr.
Indekso Nr.

Koncentr.

(%) 
Pavojingumo simboliai ir Rizikos frazės
Difenilmetan-4,4’-diizocianatas, izomerai ir homologai
9016-87-9
–
–
30 – 45
[image: image3.emf]Xn, Xi, R20, R36/37/38, R42/43
Dimetileteris

115–10-6
204-065–8
603-019-00-8

1 – 15
[image: image4.png]


F+; R12
Mišinys:

Propanas ir 

Butanas
74-98-6

106-97-8

200-827-9

203-448-7

601-003-00-5

601-004-00-0
1-15
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	4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

	BENDROJI PIRMOJI PAGALBA: Nusivilkti užterštus drabužius. Preparatas dirgina kvėpavimo takų gleivinę ir yra potencialus odos ir kvėpavimo takų alergijos sukėlėjas. Pasireiškus apsinuodijimo ar kitokiems simptomams, kreiptis į gydytoją 
ĮKVĖPUS: Grynas oras ir ramybė. Jei pasireiškia sudirginimo ar negalavimo požymiai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Atvėrus akių vokus ne trumpiau kaip 15 minučių akis gausiai plauti švariu tekančiu vandeniu. Atsiradus sudirginimo požymių kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Užterštas odos vietas kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Jei odos sudirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: Prarijimo pavojus mažai tikėtinas. Tačiau taip atsitikus gerai išskalauti burną vandeniu. Nesukelti vėmimo. Kviesti gydytoją.


	5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

	Produktas ypač degus. Aerozolis. Pripildyta pakuotė kaitinama gali sprogti.

TINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS: Milteliai, putos, išpurkštas vanduo, anglies dioksidas.

NETINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS:–.

MEDŽIAGOS, IŠSISKIRIANČIOS PREPARATO DEGIMO METU: Anglies oksidai, dūmai, azoto oksidai, vandenilio cianidas (HCN), vandenilio chloridas (HCL).

APSAUGOS PRIEMONĖS GESINANT GAISRĄ: Gaisrą gesinantis personalas turi dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir tinkamus darbo drabužius. Iš pavojingos zonos skubiai pašalinti nepažeistas pakuotes, esant reikalui – atšaldyti jas išpurkštu vandeniu. Sprogimo pavojus(
Gesinimo medžiagos neturi patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens telkinius.



	6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

	DARBUOTOJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS: Avarijos vietoje turi likti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Atjungti nuo maitinimo šaltinio elektros įrenginius, galinčius sukelti kibirkštį. Užtikrinti pakankamą patalpų vėdinimą. Naudoti individualias apsaugos priemones. Laikytis saugos nurodymų, pateiktų šio SDL 7 ir 8 skyriuose.

APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS: Produkto ar jo atliekų neišmesti į kanalizaciją ir atvirus vandens telkinius.

VALYMO IR SURINKIMO BŪDAI: Surinkti mechaniškai, supilti į atliekų talpyklą ir utilizuoti kaip nurodyta šio SDL 13 sk.



	7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

	NAUDOJIMAS: Naudojimo būdas pateiktas produkto etiketėje. 

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Laikytis darbų saugos taisyklių. Dirbant vengti produkto patekimo į akis ir ant odos. Neįkvėpti garų. Laikyti toliau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
NURODYMAI APSAUGAI NUO GAISRO IR SPROGIMO: Slėginis indas. Laikytis visų gaminiams aerozolinėje pakuotėje nurodytų saugos reikalavimų: Nelaikyti saulėje ir esant aukštesnei kaip 50ºC temperatūrai. Neardyti ir nedeginti net tuščio. Nepurkšti arti ugnies ar ant įkaitusių paviršių. 

SANDĖLIAVIMAS: Produktą laikyti uždarytoje originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje ir sausoje patalpoje, esant nuo +5°C iki 25°C temperatūrai Saugoti nuo įkaitimo, tiesioginių saulės spindulių ir laikyti toliau nuo galimo užsiliepsnojimo šaltinio. 

REIKALAVIMAI PAKUOTEI: Pakuotė turi būti sandari, atspari slėgiui (metalinis aerozolio balionėlis turi atitikti ES aerozolių direktyvą 75/324/EEB įteisinantį LR aerozolių balionėlių saugos techninį reglamentą).

Liestinė pavojaus žymė privaloma. 

NESUDERINAMOS SANDĖLIUOTI MEDŽIAGOS:–.
KITI NURODYMAI DĖL SAUGOJIMO SĄLYGŲ: Saugoti nuo drėgmės. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
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	8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

	Produkto kenksmingų komponentų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės vertės darbo aplinkos ore pagal HN 23:2007 yra šios:

Komponentas 

CAS Nr.

Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV, mg/m3)

Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV, mg/m3)

Difenilmetan-4,4’-diizocianatas, izomerai ir homologai
9016-87-9
0,05 (0,005 ppm)
-
Dimetileteris

115-10-6

1920 (1000 ppm)

2280 (1500 ppm)
Butanas

106-97-8
2400 (1000 ppm )
–

Propanas

74-98-6

1800 (1000 ppm)

–

TECHNINĖS PRIEMONĖS: Labai geras vėdinimas.

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA: Neįkvėpti garų. Naudoti kaukes su A2B2P3 filtru.

RANKŲ APSAUGA: Apsauginės pirštinės iš butilkaučiuko, neopreno ar kitos medžiagos (EN 374, EN 420). 
AKIŲ APSAUGA: Apsauginiai priglundantys akiniai (EN 166).

BENDROSIOS APSAUGOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONĖS: Dėvėti apsauginius chemikalams atsparius darbo drabužius. Laikytis asmens higienos taisyklių. Po darbo ir prieš pertraukas plauti rankas. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.


	9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

	AGREGATINĖ BŪSENA:                                          aerozolis
SPALVA:                                                                    geltona arba žalia
KVAPAS:                                                                   bekvapis
pH vertė:                                                                    netaikoma

PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA, °C:                             netaikoma
UŽSIDEGIMO TEMPERATŪRA, °C:                         > 300
SPROGUMO RIBOS, tūrio %: 
                                  žemutinė                                   nenustatyta

                                  viršutinė                                    nenustatyta
GARŲ SLĖGIS, bar:                                                  5,5 (20°C), 11,0 (50°C)
GARAVIMO GREITIS:                                                netaikomas

TANKIS, (g/ml) esant 200 C temperatūrai:                 1,1 (vandens = 1)
TIRPUMAS VANDENYJE:                                         netirpus, lėtai reaguodamas su vandeniu kietėja, 

                                                                                   išsiskiria CO2
KLAMPA,mPa.s:                                                        netaikoma


	10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

	TERMINIS SKILIMAS/VENGTINOS SĄLYGOS: Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų produktas stabilus. Slėginė pakuotė, vengti aukštų temperatūrų ir užsidegimo šaltinių. Esant aukštesnei kaip 50°C temperatūrai atsiranda pakuotės sprogimo pavojus.

NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS: Nežinomos.
PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI: Nežinomi.
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	11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

	ŪMUS TOKSIŠKUMAS (prarijus, per odą, įkvėpus): Nenustatytas.
DIRGINIMAS: Dirgina akis, odą ir kvėpavimo takų gleivinę. 
JAUTRINIMAS: Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

KANCEROGENIŠKUMAS: Produkto sudėtyje esantis difenilmetan-4,4’-diizocianatas (IPRV – 0,05 mg/m3) įkvėpus ir susilietus su oda gali sukelti alergiją. Vengti ilgalaikio ar pasikartojančio sąlyčio su oda. Sąlyčio su produktu turi vengti alergiški izocianatui asmenys. Asmenims, kurių kvėpavimo takai ypač jautrūs, gali sukelti astmos priepuolius. 
MUTAGENIŠKUMAS: Nenustatytas.

POVEIKIS REPRODUKCIJAI: Nenustatytas.
PAPILDOMA TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA: -

	12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

	BIOLOGINIS SKILIMAS: Nenustatytas.
JUDRUMAS IR BIOAKUMULIACINIS POTENCIALAS: Nenustatytas.
EKOTOKSIŠKUMAS VANDENS ORGANIZMAMS: Nenustatytas.
BENDROSIOS NUOSTATOS: Naudojant pagal paskirtį ir sukietėjęs preparatas aplinkai nepavojingas, tačiau nesukietėjusio preparato išpilti ar išmesti į atvirus vandens telkinius, kanalizaciją ar gruntą negalima.

	13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

	PRODUKTO ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS: Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintomis “Atliekų tvarkymo taisyklėmis” (nauja redakcija 2003-12-30 įsakymu Nr.722).

Atliekų kodas: 08 04 10 (klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09); 16 05 04 (dujos slėginiuose balionuose, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų). 

UŽTERŠTOS PAKUOTĖS TVARKYMAS: Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis. Pakuotės atliekų kodas: 15 01 10 (pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos), 15 01 04 (metalinės pakuotės).

	14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

	Gabenimas sausumos keliais ADR/RID:

2 pavojingumo klasė: AEROZOLIAI, liepsnūs; Klasifikacinis kodas 5F
Pakavimo grupė:–
Gabenamoji pakuotė ženklinama:

–ilgalaikiu ženklu JTU (UN) 1950  AEROZOLIS.

–pavojingumo ženklu Nr.2.1[image: image6.emf]
Gabenimas jūrų keliais IMDG/GGVS:

2 pavojingumo klasė: AEROZOLIAI, liepsnūs; Klasifikacinis kodas 5F

Pakavimo grupė:–
Gabenamoji pakuotė ženklinama:

–ilgalaikiu ženklu JTU (UN) 1950  AEROZOLIS.

–pavojingumo ženklu Nr.2.1[image: image7.emf]
Gabenimas oro transportu ICAO/IATA:
2 pavojingumo klasė: AEROZOLIAI, liepsnūs; Klasifikacinis kodas 5F

Pakavimo grupė:–
Gabenamoji pakuotė ženklinama:

–ilgalaikiu ženklu JTU (UN) 1950  AEROZOLIS.

–pavojingumo ženklu Nr.2.1[image: image8.emf]
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	15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

	Teisės ir norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikavimą, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkos ore, atliekų tvarkymą ir kt.:

· Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);

· LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.345/313 ir 2003-08-04 įsakymu Nr.411/V-460 patvirtinta „Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka“;

· Lietuvos higienos norma HN 23-2007 „Cheminių medžiagų poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;

· Lietuvos higienos norma HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos;

· LR parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2002-05-12 įsakymu Nr.170 ir 2002-04-27 įsakymu Nr.4-134 (nauja redakcija);

· LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 (nauja redakcija 2003-12-30 įsakymu Nr.722) patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės”;

· LR aplinkos ministro 2002-11-19 įsakymu Nr. 599 patvirtinta „Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka“;

· Aerozolinių balionėlių saugos techninis reglamentas, patvirtintas LR ūkio ministro 1999-12-27 įsakymu Nr. 433.

· Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

PRODUKTO PREKINĖ PAKUOTĖ ŽENKLINAMA:

Simboliu “З” (apversta raidė epsilon).

Pavojingumo simboliais ir nuorodomis: 
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F+ Ypač degi         Xn Kenksminga
Rizikos frazėmis:
R20 Kenksminga įkvėpus
R36/37/38 Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą
R42/43 Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda
Saugos frazėmis:

S2 Saugoti nuo vaikų
S16 Laikyti toliau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti
S23 Neįkvėpti garų, aerozolio

S36/37 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines
S45 Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma parodyti šią etiketę)

S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
S56 Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas
Sudėtyje yra difenilmetan-4,4’-diizocianato. Gali sukelti alergiją. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją. 

Slėginis indas: Nelaikyti saulėje ir esant aukštesnei kaip 50ºC temperatūrai. Neardyti ir nedeginti net tuščio. Nepurkšti arti ugnies ar ant įkaitusių paviršių.
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	16. KITA INFORMACIJA

	Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su cheminiu preparatu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį gaminį, bet neatskleidžia kitų specifinių cheminio preparato savybių. 
Papildomą informaciją teikia UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, Vilnius.

Šį Saugos Duomenų Lapą pagal gamintojo 2008m. gegužės mėn. sudarytą SDL, kitus informacijos šaltinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus parengė UAB “ARETA”, Savanorių pr. 180, 03154 Vilnius, el. paštas: ekspertize@areta.lt ; tel. 8-5 232 20 16.
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