Specifikacijos

VARIKLIS

Variklis buvo sukurtas, laikantis griežčiausių Europos standartų (97/68EB 2004/26/EB – ES IIIA etapas) dėl išmetimų į atmosferą mažinimo. 

Modelis
„Komatsu SAA4D104E-1“
Tipas
vertikalus, keturtaktis, vandeniu


aušinamas dyzelinis variklis
Tūris
4485 cm3
Skersmuo ir eiga
104 x 132 mm
Cilindrų skaičius
4
Suspaudimo laipsnis
17,5:1

Degimas
tiesioginis įpurškimas (TĮ)

Išsiurbimas
su turbiniu aušinimu
Nominali galia 
74 kW/99,2 AJ (EEB 80/11269)
kai variklio greitis 
2200 aps./min.

Sukimo momentas / variklio greitis
420 Nm/1200 aps./min.

Aušinimo sistema
radiatorius

Oro filtro tipas
sausas filtras su apsaugos elementu

Paleidimo sistema
elektros variklis su oro pašildymo

sistema šaltam klimatui

DARBINIS SVORIS

Standartinis darbinis mašinos svoris
8050 kg

Bendras mašinos svoris
8900 kg

Darbinio svorio padidėjimas:
4 x 1 kaušas
250 kg

strėlė su atsvaru
150 kg
teleskopinė svirtis
260 kg

padėklų šakės
200 kg

HIDRAULINĖ SISTEMA
„SyncroSystem“ hidraulika leidžia operatoriui labai tiksliai ir vienu metu atlikti judesius. Ši sistema turi du skirtingus darbo režimus – didelės galios ir ekonominį. Aukštesnio lygio hidraulinė sistema dar turi „pagreitinimo“ funkciją, kuri padidina priekinio krautuvo darbo greitį.
Sistema
„SyncroSystem“
Tipas
uždara apkrovos jutimo sistema, CLSS

Siurblių tipas
kintamojo tūrio ašiniai, stūmokliniai
Siurblių valdymo sistema
„Load Sensing“
Pagrindinis vožtuvas
LIFD „Nuo apkrovos nepriklausomas 

srauto dalytuvas“, modulinio tipo
Didžiausias tiekimas
165 l/min.

Darbinis slėgis
250 bar

ELEKTROS SISTEMA

Elektros sistema yra lengvai prieinama ir apsaugota: jungtys užsandarintos ir nelaidžios vandeniui, atitinka griežčiausias tarptautines saugos taisykles.
Įtampa
12 V

Akumuliatorius
155 Ah

Kintamosios srovės generatorius
120 A

Starteris
3 kW

RĖMAS

Rėmas yra sutvirtintos uždaros konstrukcijos, tai padidina standumą ir patikimumą. 


VAIRAVIMO SISTEMA

Priekiniai vairuojami ratai yra valdomi hidrostatine „Load Sensing“ sistema su prioritetine vairavimo vožtuvų sistema. Posūkio spindulys (nenaudojant stabdžių) su 4 varomais ratais:
Išorinis krautuvo kampas
4770 mm

Išorinis ratas
4175 mm

Reikšmės gaunamos su 24 colių padangomis.

TRANSMISIJA
Perjungimas tarp 4 ratų pavaros ir 2 ratų pavaros atliekamas elektrohidrauline sistema. 4 greičių mechaninė pavara yra sinchronizuota. Transmisija veikia per sukimo momento keitiklį ir „Power Shuttle“ tipo automatinę, reversinę pavarą. Važiavimo greičiai su 28 colių ratais:
VAŽIAVIMO GREIČIAI
	PAVARA
	PIRMYN
	ATGAL

	1-a
	6 km/val.
	6 km/val.

	2-a
	10 km/val.
	10 km/val.

	3-a
	23 km/val.
	23 km/val.

	4-a
	40 km/val.
	40 km/val.


AŠYS
Didelėms apkrovoms skirtos ašys su planetinėmis, redukcinėmis pavaromis ratų įvorėse. Bendras priekinės ašies svyravimo kampas 16°. Ribotas slydimo diferencialas ant kiekvienos ašies.
Didžiausia galia, važiuojant į priekį (dinaminė)
8000 daN
Didžiausia galia, važiuojant atgal (dinaminė)
8000 daN

STABDŽIAI

Alyviniai, diskiniai stabdžiai įjungiami individualiu kiekvieno galinio rato stabdymu 2 atskirais pedalais. Bendras visų 4 ratų stabdymas įjungiamas, vienu metu paspaudžiant abu pedalus. 

Disko skersmuo
270 mm

Stovėjimo arba saugos stabdis įjungiamas rankine svirtimi.

PADANGOS

Standartinės
16,9 x 24 – 12 PR

Papildomas pasirinkimas
16,9 x 28 – 12 PR


440/80 R28

KABINA

ROPS (ISO 9249, SAEJ1040) ir FOPS (ISO 3449, SAEJ 231) kabina, suteikianti geriausią matomumą, ergonomiška, apsaugota nuo triukšmo ir patogi. Dvejos durelės, visiškai atsidarantis galinis langas ir priekinio bei galinio stiklo valytuvai. Vidinė įranga apima visiškai reguliuojamą sėdynę, vėdinimą su šviežio filtruoto oro paėmimu ir lengvai skaitomą priekinį ir šoninį prietaisų skydelį.

KRAUTUVAS
Priekinio krautuvo konstrukcija užtikrina visišką lygiagretumą, keliant ir nuleidžiant kaušą. Be to, dėl svirtinio mechanizmo geometrijos sumažintas tepimo taškų skaičius. 

Standartinis kaušo plotis
2420 mm

Standartinė kaušo talpa (ISO 7546)
1,1 m3
Standartinis kaušo svoris
450 kg

Kėlimo galia į didžiausią aukštį
3820 daN (3900 kg)

Kėlimo galia žemės lygyje (ISO 8313)
5195 daN (5300 kg)

Atotrūkio jėga (ISO 8313)
6383 daN (6500 kg)

4 x 1 kaušo plotis
2440 mm

4 x 1 kaušo talpa (ISO 7546)
1,03 m3
MATMENYS


UŽPILDYMAS SKYSČIAIS

Variklinė alyva
12,8 l
Aušinimo sistema
16,5 l

Kuro bakas
150 l

Hidraulinės alyvos bakas
41 l

Hidraulinės alyvos sistemos talpa
97 l

Priekinės ašies alyva
13 l

Galinės ašies alyva
13 l

Pavarų dėžės alyva
16 l

EKSKAVATORIUS
Strėlės konstrukcija sutvirtinta, leidžianti suktis 180° kampu, išsaugant didelį sukimo momentą. Lieti sukimo atramos ir strėlės galai užtikrina didelį atsparumą nuovargiui. Vertikalūs spyriai su reguliuojamu nusidėvėjimo įtaisu. 
Kaušo atotrūkio jėga (ISO 6015)
5980 daN (6100 kg)
Strėlės atotrūkio jėga (ISO 6015)
3920 daN (4000 kg)

[image: image1.emf]
	A
	didžiausias aukštis
	4390 mm

	B
	kaušo ašies aukštis
	3530 mm

	BB
	didžiausias šakių kėlimo aukštis
	3215 mm

	C
	kabinos aukštis
	3005 mm 

	D
	didžiausias iškrovimo aukštis
	2840 mm

	E
	didžiausias iškrovimo siekis
	700 mm

	F
	iškrovimo kampas
	45°

	G
	krautuvo kaušo pasukimo kampas
	45°

	H
	kasimo gylis
	75 mm

	I
	kaušo siekis (važiuojant)
	1930 mm

	J
	prošvaisa
	475 mm

	K
	ratų bazė
	2215 mm

	L
	ekskavatoriaus atramos centro atstumas
	1320 mm

	M
	ilgis važiuojant
	5895 mm

	N
	ekskavatoriaus kaušo iškrovimo aukštis
	3760 mm

	
	didžiausias iškrovimo aukštis
	4170 mm 

	
	- su prailginama teleskopine strėle
	4415 mm

	
	- su prailginama teleskopine strėle, didžiausias
	4880 mm





	O
	didžiausias kasimo aukštis
	5800 mm

	
	- su prailginama teleskopine strėle
	6405 mm

	P
	ekskavatoriaus kasimo gylis
	4540 mm

	
	- su prailginama teleskopine strėle
	5650 mm

	Q
	siekis didžiausiame aukštyje
	2830 mm

	
	-su prailginama teleskopine strėle
	3645 mm

	R
	didžiausias siekis nuo atramos centro
	5750 mm

	
	-su prailginama teleskopine strėle
	6715 mm

	S
	didžiausias kasimo gylis
	5020 mm

	
	- su teleskopine strėle
	6055 mm

	T
	kasimo siekis
	2320 mm

	U
	galinių ratų vėžė
	1800 mm

	V
	priekinių ratų vėžė
	1934 mm

	W
	bendras plotis (su kaušu)
	2320 mm

	X
	važiavimo aukštis
	3710 mm

	
	- su teleskopine strėle
	3780 mm 

	Y
	poslinkis į šoną
	605 mm

	YY
	poslinkis į šoną su atsvaru
	1080 mm

	Z
	teleskopinis prailginimas
	1140 mm


Standartinė įranga
· „Komatsu“ turbinis, dyzelinis variklis, atitinkantis ES IIIA etapą
· „Komtrax“ – „Komatsu“ palydovinė stebėjimo sistema

· Apkrovą juntantis kintamo tūrio ašinis, stūmoklinis siurblys

· Lygiagrečiai išdėstytas radiatorius

· 4 ratų pavara

· Abiejų ašių ribotas slydimo diferencialas

· 4 ratų vairavimas (3 režimai) su elektroniniu išlyginimu

· Priekiniai purvasaugiai

· Sankabos išjungimo jungiklis

· Kojiniu pedalu ir ranka valdomas akseleratorius

· Garso signalas

· Priežiūros nereikalaujantis akumuliatorius, 155 Ah

· 12 V išorinis elektros kištukas

· 
12 V vidinis elektros kištukas

· Antifrizas (- 36°C)

· Priekinės ir galinės darbinės šviesos
· Pritaikymas važiavimo keliais reikalavimams

· Šviesos važiavimui keliu

· Besisukantis švyturėlis

· Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis (kairysis)

· ROPS / FOPS kabina su šildytuvu ir ventiliatoriumi

· Tonuotas stiklas

· Reguliuojama vairo kolonėlė

· Reguliuojama sėdynė su saugos diržu

· Priekinio ir galinio stiklų plovimo įtaisai ir valytuvai

· Vidinės daiktadėžės (viena rakinama)

· Puodelio laikiklis

· Skydelis nuo saulės

· Visiškai atidaromas variklio dangtis

· 
Išorinė rakinama įrankių dėžė

· Sauso tipo oro valytuvas su užsikimšimo indikatoriumi

· Kuro filtras su integruotu vandens separatoriumi

· Matavimo prietaisai ir indikatoriai: transmisijos alyvos temperatūra, 4 ratų pavaros įjungimas, stabdžių alyvos lygis, kuro lygis, valandų skaitiklis, pašildymas, variklio greitis, variklio aušinimo skysčio temperatūra, variklio alyvos slėgis, oro filtro užsikimšimas, vairavimo režimas, ratų išlyginimas

· Saugios padėties sėdynės jutiklis

· Stabilizatorių valdymas borto kompiuteriu
· Borto kompiuterio užrakinimo jungiklis

· Padangos 16,9 x 24 – 12 PR


KRAUTUVAS

· Borto kompiuterio valdymo įtaisai

· Pagreitinimo funkcija

· Saugos strypas darbui sunkiomis sąlygomis

· Savaiminis išlyginimas

· Bendros paskirties kaušas su standartiniais dantimis

EKSKAVATORIUS

· Mechaninės valdymo svirtys

· Didelės galios / ekonominis darbo režimai

· Elektrohidraulinis ekskavatoriaus svirties užrakinimas

· Ekskavatoriaus atramos užrakinimas važiavimo metu

· Elektrohidraulinis ekskavatoriaus slydimo rėmo atjungimo užraktas

· Hidropagalvės
Papildoma įranga
· Oro kondicionierius

· Papildomos priekinės atsvaros (170 kg, 375 kg)

· „Deluxe“ sėdynė su pneumatine pakaba

· Vairavimo svirties apsauga (priekinė)

· Įranga šaltam orui (- 30°C) su 185 Ah akumuliatoriumi ir pašildymo sistemomis

· Įranga darbui dideliame aukštyje virš jūros lygio

· TÜV + TBG versija (20 km/val. arba 40 km/val.)

· Apsauginis jungiklis akumuliatoriui atjungti
· Guminės kaladėlės stabilizatoriams

· Apsauginiai vožtuvai žarnos trūkimo atveju:
· krautuvo svirties

· ekskavatoriaus

· 
Papildomas galinio vaizdo veidrodėlis (dešinysis)
· Keturios papildomos darbinės šviesos virš kabinos
· Išankstinis radijo užprogramavimas

· Radijas

· Važiavimo atgal signalas

· Padangos:

- 16,9 x 28 – 12 PR

- 440/80 R28

KRAUTUVAS

· Krovinio stabilizavimo sistema

· Apsauginio vožtuvo išjungimo jungiklis

· Papildomos hidraulinės grandinės:
- planiravimo funkcija
- planiravimo ir grįžimo į kasimą funkcija

- priekinė pagalbinė hidraulinė grandinė
- papildoma priekinė pagalbinė hidraulinė grandinė (šešiaeigiam vožtuvui)

· Priedai:

- varžtais tvirtinama pjovimo briauna

- pjovimo briauna dantims

-4 x 1 kaušas su nuostatomis apverčiamoms šakėms ir atsidarymo kampo indikatoriumi

- apverčiamos šakės 4 x 1 kaušui

- hidraulinis ir mechaninis greitaveikis sukabinamasis prietaisas

- šakės (greitaveikiam sukabinamajam prietaisui)
- bendros paskirties kaušas (greitaveikiam sukabinamajam prietaisui)

- 4 x 1 kaušas (greitaveikiam sukabinamajam prietaisui)

- buldozerio peilis

- sniego valymo peilis

- rankinis kūjis

- 4 x 1 kaušas sunkiam darbui

EKSKAVATORIUS
· Borto kompiuterio vykdomieji valdymo įtaisai

· Alternatyvi valdymo schema

· Ekskavatoriaus hidraulinis šoninis poslinkis
· Papildomos hidraulinės grandinės:

- kūjo grandinė


- 2 eigų grandinė priedams (grąžtui, pakreipiamam kaušui)
· Strėlė su atsvaru

· Teleskopinė svirtis

· Strėlė su atsvaru ir teleskopine svirtimi

· Priedai:

- mechaninis greitaveikis sukabinamasis prietaisas (standartiniams kaušams)

- visų dydžių kaušai (300 mm–900 mm)

- griovių valymo kaušas (1400 mm)

- griovių kasimo kaušas (1000 mm)

- hidraulinis kūjis

Jūsų „Komatsu“ partneris:
„Komatsu Europe International NV“

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVORDĖ (BELGIJA)

Tel. + 32-2-255 24 11

Faks. + 32-2-252 19 81

www.komatsu.eu
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Medžiagos ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.


KOMATSU yra „Komatsu Ltd.“, Japonija, prekės ženklas.

Išspausdinta Europoje. Šiose specifikacijose gali būti nurodyti priedai ir papildoma įranga, kuri jūsų regione netiekiama.

Dėl jums reikalingos įrangos kreipkitės į vietinį „Komatsu“ platintoją. Medžiagos ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

