	Atviro supaprastinto  konkurso sąlygų
	

	2  priedas
	

	
	


Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai 
	Dalies Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Mato vnt. 
	Orientacinis perkamas kiekis
	Mato vnt kaina, eurais su PVM
	Viso kaina eurais su PVM
	Siūloma fasuotė
	Siūlomos fasuotės kaina eurais su PVM
	Siūlomos prekės pilnas aprašymas nurodant siūlomos prekės charakteristikas, pavadinimas,  gamintojas, šalis


	1
	Muilo putų rankoms rinkinys
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Muilo putos rankoms

	Pakuotė – vienkartinis, minkštas plastikinis maišelis. Muilo putų spalva – bespalvės, kvapas – bekvapės. Kiekviena talpa turi atskirą pompą, kuri apsaugo dozatorių nuo muilo ištekėjimo. Paspaudimų skaičius ne mažiau 2500 vnt.
Fasuotė 1000 ml.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
	ltr
	Iki 20 ltr
	
	
	
	
	

	1.2
	Muilo putų ir skysto muilo dozatorius
	Tinkantis muilo putų ir skysto muilo vienkartinių plastikinių maišelių, nurodytų  1.1. punkte naudojimui. 
Baltos arba šviesios pastelinės spalvos ABS plastikas. Rakinamas su fiksacija nuo įsilaužimo viršuje ir apačioje. Užraktas (spyna) dozatoriaus apačioje.
Metalinis dozatoriaus paspaudimo mechanizmas užtikrinantis veikimo ilgaamžiškumą. Langeliai esantys dozatoriaus abiejuose šonuose galimybei matyti putų likutį jame. Dozatoriaus matmenys: aukštis 290 mm ±10 mm, plotis 150 mm ±10 mm, gylis  110 mm  ±10 mm.
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	
	
	

	
	Pastaba: 1 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso 1 dalis
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Skalbimo milteliai 
	Sudėtis: 15-30% zeolitai; 5-15% deguonies pagrindo balinimo priemonės, anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, polikarboksilatai, fosfonatai. Sudėtyje turi būti fermentų, kvapniųjų medžiagų, optinių baliklių. Fasuotė 1 kg+- 50 g.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
	kg
	Iki 500 kg
	
	
	
	
	

	3
	Indų ploviklis su dezinfekuojančiais priedais
	Skystis, skirtas plauti ir dezinfekuoti indams, įrenginiams iš nerūdijančio plieno, plastikiniams ir keraminiams paviršiams viešojo maitinimo įstaigose rankiniu būdu, 4 tipo biocidas. Veiklioji medžiaga didecildimetilamonio chloridas, sudėtyje turi būti nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų. Ne didesnės kaip 1,0-3,0 % koncentracijos.  Darbinių tirpalų ekspozicijos laikas ne ilgesnis nei 5-15 min. Išfasuotė 950-1000 ml. 
Pateikti biocido autorizacijos liudijimo kopiją, naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
	 ltr
	Iki 1000 ltr
	1 l – 4,30
	4300,00
	1 litras
	1 l – 4,30
	V63071 Kiilto Antibact, KiiltoClean, Suomija.
Pridedama instrukcija, saugos duomenų lapai, biocido liudijimas.

	4
	Priemonės automatinėms indų plovimo mašinoms


	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Indų skalavimo priemonė
	1. Suteikia indams blizgesio ir pagreitina jų džiūvimą.
2. Dozavimas 0,4-2 gramai 10-čiai litrų vandens.
3. Saugo įrangą nuo kalkėjimo. 
4. Veiklioji medžiaga citrinos rūgštis ir etanolis. Sudėtis: PAM (5-15%), alkoholis (15-30%), citrinos rūgštis (apie 5 %). 
5. Koncentrato pH ne daugiau 3. 
6. Santykinis priemonės tankis ne mažiau 1 kg/l
7. Ekologiška priemonė.  Pateikti kiekvieno produkto  ekologiškumo sertifikatą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą. Taip pat pateikti  tikslią nuorodą internete apie siūlomo produkto ekologiškumą. 
8. Pateikti kiekvienos dalies specifikacijų reikalavimams atitikimą įrodančius gamintojo dokumentus originalo kalba bei vertimus į lietuvių kalbą.
9. Pateiktuose dokumentuose (kataloguose) būtina pažymėti atitikimą kiekvienos pozicijos punktui (pvz. Nr.1; Nr.2; Nr.7 ir t.t.). 
10. Kartu su pasiūlymu pateikti kiekvieno produkto naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, pasirašytus įmonės vadovo ar įgalioto asmens „Kopija tikra“. 
11. Fasuotė 10-15 kg
12. Nemokamai suteikti dozavimo įrangas turimoms indų  plovimo mašinoms. Jas sujungti, sureguliuoti ir nuolat prižiūrėti.
	kg
	Iki 1000 kg
	
	
	
	
	

	4.2
	Indų ploviklis automatinėms mašinoms
	1. Automatinim indų plovimui kietame (pvz. 12-20 dH) ir daug geležies turinčiame vandenyje, apsaugo indaplovę nuo kalkėjimo. 
2. Dozavimas 0,5-2 gramai vienam litrui vandens. 
3. Plovimo priemonė neturi turėti NTA ir EDTA junginių.  
4. Priemonė turi būti be analogiškų rizikos frazių: R40 arba H350, H351, priklausomai nuo priemonės pagaminimo datos, pagal CLP reglamento pakeitimus
5. Koncentrato pH ne mažiau 13,5.  
6. Santykinis priemonės tankis ne mažiau 1,3  kg/l
7. Ekologiška priemonė.  Pateikti kiekvieno produkto  ekologiškumo sertifikatą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą. Taip pat pateikti  tikslią nuorodą internete apie siūlomo produkto ekologiškumą.
8. Pateikti kiekvienos dalies specifikacijų reikalavimams atitikimą įrodančius gamintojo dokumentus originalo kalba bei vertimus į lietuvių kalbą.
9. Pateiktuose dokumentuose (kataloguose) būtina pažymėti atitikimą kiekvienos pozicijos punktui (pvz. Nr.1; Nr.2; Nr.7 ir t.t.). 
10. Kartu su pasiūlymu pateikti kiekvieno produkto naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, pasirašytus įmonės vadovo ar įgalioto asmens „Kopija tikra“. 
11. Fasuotė 13-15 kg
12. Nemokamai suteikti dozavimo įrangas turimoms indų  plovimo mašinoms. Jas sujungti, sureguliuoti ir nuolat prižiūrėti.
	kg
	Iki 1300 kg
	
	
	
	
	

	
	Priemonės automatinėms indų plovimo mašinoms 4 dalies, bus perkamos iš vieno tiekėjo.


	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso 4 pirkimo dalies suma


	
	
	
	
	
	
	

	5
	Valymo priemonė skirta grindų plovimo mašinai ir rankiniu būdu
	Tinka visiems vandeniui ir šarmams atspariems paviršiams, grindų plytelių paviršiams su lygiu ir šiurkščiu paviršiumi.  Sudėtis: <5% nejoninių ir anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, alkoholis <1%, muilas, darbinio tirpalo pH ne mažiau 9,5, ant paviršiaus neturi palikti plėvelės. Turi tikti parketo, tarketo, laminato, plytelių, akmens plokščių ir kitų grindų paviršių valymui tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu. Fasuotė 5 ltr
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
	 ltr
	Iki 500 ltr
	
	
	
	
	

	6
	Valymo priemonė (šveitimo milteliai)
	Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose.
Fizinės savybės: milteliai. Sudėtis: < 5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% chloro pagrindo balinimo priemonė, kvapai. 
Medžiagų suderinamumas: neturi agresyvių medžiagų, tinka daugeliui paviršių, abrazyvinė frakcija labai smulki ir minkšta. Įpakavimas apvalioje 1 kilogramo ± 50 g. plastmasinėje taroje. Dangtelio viršus su angom. Matmenys: aukštis 26 cm (±1cm), plotis 5,5 (±1cm).
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. 
	kg
	Iki 1000 kg
	
	
	
	
	

	7
	Paviršių (stalų, spintelių ir t.t.) plovimo priemonė
	Malonaus kvapo, nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti ligoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens. Sudėtis: <5%. anijoninės, nejoninės PAM, sodium chloride, sodium carbonate, citric acid, tetrasodium EDTA, konservantai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fauotė 1,5 ltr
	 ltr
	Iki 3750 ltr
	
	
	
	
	

	8
	Universalus putojantis valiklis su purkštuku (putos kilimam)
	Plataus naudojimo valiklis audiniams, kilimams, keramikai, chromui, plastikui, gumai ir kt.
Sudetis: mažiau kaip 5% kvapiųjų medžiagų (limonene, citral, citronellol), propanas 2%, butanas 6% (propano izobutano dujų mišinys savo sudėtyje turi 1-3 –butadieno   Fasuotė 500-700 gr. 
Eilė bus sudaroma pagal kilogramo kainą.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
	kg
	Iki 10,5 kg
	
	
	
	
	

	9
	Kilimų dėmių valiklis  (rankiniu būdu)
	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgmei atsparių kilimų bei tekstilinių apmušalų valymui. Greitai ir veiksmingai šalina įvairios kilmės dėmes nuo kilimų, kiliminės dangos ir tekstilinių apmušalų. Sudėtis: anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5℅, vandenyje tirpūs tirpikliai, koncentrato pH 9,5 (±0,2).
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė 750-1000 ml. 
Eilė bus sudaroma pagal litro kainą
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
	ltr
	Iki 5 ltr
	
	
	
	
	

	10
	Kilimų šampūnas ekstrakcinėms mašinoms

	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgmei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nešvarumai yra greitai ištirpinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anijoninės PAM <5℅, nejoninės PAM <5%, fosfatai 5-15℅, vandenyje tirpūs tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbinės medžiagos), koncentrato pH 9,5 (±0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (±0,2). Fasuotė 1 ltr.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
	ltr
	Iki 5 ltr
	
	
	
	
	

	11
	Valymo priemonė su purkštuku
	Riebalų nešvarumų valiklis, skirtas valyti kalkių nuosėdas, muilo apnašas, rūdis ir nešvarumus. Valiklis skirtas  praustuvėms, nerūdijančio plieno maišytuvams, vonioms, unitazams, dušams sienų plytelėms, keramikinei grindų dangai,  akrilo paviršiams, stiklui. Sudėtis:  <5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, organinė rugštis, kvapnioji medžiaga Linool, alkoholis C 12-14 etoksilinti ir 2 -hidroksipropano rūgšties.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė 750 ml
	ltr 
	Iki 1350 ltr
	
	
	
	
	

	12
	Dezinfekavimo ir balinimo priemonė
	Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių, šiukšlių kibirų, unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis:  5% chloro pagrindo balinimo priemonės, mažiau kaip 5% Na OH, mažiau kaip 5% EDTA ir jos druskų.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.Fasuotė 1 ltr
	ltr
	Iki 2500 ltr
	1 l – 3,15
	7875,00
	1 litras
	1 l – 3,15
	V63072 Kiilto Hypo Dip. KiiltoClean, Suomija.
Pridedama instrukcija, saugos duomenų lapai, biocido liudijimas.

	13
	Diklofosas
	Ropojantiems bei skraidantiems vabzdžiams naikinti. Fizikinės savybės: degus aerozolis, insekticidas. Veikliosios medžiagos: tetrametrinas, 0,08 % fenotrinas, sudėtyje yra butano, izobutano ir propano. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė 400 ml
	ltr
	Iki 8 ltr
	
	
	
	
	

	14
	Buitiniai polietileniniai maišai
	
	
	
	
	
	
	

	14.1.
	Polietileninis maišas rūbams
	Išmatavimai  60 x 100 cm (±7 cm), su skyle pakabai. Spalva - skaidri. 
	vnt.
	Iki 50 vnt
	
	
	
	
	

	14.2.
	Vienkartiniai maišai atliekoms 20 l
	Talpa 20 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės.  Spalvos : geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 70000 vnt
	
	
	
	
	

	14.3
	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l
	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės.  Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 35000 vnt
	
	
	
	
	

	14.4
	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l
	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės, storis  ne mažiau 10 -12 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. HDPE tipo plėvelė. Spalvos : geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 50000 vnt
	
	
	
	
	

	14.5


	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l
	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis  40 mikronų ±5. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos : geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 35000 vnt
	
	
	
	
	

	14.6
	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l
	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis  60 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos : geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 100000 vnt
	
	
	
	
	

	14.7
	Vienkartiniai maišai atliekoms 120 l
	Talpa 120 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis  80 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 100000 vnt
	
	
	
	
	

	14.8
	Vienkartiniai maišai atliekoms 240 l
	Talpa 240 l., stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5  mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos: geltona, juoda, Ritinėliuose.
	vnt
	Iki 1000 vnt
	
	
	
	
	

	
	Pastaba: 14 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo.
Nurodyti vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus paga l maišelio kainą.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso 14 dalies suma
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Šepečiai indams šveisti
	Rankena su skyle viršuje, ilgis 205 mm
	vnt
	Iki 300 vnt
	1,39
	417,00
	1 vnt.
	 1 vnt – 1,39
	H1380 Haug, Vokietija


	16
	Šepečiai grindų šveitimui
	Medinis su ilgu kotu 120 cm ±5 cm. Šepečio plotis 10 cm ±2 cm,   ilgis 20 cm ±2 cm, su kietais šeriais kurių ilgis 25 mm ±5 mm.
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	
	
	

	17
	Šepečiai buteliams plauti
	Ilgis 460 mm ±10 mm, šerio ilgis 120 mm ±10 mm
	vnt
	Iki 20 vnt
	
	
	
	
	

	18
	Šepečiai mėgintuvėliams plauti
	Šerelių skersmuo 8 – 12 mm, kotelio su šereliais ilgis 10 cm ±2 cm, bendras šepečio ilgis  28 cm ±2 cm. 
	vnt
	Iki 120 vnt

	1,39
	166,80
	1 vnt.
	1 vnt – 1,39
	H81165 Haug, Vokietija

	19
	Semtuvėlis su šepečiu dulkėms, šiukšlėms surinkti
	Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvėlio plotis 30 cm ±5 cm, semtuvėlio gylis 15 cm ±3 cm. Šepečio rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepečio ilgis 23-25 cm, šerio aukštis 4-6 cm. Semtuvėlis ir šepetėlis turi susikabinti.
	Kompl.
	Iki 30 kompl.
	
	
	
	
	

	20
	Vienkartinės šluostės paviršių valymui
	Iš neaustinės medžiagos, tvirtos, žemo vėlimosi, atsparios tirpiklių MEK (etilmetilketonui), izopropilo alkoholio ir  kt. poveikiui, tinka naudoti tiek šlapios, tiek sausos (blizginti veidrodžius, langus), sugeria keturis kartus didesnį vandens kiekį nei sveria pati, sugeria alyvas ir tirpiklius. Nepalieka pūkų.
Šluosčių matmenys 500 x 380 mm (+/- 20 mm).
	     vnt
	Iki 6000 vnt


	0,22
	1320,00
	1 vnt.
	1 vnt – 0,22
	MK 390969, Meiko, Vokietija

	21
	Dulkių valytuvas
	Su rankena ir šluoste. Rankena sudaryta iš dviejų dalių: apatinė dalis  pagaminta iš plastiko, viršutinė dalis - metalinis užapvalintas vielinis karkasas . Laikiklis yra V formos. Laikiklį galima pakabinti . Laikiklio išmatavimai: ilgis 50 cm (± 3) (apatinė dalis – 25 cm (± 2 cm), viršutinė- 25 cm (± 1 cm)).
 Šluostės sudėtis: karpyta  medvilnė. Šluostė atspari  dezinfekcinėms medžiagoms. Šluostė su raišteliais, keičiama. Skalbiama iki 95°C temperatūros vandenyje. Tinka dezinfekciniam, drėgnam  valymui. Šluostės išmatavimai: ilgis 27 cm (±1 cm), plotis 11  cm  (±  1 cm).
	vnt
	Iki 20 vnt
	
	
	
	
	

	22
	Šluostė
	Universali grindų valymo šluostė pagaminta iš aukštos kokybės.
100% poliesterio/ mikropluošto mišinio. Su pamušalu. Tinka visų tipų grindų valymui.
Mikropluoštas puikiai surenka nešvarumus ir gerai sugeria drėgmę.
Šluostė pasižymi itin aukštu vandens sugeriamumu ir lengvai išgręžiama.
Kirptas pluoštas. Tinka drėgnam ir pusiau drėgnam paviršių valymui. Tinka sienų valymui.
Tinka struktūrinių paviršių drėgnam valymui. Idealiai tinka
keraminių plytelių valymui. Atsparios chemikalų poveikiui. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių.  Išmatavimai:ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Kišenės ilgis: 6 cm, plotis 16,4 cm (±1 cm),  Mopas turi turėti pasą. Turi tikti 28 dalyje nurodytiems laikikliams.
	     vnt
	Iki 100 vnt
	
	
	
	
	

	23
	Šluostė
	Centrinė dalis – kilpinė, mikrofibrinė, išorinė – karpyti kuteliai. Skirta įvairių paviršių valymui. Šoniniai mikropluošto kuteliai surenka purvo daleles, plaukus kampuose ir nišose,spalvotos poliesterio kilpelio juostos plauna,o vidinė medvilnės pluošto dalis šveičia. Atsparios chemikalų poveikiui, todėl tinka naudoti operacinėse. Sudėtis: 22% (±1 %)  medvilnė, 78% (±1 %)  poliesteris, mikropluoštas. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Kišenės ilgis: 6 cm, plotis 16,4 cm (±1 cm).  Prisiūtos tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 28 dalyje nurodytiems laikikliams. Mopas turi turėti gamintojo pasą.
	vnt
	Iki 100 vnt
	6,29
	629,00
	1 vnt.
	1 vnt – 6,29
	T00470 TTS, Italija

	24
	Šluostė 
	Šio mopo sudėtyje yra 35% (±1%),  medvilnės ir 65% (±1% )  poliesterio. Atsparūs valikliams. Valant drėgnai mopui būdingas nedidelis svoris ir geras slidimas  paviršiumi. Puikiai sugeria drėgmę. Centrinė šluostės dalis – kilpinė, išorinė –  karpyti kuteliai. Dėl unikalios suaudimo technologijos šluostės kilpos yra itin patvarios
ir neišsitampo. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Tinka dezinfekciniam valymui.
Mopas turi turėti  gamintojo pasą.
Mopo ilgis: 50 cm (±1 cm), plotis: 16,4 cm (±1 cm)
Kišenės ilgis: 6 cm (±1 cm) , plotis: 16,4 cm (±1 cm)
Prisiūtos tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 28 dalyje  nurodytiems laikikliams.
	vnt
	Iki 100 vnt
	6,53
	653,00
	1 vnt.
	[bookmark: _GoBack]1 vnt – 6,53
	T00507 TTS Italija

	25
	Nugręžėjas
	VK 3 arba VK 4 tipo nugręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas nugręžimo stiprumas). Nugręžėjas turi būti su keičiamomis dalimis. Pateikti nugręžėjo keičiamų detalių planą.
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	
	
	

	26
	Nugręžėjo įdėklas
	Pagrindinė funkcija - pagerinti grindų šluosčių išgręžimą, padidinant  nugręžėjo prispaudimo jėgą. Pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis. 
Išmatavimai: plotis - 10 cm ±1 cm,  ilgis - 17 cm ±1 cm,  storis - 2 cm ±0,5 cm. Turi tikti 25 dalyje nurodytam  nugręžėjui.
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	
	
	

	27
	Kotas
	Patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio,  ištisinis, ilgis 140 cm ± 5 cm, diametras 23mm. Rankena pagaminta iš patvaraus, neslystančio  plastiko. Tinka derinyje su 28 dalyje laikikliu. [image: ]
	vnt 
	Iki 20 vnt
	2,65
	53,00
	1 vnt.
	1 vnt – 2,65
	T01047 TTS, Italija


	28
	Laikiklis
	Pagamintas iš aukštos kokybės plastmasės, ilgis 50 cm, lankstomas, paspaudus koja specialų mygtuką, viena puse fiksuojantis šluostę. Galima naudoti tiek grindų, tiek sienų valymui. Tinkantis derinyje su 27 dalyje kotu. 
[image: ]
	vnt 
	Iki 20 vnt
	19,65
	393,00
	1 vnt.
	1 vnt – 19,65
	T00876Y TTS, Italija


	29
	Šveitimo padukas
	Tinka stipriai užterštų kraštų ir  plintusų šveitimui. Pado spalva  ruda,  2 cm ±0,5 cm storio, 25 cm ±3 cm ilgio ir 12 cm ±2 cm pločio. Padukas priklijuojamas prie 30 dalyje padlaikiklio. 
	vnt
	Iki 10 vnt
	1,27
	12,70
	1 vnt.
	1 vnt – 1,27
	MK92950, Meiko, Vokietija

	30
	Pado laikiklis su kotu
	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Padlaikiklio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Ilgis 23 cm ±2 cm, plotis 9,5 cm  ±1 cm. Ant padlaikiklio fiksuojamas aliuminis 1,40 m ±5 cm, 23,5 mm ±1 mm diametro  kotas. Kotas pagamintas iš patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio. Koto rankena pagaminta iš patvaraus plastiko. Turi tikti 29 dalyje šveitimo padukui.
	vnt
	Iki 10 vnt
	13,04
	130,40
	1 vnt.
	1 vnt – 13,04
	T08700Y+T01047 TTS, Italija

	31
	Langų valymo komplektas (kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras)
	Kompl.
	Iki 10 kompl.
	
	
	
	
	

	31.1
	Kotas
	Teleskopinis, 2,5-3 m. Pagamintas iš aukštos kokybės profiliuoto aliuminio, gofruotas. Tinka 31.3 naudojamam šluostės laikikliui ir 31.4 naudojamam  sausintuvui. Teleskopinis kotas turi turėti fiksavimo mechanizmą. Fiksuotis ant teleskopinio koto įrankiai turi mygtuku.
	vnt
	
	
	
	
	
	

	31.2
	Šluostė
	Pagaminta iš sintetinio plaušo ir mikropluošto medžiagos. Ilgis 45 cm ( 2). Nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suaudimo sulaiko iki 20℅ daugiau vandens, atspari išsitrynimui. Valant drėgnai  šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slydimas paviršiumi. Skalbiant 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Tinka 31.3 šluostės laikikliui. Šluostė  turi  turėti  abrazyvinį  kraštą  pašveitimui.  
	vnt
	
	
	
	
	
	

	31.3
	Šluostės laikiklis
	Pagamintas iš profiliuoto aliuminio. Ilga rankenėlė pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu. Dėl guma aptrauktos laikiklio rankenos saugus ir patogus naudojimas dirbant šlapiomis rankomis.  Laikiklio ilgis – 45 cm ( 2). Tinka 31.1 kotui.  Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.
	vnt
	
	
	
	
	
	

	31.4
	Sausintuvas
	Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir neslystančio plastiko, neturi aštrių kraštų. Ilgis 45 cm ( 2). Gumos lengvai keičiamos. Sausintuvas idealiai tinka įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiame aukštyje. Tinka 31.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.
	vnt
	
	
	
	
	
	

	31.5
	Guma
	Lengvai keičiama, elastinga. Sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, kuris užtikrina stiklo sausinimą be dryžių. Tinka 31.4 naudojamam  sausintuvui. Ilgis 45 cm ( 2). 
	vnt
	
	
	
	
	
	

	31.6
	Kibiras
	Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Iš vidaus viena sienelė su skysčio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti 31.4 sausintuvui ir 24.3 laikikliui sudėti.  Talpa  22 ( 2)  ltr. 
	vnt
	
	
	
	
	
	

	
	Pastaba: 31 dalis kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti bendrai viso komplekto kainą ir atskirai koto, šluostės, šluostės laikiklio, sausintuvo, gumos, kibiro vieneto kainą.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso 31 dalies suma

	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tualetinis popierius
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.1
	Tualetinis popierius
	Popieriaus pagrindas- rūšiuotas perdirbtas plaušas;
Dviejų sluoksnių;
Baltos spalvos, baltumas 75 proc. +  5 proc.;
Ritinio plotis 100 mm + 3 mm;
Ritinio skersmuo 180 mm + 3 mm;
Tūtos skersmuo 60 mm;
Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 18 g/m² + 1 g/m²;
Ritinyje 150 m + 5 m.
	m
	iki 1900000 m
	
	
	
	
	

	32.2
	Sieniniai laikikliai tualetiniam popieriui
	Sieniniai, sandariai uždaromi, lygaus paviršiaus( lengvai valomi, dezinfekuojami), baltos spalvos, pagaminti iš atsparios plastmasės, korpuso apačios kraštuose turi būti popieriaus nukirpimo dantukai, kurių pagalba popierius lengvai nusiplėšiamas  nuo rulono, talpinamo rulono matmenys turi atitikti 32.1 poziciją.
Aukštis: 27 cm + 1 cm;
Gylis: 12,6 cm + 1 cm;
Plotis: 27 cm + 1 cm;
Ritinio gilzė 4,5 cm + 1 cm
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	
	
	
	

	32.3
	Tualetinis popierius
	Popieriaus pagrindas- 100 procentinė celiuliozė;
Dviejų sluoksnių;
Baltumas 90 proc. + 5 proc.;
Ritinio plotis 95 mm + 3 mm;
Tūtos skersmuo ne mažiau 50 mm, turi tikti 32.2 pozicijoje  nurodytiems laikikliams
 Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 17 g/m² + 1 g/m²;
Rulono metražas  22 m + 2 m
	m
	Iki 660000 m
	
	
	
	
	

	32.4
	Tualetinis popierius
	Popieriaus pagrindas- perdirbtas plaušas;
Dviejų sluoksnių;
Baltumas 65 proc. + 5 proc.;
Ritinio plotis 96 mm + 3 mm;
Tūtos skersmuo ne mažiau 50 mm, turi tikti 32.2 pozicijoje  nurodytiems laikikliams
 Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 24 g/m² + 1 g/m²;
Rulono metražas  35 m + 2 m
	m
	Iki 50000 m
	
	
	
	
	

	
	Pastaba: 32 pirkimo dalis, bus perkama iš vieno tiekėjo.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso 32 dalies suma 

	
	
	
	
	
	
	

	33
	Natrio bikarbonatas (geriamoji soda)
	Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė 0,5 kg
	kg
	Iki 25 kg
	
	
	
	
	

	34
	Nerūdijančio plieno paviršių, liftų aliejinis valiklis su purkštuku
	Apsaugo nuo purvo kaupimosi, pirštų antspaudų, sudėtis > 30 alifatinis angliavandenilis.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė 750-1000 ml.
	ltr
	Iki 50 ltr
	600 ml – 3,63
	301,29
	600 ml
	600 ml – 3,63
	AR  A0720NEAM AD72 Stainless Steel Cleaner.
Arrow Solutions, Jungtinė Karalystė. Pridedama naudojimo instrukcija ir saugos duomenų lapai.
                    

	35
	Nerūdijančio plieno ir keramikinių paviršių valymo priemonė
	Gerai valo riebalus, degėsius ir kalkių apnašas. Suteikia ilgalaikį spindesį. Priemonė pašalina nešvarumus bei apsaugo nerūdijančio plieno paviršius, tokius kaip kriauklės, puodai, kaitlentės, garų surinkėjų gaubtai, skrudintuvai.
Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasuotė 1000 ml.
	ltr
	Iki 250 ltr
	
	
	
	
	

	36
	Priemonės basonų plovimo mašinoms

	
	
	
	
	
	
	

	36.1

	Ploviklis naudojamas basonų plovimo mašinoje
	Basoninėms skirta šarminė priemonė. 5 ltr bakelis. Įrankis, raktas bakelio kamščio atidarymui. Skystas preparatas, neputojantis 5-10 proc nitrilotriacetato rūgštis, trinatrio druska, 1-2 proc. fofonatai, <1 proc. natrio šarmas, natrio hidroksidas. Priemonė nekenksminga aplinkai. Tiekiamo tirpalo  pH: 12±1. Patvirtinta darbui su turimomis FD1600 basoninėms pagal LST EN ISO 15883, pateikti įrodančius dokumentus. Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį cheminės sudėties reikalavimams įrodantys dokumentai - duomenų saugos lapai, gamintojo techninė informacija, atitikimas standartams  arba lygiaverčiai dokumentai.  
	 ltr
	Iki 600 ltr
	
	
	
	
	

	36.2
	Basonų plovimo mašinos kalkių šalinimo priemonė
	Basoninių garo generatoriams skirta priemonė, šalina kalkines nuosėdas garų generatoriuje, vamzdžiuose. 5 ltr bakelis. Įrankis, raktas bakelio kamščio atidarymui. Skystas preparatas, neputojantis < 5 proc. polikarboksilatas, 5-15 proc. nejoniniai surfaktantai. Tiekiamo tirpalo  pH: 9±1. Priemonė nekenksminga aplinkai. Patvirtinta darbui su turimomis FD1600 basoninėms pagal LST EN ISO 15883, pateikti įrodančius dokumentus. Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį cheminės sudėties reikalavimams įrodantys dokumentai - duomenų saugos lapai, gamintojo techninė informacija, atitikimas standartams  arba lygiaverčiai dokumentai.  
	 ltr
	Iki 600 ltr
	
	
	
	
	

	
	Viso 36 dalis
	
	
	
	
	
	
	

	
	Priemonės basonų plovimo mašinoms, 36 pirkimo dalis, bus perkama iš vieno tiekėjo.


	37
	Nukalkinimo druska
	Šalina kalkių nuosėdas, užtikrina vandens minkštumą. 
Apvalios tabletės baltos spalvos, be kvapo, ištirpsta vandenyje tolygiai be nuosėdų, nesubyrėdamos. Pagamintos iš smulkios garinimo būdu išgrynintos druskos nenaudojant jokių cheminių priedų. 
Svoris ne mažiau 13,3 gr, diametras ne mažiau 25,1 mm, aukštis ne mažiau 15,4 mm.
Sudėtis: natrio chlorido (NaCl) koncentracija ne mažiau kaip 99,5 % produkto masės. 
Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) – 5 mg/m3
Pakuotė - plastikinis, neperšlampamas maišas po 25±1 kg. Su pasiūlymu būtina pateikti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus.
	kg
	Iki 3500 kg
	
	
	
	
	

	38
	Šepetys plytelių siūlėms ir siauriems kraštams  valyti
	Itin kieti, kirpti „V“ forma šereliai. Ilgis 22 cm ( 2). Šepečio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis. Į rankenėlę galima įsukti 31.1 teleskopinį kotą.
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	
	
	



Reikalavimai siūlomoms prekėms:
1. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo katalogus, naudojimo instrukcijas (nurodytose pozicijose) bei techninių duomenų lapus (nurodytose pozicijose), kuriuose būtų nurodyti prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. 
2. Kataloge turi būti pažymėtos siūlomos prekės, nurodant pirkimo dalies numerį pagal prašomas specifikacijas. 
3. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti pateikti tiek originalo, tiek lietuvių kalba.
4. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiama visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
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