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KRYPTIES RODYKLIŲ (KRYPRODŽIŲ) PAGAMINIMO IR ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS: Informacinių krypties rodyklių (toliau – kryprodžių) maketavimas, pagaminimas ir įrengimas Papilės seniūnijos teritorijoje. 
Kryprodės skirtos turistams orientuotis vietovėje, rasti pagrindinius kultūros paveldo objektus ir kitas Papilės seniūnijoje esančias lankytinas vietas.
	Įrengiama 12 vnt. kryprodžių su 3-6 kryptimis į lankytinus objektus. Rodyklių krypčių užrašai:

	Kryprodės vieta
	Kryprodėje nurodomi objektai
	Atstumas nuo kryprodės iki objekto

	Nr. 1
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	1400m

	
	Papilės I piliakalnis 
	600m

	
	Penkiolikakamienė liepa
	700m

	

	Nr. 3

	Papilės II piliakalnis
	30m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	1060m

	
	Kabantis tiltas
	470m

	
	Simono Daukanto paminklas
	310m

	

	Nr. 4

	Simono Daukanto memorialinis muziejus
	620m

	
	Penkiolikakamienė liepa
	920m

	
	Papilės II piliakalnis
	60m

	
	Kabantis tiltas
	610m

	
	Papilės I piliakalnis
	910m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	1200m

	
	
	

	Nr. 5

	Simono Daukanto memorialinis muziejus
	580m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	860m

	
	Kabantis tiltas
	230m

	
	Penkiolikakamienė liepa
	100m



	Nr. 6

	Penkiolikakamienė liepa
	330m

	
	Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
	700m

	
	Papilės II piliakalnis
	500m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	650m



	Nr. 7

	Penkiolikakamienė liepa
	400m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	560m

	
	Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
	640m



	Nr. 8

	Penkiolikakamienė liepa
	1100m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	170m

	
	Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
	240m

	
	Papilės I piliakalnis
	800m



	Nr. 9

	Simono Daukanto paminklas
	1310m

	
	Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
	80m

	
	Penkiolikakamienė liepa
	960m

	
	Papilės I piliakalnis
	690m



	Nr. 10

	Simono Daukanto memorialinis muziejus
	950m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	420m

	
	Papilės I piliakalnis
	280m

	
	Penkiolikakamienė liepa
	920m



	Nr. 11

	Simono Daukanto memorialinis muziejus
	600m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	810m

	
	Papilės I piliakalnis
	10m

	
	Penkiolikakamienė liepa
	580m



	Nr. 12

	Simono Daukanto memorialinis muziejus
	350m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	1030m

	
	Papilės I piliakalnis
	260m

	
	Penkiolikakamienė liepa
	350m



	Nr. 13

	Simono Daukanto memorialinis muziejus
	410m

	
	Jurakalnio apžvalgos bokštas
	1090m

	
	Papilės I piliakalnis
	310m

	
	Penkiolikakamienė liepa
	280m



Rangovas atlieka informacijos maketavimo, informacinių skydų pagaminimo ir įrengimo darbus, po atliktų darbų atstato gerbūvį.
Gaminius parenka Rangovas ir pateikia derinti Perkančiajai organizacijai.
Pateikti išmatavimai preliminarūs, gali būti tikslinami, tačiau turi būti ne mažesni nei nurodyti. 
2. REIKALAVIMAI:
Reikalavimai kryprodės stovui:
Stovas pagamintas iš plieno ir aliuminio, apvalaus vamzdžio.
Aukštis: nuo 2800 iki 3200 mm virš žemės (priklausomai nuo informacinių rodyklių išsidėstymo).
Storis: nuo 4,0 iki 6,00 cm.
Dažymas: miltelinis, antikoroziniai dažai.
Spalva: RAL7021 arba RAL7016 arba RAL7015 (derinama su užsakovu).
Pamatas: armuotas betoninis F100A, d25-30cm, gylis 75-100,0cm pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF2, pamatų betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F-50.
Tvirtinimas: standartinėmis poveržlėmis ir veržlėmis.

Reikalavimai kryprodės rodyklėms:
Rodyklės dvipusės.
Rodyklių skydai: aliuminio/plieno rėmas, aliuminio/plieno skarda.
Vienos rodyklės informacinis plotas: 745 x 155 mm.
Rodyklėms informacija pateikiama naudojant UV spaudos technologiją – spausdinant ant plieninės cinkuotos/aliuminio skardos, plastiko arba kitos medžiagos.
Dažai purškiami ant paviršiaus ir veikiant UV spinduliais staigiai džiovinami. Galima naudoti kitas ilgaamžes UV spinduliams ir atmosferos poveikiui atsparias technologijas

Bendrieji reikalavimai:
Kryprodė užbaigiama dekoratyvine viršūne.
Atsparumas vėjo apkrovai iki 36 m/s (standartas EN40-3).
Kryprodės turi būti atsparios korozijai, klimato ir vandaliniam (smūgio, lenkimo) poveikiui.
Kryprodėms suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.
Informacinių gatvių kryptinių rodyklių (kryprodžių) įrengimo terminas – 2 (du) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Pavyzdys:
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