		                              Priedas Nr. 1

INTERAKTYVIŲ EKRANŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROJI DALIS

1. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos prekės parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. 
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).		
3. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
4. Įranga turi būti pristatyta į Šv. Pauliaus II g. 3, Šalčininkų mieste, atliktas įrangos instaliavimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 
[bookmark: _Hlk128138141]5. Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“4.1 papunktyje (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai).


Interaktyvieji ekranai: 10 vnt. interaktyvių ekranų su sieniniu laikikliu:

	Interaktyvus ekranas  su sieniniu laikikliu – 9 vnt.

	NNr. 
	
Parametras
	Reikalaujama specifikacija
	Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą
(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį (arba pateikti nuorodą į prekės gamintojo interneto svetainę), kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)

	1. 
	Gamintojas, modelis, nuoroda 
	Starboard
	YL6X

	2. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau  kaip  (75“)
	75“

	3. 
	Resursas
	Ne mažiau kaip 50 000 valandų.
	50000

	4. 
	Sisteminė plokštė
	Integruota sisteminė plokštė su operacine sistema, procesorius nemažiau nei 4 branduolių ir nemažesnio nei 1,3GHz dažnio.
Turi būti ne mažiau nei 4 GB RAM atmintimis.
Turi būti ne mažiau nei 32GB vidinė atmintis; 
Turi būti integruota baltos lentos funkcija.
	Integruota sisteminė plokštė su operacine sistema su Android 11.0, 4 branduolių procesorius 1.3GHz, 8 GB RAM, 128GB vidinė atmintis, integruota baltos lentos funkcija.

	5. 
	Raiška
	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz).
	4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz)

	6. 
	Kontrastas
	Ne mažiau 4000:1
	5000:1

	7. 
	Matymo kampas 
	Ne mažiau 178/178
	178/178

	8. 
	Jautrumas
	Turi  būti ne mažiau, kaip 20 lietimui jautrių taškų. 
Turi būti technologija, apsauganti ekraną nuo pirštų antspaudų paliekamų nešvarumų ant ekrano.
Atsparus trinčiai/smūgiams ekranas.
	20 lietimui jautrių taškų. Naudojama technologija, apsauganti ekraną nuo pirštų antspaudų paliekamų nešvarumų ant ekrano.
Atsparus trinčiai/smūgiams ekranas

	9. 
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 400 cd/m2.
	450 cd/m2

	10. 
	Jungtys
	Įrenginys turi turėti  HDMI In ne ankstesne nei 2.0 versija, HDMI Out, nemažiau nei 2 vnt. USB su neankstesne nei 3.0 versija, nemažiau nei 1 vnt. USB
type C, nemažiau nei viena Audio 3.5mm out jungtis, nemažiau nei viena Mic
jungtis, RJ45 jungtis. Integruotas
Wi-Fi 2.4G/5G modulis.

	Turi: HDMI In 2.0 x 3vnt, HDMI out x 1, USB 3.0 x 3vnt, USB-C x 2vnt, Audio 3.5mm out jungtis, MIC jungtis, RJ45, Integruotas
Wi-Fi 2.4G/5G modulis

	11. 
	Mikrofonai 
	Turi būti integruotas ne mažiau kaip 1 mikrofonas. Veikimo nuotolis nemažesnis kaip 4 metrai. Mikrofonas turi turėti triukšmo slopinimo, aido mažinimo bei spindulio formavimo („beamforming“) funkcijas. 
	Integruoti 4 mikrofonai. Veikimo nuotolis nemažesnis kaip 4 metrai. Mikrofonas turi triukšmo slopinimo, aido mažinimo bei spindulio formavimo („beamforming“) funkcijas

	12. 
	Garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip 2 x 15W.
	2 x 20W + žemų dažnių

	13. 
	Rašikliai
	Turi būti ne mažiau kaip 2 integruoti rašikliai, automatiškai atpažįstami. 
Suderinamumas per „Windows 10 / Windows 11“ OS su automatiniu įrankių
("Word" / "Excel" / "PowerPoint" / "OneNote" / "Edge" naršyklės) atpažinimu.
Turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. 
	2 integruoti rašikliai, automatiškai atpažįstami. 
Suderinamumas per „Windows 10 / Windows 11“ OS su automatiniu įrankių
("Word" / "Excel" / "PowerPoint" / "OneNote" / "Edge" naršyklės) atpažinimu.
Galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu.

	14. 
	Programinė įranga 
	Turi būti komplektuojama su įdiegta gamintojo programine įranga, leidžiančia
perduoti vaizdą, garsą bei valdymą į įrenginį liečiamuoju ekranu iš bet kurio
Windows įrenginio bevieliu būdu, be laidų, naudojantis specialia aplikacija, o
ekrano valdytojui matyti prijungtus įrenginius ir perjungti iš vieno transliuojamo kompiuterio į kitą. Turi būti galimybė apsaugoti sukurtą transliavimo sesiją ID kodu bei slaptažodžiu.
Turi būti galimybė diegti/trinti aplikacijas nuotoliniu būdu, taip pat nuotoliniu būdu nustatyti įjungimo, išjungimo laikmačius bei perduoti sisteminius pranešimus tiesiai į ekrano vaizdą. Galimybė ekrane rodomą vaizdą perduoti nutolusiems mokiniams, kurie prisijungia naudodamiesi internetine naršykle įvedant prisijungimo kodą nenaudojant papildomų programų. 

	Komplektuojama su įdiegta gamintojo programine įranga, leidžiančia perduoti vaizdą, garsą bei valdymą į įrenginį liečiamuoju ekranu iš bet kurio Windows įrenginio bevieliu būdu, be laidų, naudojantis specialia aplikacija, o ekrano valdytojui matyti prijungtus įrenginius ir perjungti iš vieno transliuojamo kompiuterio į kitą. Yra galimybė apsaugoti sukurtą transliavimo sesiją slaptažodžiu.
Galima diegti/trinti aplikacijas nuotoliniu būdu, taip pat nuotoliniu būdu nustatyti įjungimo, išjungimo laikmačius bei perduoti sisteminius pranešimus tiesiai į ekrano vaizdą. Galimybė ekrane rodomą vaizdą perduoti nutolusiems mokiniams, kurie prisijungia naudodamiesi internetine naršykle įvedant prisijungimo kodą nenaudojant papildomų programų.

	15. 
	Komplektacija
	Pirkimo objektą turi sudaryti:
Interaktyvus ekranas;
naudojimosi interaktyviu ekranu instrukcija lietuvių kalba;
kabeliai skirti interaktyvaus ekrano prijungimui;
interaktyvaus ekrano montavimo darbai turi būti įskaičiuoti į kainą;
interaktyvus ekranas turi būti pristatytas ir sumontuotas, pakabintas ant sienos bei pilnai paruoštas darbui. 
Turi būti tinkantis sieninis laikiklis;
	Sudaro: Interaktyvus ekranas; naudojimosi interaktyviu ekranu instrukcija lietuvių kalba;
kabeliai skirti interaktyvaus ekrano prijungimui;
interaktyvaus ekrano montavimo darbai įskaičiuoti į kainą; interaktyvus ekranas bus pristatytas ir sumontuotas, pakabintas ant sienos bei pilnai paruoštas darbui. Sieninis laikiklis

	16. 
	Garantija
	Netrumpesnė nei 36 mėnesių garantija.  Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą reaguoja ne ilgiau nei per 3 d.d., o problemą/gedimą išsprendžia per neilgiau nei per 10 d.d. Tiekiami ekranai turi turėti Lietuvos Respublikos teritorijoje gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą.

	36 mėnesių garantija.  Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą reaguoja ne ilgiau nei per 3 d.d., o problemą/gedimą išsprendžia per neilgiau nei per 10 d.d. Tiekiami ekranai turi Lietuvos Respublikos teritorijoje gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą (Kaimelio g. 13, Vilnius).





	Interaktyvus ekranas  su sieniniu laikikliu – 1 vnt.

	NNr. 
	
Parametras
	Reikalaujama specifikacija
	Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą
(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį (arba pateikti nuorodą į prekės gamintojo interneto svetainę), kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)

	17. 
	Gamintojas, modelis, nuoroda 
	Starboard
	YL6X

	18. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau  kaip  (86“)
	86“

	19. 
	Resursas
	Ne mažiau kaip 50 000 valandų.
	50000

	20. 
	Sisteminė plokštė
	Integruota sisteminė plokštė su operacine sistema, procesorius nemažiau nei 4 branduolių ir nemažesnio nei 1,3GHz dažnio.
Turi būti ne mažiau nei 4 GB RAM atmintimi.
Turi būti ne mažiau nei 32GB vidinė atmintis; 
Turi būti integruota baltos lentos funkcija.
	Integruota sisteminė plokštė su operacine sistema su Android 11.0, 4 branduolių procesorius 1.3GHz, 8 GB RAM, 128GB vidinė atmintis, integruota baltos lentos funkcija.

	21. 
	Raiška
	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz).
	4K UHD (3840 x 2160 esant 60 Hz)

	22. 
	Kontrastas
	Ne mažiau 4000:1
	5000:1

	23. 
	Matymo kampas 
	Ne mažiau 178/178
	178/178

	24. 
	Jautrumas
	Turi  būti ne mažiau, kaip 20 lietimui jautrių taškų. 
Turi būti technologija, apsauganti ekraną nuo pirštų antspaudų paliekamų nešvarumų ant ekrano.
Atsparus trinčiai/smūgiams ekranas.
	20 lietimui jautrių taškų. Naudojama technologija, apsauganti ekraną nuo pirštų antspaudų paliekamų nešvarumų ant ekrano. Atsparus trinčiai/smūgiams ekranas

	25. 
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 400 cd/m2.
	450 cd/m2

	26. 
	Jungtys
	Įrenginys turi turėti  HDMI In ne ankstesne nei 2.0 versija, HDMI Out, nemažiau nei 2 vnt. USB su neankstesne nei 3.0 versija, nemažiau nei 1 vnt. USB
type C, nemažiau nei viena Audio 3.5mm out jungtis, nemažiau nei viena Mic
jungtis, RJ45 jungtis. 
Integruotas
Wi-Fi 2.4G/5G modulis. 
	Turi: HDMI In 2.0 x 3vnt, HDMI out x 1, USB 3.0 x 3vnt, USB-C x 2vnt, Audio 3.5mm out jungtis, MIC jungtis, RJ45, Integruotas Wi-Fi 2.4G/5G modulis

	27. 
	Mikrofonai 
	Turi būti integruotas ne mažiau kaip 1 mikrofonas. Veikimo nuotolis nemažesnis kaip 4 metrai. Mikrofonas turi turėti triukšmo slopinimo, aido mažinimo bei spindulio formavimo („beamforming“) funkcijas.
	Integruoti 4 mikrofonai. Veikimo nuotolis nemažesnis kaip 4 metrai. Mikrofonas turi triukšmo slopinimo, aido mažinimo bei spindulio formavimo („beamforming“) funkcijas

	28. 
	Garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip 2 x 15W.
	2 x 20W + žemų dažnių

	29. 
	Rašikliai
	Turi būti ne mažiau kaip 2 integruoti rašikliai, automatiškai atpažįstami. 
Suderinamumas per „Windows 10 / Windows 11“ OS su automatiniu įrankių
("Word" / "Excel" / "PowerPoint" / "OneNote" / "Edge" naršyklės) atpažinimu.
Turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. 
	2 integruoti rašikliai, automatiškai atpažįstami. 
Suderinamumas per „Windows 10 / Windows 11“ OS su automatiniu įrankių
("Word" / "Excel" /"PowerPoint" / "OneNote" / "Edge" naršyklės)atpažinimu.
Galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu.

	30. 
	Programinė įranga 
	Turi būti komplektuojama su įdiegta gamintojo programine įranga, leidžiančia
perduoti vaizdą, garsą bei valdymą į įrenginį liečiamuoju ekranu iš bet kurio
Windows įrenginio bevieliu būdu, be laidų, naudojantis specialia aplikacija, o
ekrano valdytojui matyti prijungtus įrenginius ir perjungti iš vieno transliuojamo kompiuterio į kitą. Turi būti galimybė apsaugoti sukurtą transliavimo sesiją ID kodu bei slaptažodžiu.
Turi būti galimybė diegti/trinti aplikacijas nuotoliniu būdu, taip pat nuotoliniu būdu nustatyti įjungimo, išjungimo laikmačius bei perduoti sisteminius pranešimus tiesiai į ekrano vaizdą. Galimybė ekrane rodomą vaizdą perduoti nutolusiems mokiniams, kurie prisijungia naudodamiesi internetine naršykle įvedant prisijungimo kodą nenaudojant papildomų programų. 

	Komplektuojama su įdiegta gamintojo programine įranga, leidžiančia perduoti vaizdą, garsą bei valdymą į įrenginį liečiamuoju ekranu iš bet kurio Windows įrenginio bevieliu būdu, be laidų, naudojantis specialia aplikacija, o ekrano valdytojui matyti prijungtus įrenginius ir perjungti iš vieno transliuojamo kompiuterio į kitą. Yra galimybė apsaugoti sukurtą transliavimo sesiją slaptažodžiu.
Galima diegti/trinti aplikacijas nuotoliniu būdu, taip pat nuotoliniu būdu nustatyti įjungimo, išjungimo laikmačius bei perduoti sisteminius pranešimus tiesiai į ekrano vaizdą. Galimybė ekrane rodomą vaizdą perduoti nutolusiems mokiniams, kurie prisijungia naudodamiesi internetine naršykle įvedant prisijungimo kodą nenaudojant papildomų programų.

	31. 
	Komplektacija
	Pirkimo objektą turi sudaryti:
Interaktyvus ekranas;
naudojimosi interaktyviu ekranu instrukcija lietuvių kalba;
kabeliai skirti interaktyvaus ekrano prijungimui;
interaktyvaus ekrano montavimo darbai turi būti įskaičiuoti į kainą;
interaktyvus ekranas turi būti pristatytas ir sumontuotas, pakabintas ant sienos bei pilnai paruoštas darbui. 
Turi būti tinkantis sieninis laikiklis;
	Sudaro: Interaktyvus ekranas; naudojimosi interaktyviu ekranu instrukcija lietuvių kalba;
kabeliai skirti interaktyvaus ekrano prijungimui;
interaktyvaus ekrano montavimo darbai įskaičiuoti į kainą; interaktyvus ekranas bus pristatytas ir sumontuotas, pakabintas ant sienos bei pilnai paruoštas darbui. Sieninis laikiklis

	32. 
	Garantija
	Netrumpesnė nei 36 mėnesių garantija.  Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą reaguoja ne ilgiau nei per 3 d.d., o problemą/gedimą išsprendžia per neilgiau nei per 10 d.d. Tiekiami ekranai turi turėti Lietuvos Respublikos teritorijoje gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą.

	36 mėnesių garantija.  Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą reaguoja ne ilgiau nei per 3 d.d., o problemą/gedimą išsprendžia per neilgiau nei per 10 d.d. Tiekiami ekranai turi Lietuvos Respublikos teritorijoje gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą (Kaimelio g. 13, Vilnius).



