
Sutarties priedas Nr. 1

AUTOMOBILIO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Pavadinimas/
parametras
	Techniniai rodikliai/reikalavimai

	Automobilio pagaminimas
	Automobilis (keleivinis mikroautobusas) neeksploatuotas, naujas, (pagaminimo metai – ne anksčiau kaip 2025 m.) 

	Automobilio rūšis
	Keleivinis įkraunamas hibridinis mikroautobusas. Automobilio kategorija (M1). Keleivinis mikroautobusas (8 vietų su vairuotoju) lengvasis automobilis. Gale 6 vienvietės sėdimosios vietos turi būti atskiros ir pagal poreikį perstatomos, ar pasukamos su galimybe išimti jas.

	Mikroautobuso bendras ilgis, cm 
	Nuo 530 cm. iki 560 cm.


	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	Automobilių skaičius
	1 automobilis

	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė

	Durys, langai
	Slankiosios šoninės durys kairėje ir dešinėje pusėse. 
Keleivių salonas pilnai įstiklintas. 
Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo.
Elektra valdomi priekiniai šoniniai langai.
Galinio lango šildymas. 

	Šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius. Vairuotojo darbo vieta ir keleivių salonas turi būti efektyviai apšildomi/vėsinami. Turi būti galimybė atskirai reguliuoti temperatūrą vairuotojo skyriuje bei galiniame keleivių skyriuje. (šildymas/vėsinimas turi būti valdomas tiek vairuotojo, tiek gale esančių keleivių).

	Degalų tipas
	Benzinas / elektra arba dyzelinas / elektra - įkraunamas hibridas (plug -in).
Nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP bendras (km)  ne mažiau kaip 40 km.


	Maksimali bendra variklių galia
	Benzininio ar dyzelinio ir elektrinio bendrai (suma) ne mažiau kaip 150 kW



	Kita įranga, priedai
	Visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. 
Signalizacija, atitinkanti „Kasko“ draudimo reikalavimus šios klasės automobiliams.  
Laisvų rankų įranga.
Ne mažiau kaip dvi galinės USB jungtys (galiniame keleivių salone).
Turi būti elektroninė stabilumo kontrolė, antipraslydimo sistema (ASR) arba lygiavertė. 
Turi būti „aklosios“ zonos informavimo sistema. 
Turi būti borto kompiuteris, navigacinė sistema (turi būti galimybė transliuoti į ekraną iš telefono per Android Auto arba Apple Carplay bevielė aplikaciją arba lygiavertę).
Daugiafunkcinis vairas, vairo padėties reguliavimas. 
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema.
Gamyklinė audio sistema ne mažiau kaip 6 garsiakalbiai, sumontuoti standartinėse arba mikroautobuso gamintojo numatytose vietose.
LED žibintai, su automatiniu tolimųjų šviesų valdymu. 
Šildomi išoriniai veidrodėliai su posūkių indikatoriais.
Turi būti grindų kilimėliai. 
Priekiniai ir galiniai ratai ne mažesni kaip 17 colių skersmens ratlankiais.
Turi būti atsarginis ratas arba remonto komplektas. 

	Aplinkosauginis reikalavimas
	Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) pagal WLTP kiekis privalo neviršyti 92 g/km.

Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	Garantija 
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridai. 



	Garantija kėbului
	Garantija kėbului kiauryminiam prarūdijimui turi būti ne mažiau, kaip 10 metų. (nepriklausomai nuo nuvažiuotų kilometrų skaičiaus). Ant laikančiosios kėbulo konstrukcijos turi būti įrengtos ir paženklintos vietos garažinėms atramoms ir keltuvams.

	Automobilio pristatymo terminas
	Per 6 mėnesius nuo sutartinių prievolių vykdymo pradžios.


PASTABA. Perdavimo dienai automobilis turi būti užregistruotas AB „Regitra“ Pirkėjo vardu ir turėti valstybinius registracijos numerius.


