2 priedas
KONFERENCINĖS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Konferencinė įranga, BVPŽ kodas – 32232000-8
1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Preliminarus kiekis (apimtis)
	Matavimo vnt.

	1.
	Televizorius
	22*
	Vnt.

	2.
	Kamera 
	29*
	Vnt.

	3.
	Mobilus stovas
	22*
	Vnt.


*Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, gali būti didinami ar mažinami, įranga bus užsakoma pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.


2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
2.1. Konferencinė įranga skirta užtikrinti tinkamą ir efektyvų nuotolinių susitikimų organizavimą.


3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS/PASLAUGOS

3.1. Televizorius

	[bookmark: _Hlk132717520]Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujami parametrai

	1. 
	Gamintojas
	Privalo būti nurodytas gamintojas.

	2. 
	Pavadinimas / modelis
	Nurodyti pavadinimą ir modelį.

	3. 
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 65“

	4. 
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160

	5. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 400 nit.

	6. 
	Gamintojo rekomenduojamas darbingumas
	Ne blogiau kaip 16/7

	7. 
	Matiškumas (Haze)
	Ne mažiau nei 3%

	8. 
	HDMI sąsajos
	Ne mažiau kaip 3 HDMI

	9. 
	USB sąsajos
	Ne mažiau kaip 1 USB

	10. 
	RJ45 sąsaja
	Ne mažiau kaip 1 vnt.

	11. 
	Ryšiai
	Wi-Fi Direct

	12. 
	Kitos sąsajos
	In, 1xRS232, 1xCI Slot, 1xAudioOut,

	13. 
	TV imtuvas
	Turi būti integruotas, palaikomi standartai ne mažiau kaip DVB-T2/C/S2

	14. 
	Garsiakalbiai
	Turi būti ne prastesni kaip 2x10W

	15. 
	Papildomos funkcijos
	Turi būti integruota interneto prieigos taško funkcija, bevielio vaizdo transliavimo funkcija („Content Sharing“), turi būti integruotas sisteminis grotuvas „sigital signage“ sistemai

	16. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.



3.2. Kamera
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujami parametrai

	1.
	Gamintojas
	Privalo būti nurodytas gamintojas.

	2.
	Pavadinimas / modelis
	Nurodyti pavadinimą ir modelį.

	3.
	Tipas
	PTZ vaizdo kamera skirta vaizdo ir garso signalo transliavimui vaizdo konferencijos metu.
Kamera turi būti valdoma nuotolinio valdymo pulteliu ir per LAN.
Komplekte su kamera turi būti komplektuojamas to pačio gamintojo daugiakryptis mikrofonas

	4.
	Kameros raiška
	Ne mažesnė nei 1920x1080 prie 60fps.

	5.
	Kameros savybės
	Turi būti kameros vaizdo prisitaikymo prie aplinkos - „SmartFrame“ arba analogiška funkcija, kuri realizuoja automatinio kadravimo funkcionalumą prisitaikydama prie kadre esančių žmonių skaičiaus.
Turi būti vaizdo gerinimo funkcija blogo apšvietimo sąlygomis -  „True WDR“, ne mažiau kaip iki 120dB imtinai.

	6.
	Palaikomi vaizdo formatai ir protokolai
	[bookmark: _Hlk81387141]Ne mažiau kaip YUV, MJPEG, H.264 formatai ir  ne mažiau kaip RTSP ir RTMP protokolai

	7.
	Apžvalgos kampas
	Horizontalus ne mažiau nei 75 laipsniai

	8.
	Artinimo savybės
	Turi būti ne mažiau nei 12 kartų optinis priartinimas.

	9.
	Judėjimo savybės (PAN/TILT)
	Vertikaliai ne mažiau nei 90 laipsnių aukštyn ir 30 laipsnių žemyn.
Horizontaliai nė mažiau kaip +/- 170 laipsnių

	10.
	Vaizdo išėjimo jungtis
	Ne mažiau nei 1 x USB 3.1 tipo arba lygiavertė jungtis.

	11.
	Valdymas
	Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip 10 išankstinių kameros pozicijų („preset“)

	12.
	Montavimas
	Kamerą turi būti galima sumontuoti ant stovo (turi būti gamintojo numatytas tvirtinimo sprendimas)

	13.
	Mikrofonas
	Su kamera turi būti komplektuojamas mikrofonų masyvas.
Masyvo tipas – daugiakryptis („omnidirectional“)
Mikrofonas turi būti „full duplex“ tipo su integruotu aidų šalinimo algoritmu („echo cancellation“)

	14.
	Mikrofono veikimas
	Mikrofonas turi veikti ne mažiau kaip 6 metrų spinduliu, veikimo nuotolį turi būti galima padidinti ne mažiau kaip iki 18 metrų spindulio jungiant papildomus mikrofonus.
Komplekte su mikrofonu turi būti ne trumpesnis kaip 9 metrų kabelis sujungti mikrofonų masyvą su kamera

	15.
	Kitos mikrofono masyvo savybės
	Į mikrofono masyvo korpusą turi būti integruotas ne mažiau kaip 5W garsiakalbis

	16.
	Priedai
	Su kamera turi būti komplektuojamas laikiklis skirtas sumontuoti kamera po monitoriumi ant stovo ir nuotolinio valdymo pultas

	17.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.



3.3. Mobilus stovas
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujami parametrai

	1.
	Gamintojas
	Privalo būti nurodytas gamintojas.

	2.
	Pavadinimas / modelis
	Nurodyti pavadinimą ir modelį.

	3.
	Skirtas ekranams
	Nuo 55 iki 80“

	4.
	Aukštis reguliuojamas
	Nuo 135 iki 165 cm.

	5.
	Maksimali apkrova
	ne mažiau 90 kg

	6.
	Montavimas
	Stovas turi turėti integruotą kabelių tvarkymo sistemą skirtą paslėpti įrangos montuojamos ant stovo kabelius stovo konstrukcijos viduje.

	7.
	Spalva
	Juoda

	8.
	Ratukai
	4 x ratukai su stabdžiais

	9.
	Komplektą sudaro
	įrangos lentyną ir kameros lentyną.

	10.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.





3.4. Aplinkosauginiai reikalavimai:
· Pardavėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
· Perkama įranga turi būti ilgaamžiška, tinkanti antriniam perdirbimui.
· pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
· produkte neturi būti gyvsidabrio
· plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).


SUTARTIES REIKALAVIMAI
1. Sutarties vykdymo vieta(-os)
1. Savanorių pr. 176 ,Vilnius
2. Pramonės pr. 11A, Kaunas
3. Vilniaus g. 101 Anykščiai
2. Basanavičiaus g. 62,Biržai
5. M. K. Čiurlionio g. 96, Druskininkai
6. Liepų g. 12, Girionių k., LT-53102 Kauno r. sav.
7. Ažušilės g. 18, Ignalina
8. Urėdijos g. 1, Beržininkų k., Joniškio r.
9. Miškininkų 5, Jurbarkas
10. Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda
11. Savanorių g. 27, Kretinga
12. Žalioji g. 2, Toliočiai, Šiaulių r.
13. Senkelio g. 14, Mažeikiai 
14. Vilniaus 22, Mickūnai
15. Parko 32, Panevėžys
16. Miškininkų g. 2, Ignacavos k., Ašmintos sen., Prienų raj. 
17. Šiaulių g. 31, Radviliškis
18. Akacijų g. 1, Norgėlų k.,  Raseinių r. 
19. Sakališkio g. 2, Rokiškis
20. Miško g. 1, Giedručių k., Šakių sen., Šakių raj.
21. Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkai
22. Nemuno g. 15, Šilutė
23. Žeimenos g. 49, Švenčionėliai
24. Vytauto g. 134, Tauragė
25. Miškininkų g. 4, Telšiai, Telšių raj. sav.
26. Miškininkų g.8 Rubežiaus km. Trakų r.
27. Vilniaus g. 140, Ukmergė
28. Miškininkų 5, Varėna

2. Sutarties vykdymo tvarka ir terminai
2.1. Tiekėjas, savo sąskaita, Prekes pagal iš anksto suderintą laiką ir pristato į VĮ Valstybinių miškų urėdijos padalinius, aukščiau nurodytais adresais.
2.2. Prekių pristatymo terminas 30 d. nuo užsakymo pateikimo
2.3. Sutarties terminas 6 mėn. 
/

------------------------
Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė



3.1. Televizorius

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai
	Siūlomų prekių techniniai
parametrai
Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., galimi tik nesant konkrečiai reikšmei)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
Dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį**

	1. 
	Gamintojas
	Privalo būti nurodytas gamintojas.
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	[PATEIKIAMA TIEKĖJO DEKLARACIJA ARBA AKTYVI NUORODĄ Į INTERNETO TINKLALAPĮ] 
(Pildo tiekėjas )

	2. 
	Pavadinimas / modelis
	Nurodyti pavadinimą ir modelį.
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	[PATEIKIAMA TIEKĖJO DEKLARACIJA ARBA AKTYVI NUORODĄ Į INTERNETO TINKLALAPĮ] 
(Pildo tiekėjas )

	3. 
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 65“
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	4. 
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840x2160
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	5. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 400 nit.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	6. 
	Gamintojo rekomenduojamas darbingumas
	Ne blogiau kaip 16/7
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	7. 
	Matiškumas (Haze)
	Ne mažiau nei 3%
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	8. 
	HDMI sąsajos
	Ne mažiau kaip 3 HDMI
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	9. 
	USB sąsajos
	Ne mažiau kaip 1 USB
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	10. 
	RJ45 sąsaja
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	11. 
	Ryšiai
	Wi-Fi Direct
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	12. 
	Kitos sąsajos
	In, 1xRS232, 1xCI Slot, 1xAudioOut,
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	13. 
	TV imtuvas
	Turi būti integruotas, palaikomi standartai ne mažiau kaip DVB-T2/C/S2
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	14. 
	Garsiakalbiai
	Turi būti ne prastesni kaip 2x10W
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	15. 
	Papildomos funkcijos
	Turi būti integruota interneto prieigos taško funkcija, bevielio vaizdo transliavimo funkcija („Content Sharing“), turi būti integruotas sisteminis grotuvas „sigital signage“ sistemai
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	16. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.
	(Pildo tiekėjas)
	





3.2 Kamera



	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai
	Siūlomų prekių techniniai
parametrai
Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., galimi tik nesant konkrečiai reikšmei)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
Dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį**

	1.
	Gamintojas
	Privalo būti nurodytas gamintojas.
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	[PATEIKIAMA TIEKĖJO DEKLARACIJA ARBA AKTYVI NUORODĄ Į INTERNETO TINKLALAPĮ] 
(Pildo tiekėjas )

	2.
	Pavadinimas / modelis
	Nurodyti pavadinimą ir modelį.
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	[PATEIKIAMA TIEKĖJO DEKLARACIJA ARBA AKTYVI NUORODĄ Į INTERNETO TINKLALAPĮ] 
(Pildo tiekėjas )

	3.
	Tipas
	PTZ vaizdo kamera skirta vaizdo ir garso signalo transliavimui vaizdo konferencijos metu.
Kamera turi būti valdoma nuotolinio valdymo pulteliu ir per LAN.
Komplekte su kamera turi būti komplektuojamas to pačio gamintojo daugiakryptis mikrofonas
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	4.
	Kameros raiška
	Ne mažesnė nei 1920x1080 prie 60fps.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	5.
	Kameros savybės
	Turi būti kameros vaizdo prisitaikymo prie aplinkos - „SmartFrame“ arba analogiška funkcija, kuri realizuoja automatinio kadravimo funkcionalumą prisitaikydama prie kadre esančių žmonių skaičiaus.
Turi būti vaizdo gerinimo funkcija blogo apšvietimo sąlygomis -  „True WDR“, ne mažiau kaip iki 120dB imtinai.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	6.
	Palaikomi vaizdo formatai ir protokolai
	Ne mažiau kaip YUV, MJPEG, H.264 formatai ir  ne mažiau kaip RTSP ir RTMP protokolai
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	7.
	Apžvalgos kampas
	Horizontalus ne mažiau nei 75 laipsniai
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	8.
	Artinimo savybės
	Turi būti ne mažiau nei 12 kartų optinis priartinimas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	9.
	Judėjimo savybės (PAN/TILT)
	Vertikaliai ne mažiau nei 90 laipsnių aukštyn ir 30 laipsnių žemyn.
Horizontaliai nė mažiau kaip +/- 170 laipsnių
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	10.
	Vaizdo išėjimo jungtis
	Ne mažiau nei 1 x USB 3.1 tipo arba lygiavertė jungtis.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	11.
	Valdymas
	Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip 10 išankstinių kameros pozicijų („preset“)
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	12.
	Montavimas
	Kamerą turi būti galima sumontuoti ant stovo (turi būti gamintojo numatytas tvirtinimo sprendimas)
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	13.
	Mikrofonas
	Su kamera turi būti komplektuojamas mikrofonų masyvas.
Masyvo tipas – daugiakryptis („omnidirectional“)
Mikrofonas turi būti „full duplex“ tipo su integruotu aidų šalinimo algoritmu („echo cancellation“)
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	14.
	Mikrofono veikimas
	Mikrofonas turi veikti ne mažiau kaip 6 metrų spinduliu, veikimo nuotolį turi būti galima padidinti ne mažiau kaip iki 18 metrų spindulio jungiant papildomus mikrofonus.
Komplekte su mikrofonu turi būti ne trumpesnis kaip 9 metrų kabelis sujungti mikrofonų masyvą su kamera
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	15.
	Kitos mikrofono masyvo savybės
	Į mikrofono masyvo korpusą turi būti integruotas ne mažiau kaip 5W garsiakalbis
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	16.
	Priedai
	Su kamera turi būti komplektuojamas laikiklis skirtas sumontuoti kamera po monitoriumi ant stovo ir nuotolinio valdymo pultas
	(Pildo tiekėjas)
	

	17.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.
	(Pildo tiekėjas)
	





3.3 Mobilus stovas


	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai
	Siūlomų prekių techniniai
parametrai
Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., galimi tik nesant konkrečiai reikšmei)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
Dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį**

	1.
	Gamintojas
	Privalo būti nurodytas gamintojas.
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	[PATEIKIAMA TIEKĖJO DEKLARACIJA ARBA AKTYVI NUORODĄ Į INTERNETO TINKLALAPĮ] 
(Pildo tiekėjas )

	2.
	Pavadinimas / modelis
	Nurodyti pavadinimą ir modelį.
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	[PATEIKIAMA TIEKĖJO DEKLARACIJA ARBA AKTYVI NUORODĄ Į INTERNETO TINKLALAPĮ] 
(Pildo tiekėjas )

	3.
	Skirtas ekranams
	Nuo 55 iki 80“
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	4.
	Aukštis reguliuojamas
	Nuo 135 iki 165 cm.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	5.
	Maksimali apkrova
	ne mažiau 90 kg
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	

	6.
	Montavimas
	Stovas turi turėti integruotą kabelių tvarkymo sistemą skirtą paslėpti įrangos montuojamos ant stovo kabelius stovo konstrukcijos viduje.
	(Pildo tiekėjas)
	

	7.
	Spalva
	Juoda
	(Pildo tiekėjas)
	

	8.
	Ratukai
	4 x ratukai su stabdžiais
	(Pildo tiekėjas)
	

	9.
	Komplektą sudaro
	įrangos lentyną ir kameros lentyną.
	(Pildo tiekėjas)
	

	10.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.
	(Pildo tiekėjas)
	





*Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.
** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.


