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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1 auksSto uzuolaidos

| Nr Pavadinimas ir ApraSymas
vt
L Kredensinés Lango matmenys: plotis 1,99 m, aukstis 3,72 m.
uzuolaidy Reikalingas baltos spalvos aliuminio begelis.
(portjery ir Sitilomas lango apipavidalinimo stilius su virslangiu, atitinkantis
dieniniy) istoring Liudviko XVI epochos stiliy.
| audiniai, Portjeros
siuvimas ir Uzuolaidos i§ zakardinio audinio, su kokybisku pamusalu, kurio
pakabinimas sudétis ne blogesné nei: 30 % medvilnés, 70 % poliesterio.
1 vnt. Sonuose uzuolaidos paristos kutais.
Virslangis taip pat su pamusalu, prie portjeros audinio deran¢ia
apdaila.
Pamusalas virslangiui kokybiskas, mazai laidus $viesai (3viesos
laidumas ne didesnis kaip 20 %).
Dieninés uzuolaidos
Uzuolaidy sistema — austrijieté, valdoma austrijietes mechanizmu.
Klostuotos austrijietés matmenys: plotis 1,80 m, aukstis 2.90 m.
Austrijieté turéty biti pasifita i§ lengvo, permatomo tinklinio
audinio, prie portjeros audinio derancios spalvos su prisiiitu
kokybisku siuvinétu nériniu. Dieninio audinio sudétis 100 %
poliesteris, svoris 32 g/m?.
2 Valgomojo Lango matmenys: plotis 1,99 m, aukstis 3,72 m.
uzuolaidy Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégelis.
(portjery ir Sitilomas lango apipavidalinimo stilius, atitinkantis istoring
dieniniy) Liudviko XVI epochos stiliy.
audiniai, Portjeros
siuvimas bei Uzuolaidos i§ zakardinio audinio, atitinkan¢io istoring Liudviko
pakabinimas XVI epochos stiliy. Uzuolaidos su kokybisku pamusalu, kurio
3 vnt. sudétis ne blogesné nei: 30 % medvilnés, 70 % poliesterio.
Uzuolaidy pakraiiai apipavidalinti kokybiska apdaila.
Sonuose uzuolaidos paristos kutais.
Dieninés uzuolaidos
Uzuolaidy ~ sistema —  austrijieté, valdoma  austrijietes
mechanizmu.
Klostuotos austrijietés matmenys: plotis 1,68 m, aukstis 2,90 m.
Austrijieté turéty biiti pasitta i$ lengvo, permatomo tinklinio
audinio, prie portjeros audinio derancios spalvos su prisifitu
kokybisku siuvinétu nériniu. Dieninio audinio sudetis 100 %
poliesteris, svoris 32 g/m?.
&, Gobeleny Lango matmenys: plotis 2 m, aukstis 3,78 m.
salés Reikalingas baltos spalvos aliuminio begelis.
uzuolaidy Sitilomas lango apipavidalinimo stilius, atitinkantis istoring
(portjery ir Liudviko X VI epochos stiliy.
dieniniy) Portjeros
audiniai,

UZzuolaidos biity i§ 100 % natiiralaus $ilko audinio, su specialiu
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pamusalu, naudojamu §ilkui, i§ 100 % medvilnés.

uzuolaidy

pakabinimas Naudotina Liudviko XVI epochos stiliy atitinkanti apdaila.
3 vat. Sonuose uzuolaidos paristos kutais.
Dieninés uzuolaidos
Uzuolaidy sistema — austrijieté, valdoma austrijietés mechanizmu. |
Klostuotos austrijietés matmenys: plotis 1,67 m, aukstis 2,90 m.
Austrijieté turéty biti pasiiita i$ lengvo, permatomo tinklinio
audinio, prie portjeros audinio derancios spalvos su prisititu
kokybigku siuvinétu nériniu. Dieninio audinio sudétis 100 %
poliesteris, svoris 32 g/m?*.
4. Grafienés Lango matmenys: plotis 2 m, aukstis 3,70 m.
buduaro Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégelis.
uzuolaidy Lango apipavidalinimo stilius su virslangiu, atitinkantis istoring
(portjery ir Liudviko XVI epochos stiliy.
dieniniy) Portjeros
audiniai, Vir§langis dengia langg iki varstomos lango dalies. Virlangiui ir
siuvimas bei portjeroms naudojamas kokybiskas pamuSalas, mazai laidus
pakabinimas Sviesal. Virlangis ir portjery $onai apsitti kokybiska apdaila.
3 vnt. Uzuolaidoms Zakardinis audinys.
Sonuose uzuolaidos paristos kutais.
Dieninés uzuolaidos
Pakeliamosios uZuolaidos sistema — austrijieté, valdoma
austrijietés mechanizmu.
Klostuotos austrijietés matmenys: plotis 1,67 m, aukstis 2,90 m.
ijieté turéty buti pasidita i§ lengvo, permatomo tinklinio
audinio, prie portjeros audinio derancios spalvos su prisiiitu
kokybisku stuvinétu nériniu. Dieninio audinio sudétis 100 %
poliesteris, svoris 32 g/m?*.
5. Grafo Lango matmenys: plotis 2 m, aukstis 3,65 m. |
rikomojo Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégelis.
uzuolaidy Lango apipavidalinimo stilius su virSlangiu, atitinkantis istoring
(portjery ir Liudviko XVT epochos stiliy.
dieniniy) Portjeros
audiniai Virslangis atitinkantis istorine Liudviko XVI epochos stiliy.
siuvimas bei kietas, statiakampio formos, i3formuotas specialiy priemoniy
pakabinimas pagalba, gausiai dekoruotas, puostas aplikacijomis ir siuvingjimu, ‘
1 vnt. kokybiska apdaila.
Uzuolaidos i§ zakardinio audinio su kokybisku pamusalu, kurio |
sudétis ne blogesné nei: 30 % medvilnés, 70 % poliesterio. |
Sonuose uZuolaidos paristos kutais.
Dieninés uzuolaidos
Pakeliamosios uzuolaidos = sistema — austrijiete, valdoma
austrijietés mechanizmu.
Klostuotos austrijietés matmenys: plotis 1,67 m, aukstis 2,90 m.
Austrijieté turéty buti pasifita i§ lengvo, permatomo tinklinio
audinio, prie portjeros audinio derancios spalvos su prisitta |
apacioje kokybiska apdaila - kutukais. Dieninio audinio sudétis
L 100 % poliesteris, svoris 32 g/m?.
6 Grafo kabineto Lango matmenys: plotis 2 m, aukstis 3,65 m.

Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégelis.
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Lango apipavidalinimo stilius su vir$langiu, atitinkantis istoring
Liudviko XVI epochg.
Portjeros
“ Virslangis atitinkantis istoring Liudviko XVI epocha, kietas,
stadiakampio formos, i§formuotas specialiy priemoniy pagalba,
gausiai dekoruotas, puostas aplikacijomis ir siuvinéjimu,
kokybiska apdaila.
Uzuolaidoms turéty biti naudojamas zakardinis audinys su
kokybisku pamuSalu, kurio sudétis: 30 % medvilnés, 70 %
poliesterio.
Sonuose uzuolaidos paristos kutais.
Dieninés uzuolaidos
Pakeliamosios uzuolaidos sistema - austrijieté, valdoma
austrijietés mechanizmu.
Klostuotos austrijietés matmenys: plotis 1,67 m, aukstis 2,90 m.
Austrijieté turéty bati pasitta i§ lengvo, permatomo tinklinio
audinio, prie portjeros audinio deran¢ios spalvos su prisiiita
apacioje kokybiska apdaila - kutukais. Dieninio audinio sudétis
100 % poliesteris, svoris 32 g/m?.

Grafo Lango matmenys: plotis 2 m, aukstis 3,65 m.
priimamojo Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégelis.
(Priefkabine Lango apipavidalinimo stilius su vir§langiu, atitinkantis istoring
io) Liudviko XVI epochg.
uzuolaidy Portjeros
(portjery ir | Uzuolaidoms naudoti Zakardinj audinj su kokybisku pamugalu,
dieniniy) kurio sudetis ne blogesné nei: 30 % medvilnes, 70 %. Sonuose
audiniai, uzuolaidos paristos kutais.
siuvimas bei Virslangis atitinkantis istoring Liudviko XVI epocha, kietas,
pakabinimas sta¢iakampio formos, i$formuotas specialiy priemoniy pagalba,
2 vat. gausiai dekoruotas, puostas aplikacijomis ir siuvinéjimu,
kokybiska apdaila.
Dieninés uzuolaidos
Pakeliamosios  uzuolaidos sistema — austrijiete, valdoma
austrijietés mechanizmu.
Klostuotos austrijietés matmenys: plotis 1,67 m, aukstis 2,90 m.
Austrijieté turéty biiti pasitita i$ lengvo, permatomo tinklinio
audinio, prie portjeros audinio derancios spalvos su prisitita
apacioje kokybiska apdaila - kutukais. Dieninio audinio sudetis
100 % poliesteris, svoris 32 g/m?
Laiptinés Lango matmenys: plotis 2 m, aukstis 3,65 m.
uzuolaidy Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégelis.
(portjery ir Sitlomas uzuolaidy apipavidalinimo modelis su kietu, gausiai
dieniniy) dekoruotu virSlangiu, atitinkanciu istoring Liudviko XVI epocha.
audiniai, Portjeros
siuvimas bei Uzuolaidoms naudoti Zakardinj audinj su kokybisku pamusalu,
pakabinimas kurio sudétis: ne blogesné nei: 30 % medvilnés, 70 % poliesterio.
1 vnt. Sonuose uzuolaidos paristos kutais.

Virslangis atitinkantis istorine Liudviko XVI epocha, kietas,
sta¢iakampio formos, i§formuotas specialiy priemoniy pagalba,
gausiai dekoruotas, puostas aplikacijomis ir siuvingjimu,
kokybiska apdaila.
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[image: image4.jpg]Pakeliamosios uzuolaidos —sistema - austrijieté, valdoma
austrijietés mechanizmu.

Klostuotos austrijietes matmenys: plotis 1,67 m, aukstis 2,90 m.
Austrijieté turéty buti pasifita i§ lengvo, permatomo tinklinio
audinio, prie portjeros audinio derancios spalvos su prisiiita
apadioje kokybiska apdaila - kutukais. Dieninio audinio sudétis
100 % poliesteris, svoris 32 g/m?

IT auksto uzuolaidos

Nr. Pavadinimas ir
vnt.

ApraSymas

L1V, V, VI,
VII, VIII salés
uzuolaidy
siuvimas ir

‘ pakabinimas
17 vat.

9 | Ekspoziciju I, II,

Lango matmenys: plotis 1,92 m, aukstis 3,16 m.
Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégelis.
Lango apipavidalinimo stilius su vir§langiu,
Liudviko XVI epocha.

Virslangis i8karpyta apa¢ia pagal istorinio stiliaus reikalavimus,
isformuotas specialiy priemoniy pagalba. Apacia apsiiita
kokybiska apdaila ir papuosta kutu.

Dieninés uzuolaidos

Audinys kokybiskas, kritus, permatomas, dieninio audinio sudétis
100 % poliesteris, svoris 50 g/m.> Sonuose uzuolaidos paristos
kutais.

atitinkantis istoring

10 | PrancaziSkojo
kabineto
uzuolaidy
(portjery ir
dieniniy)
siuvimas bei
pakabinimas

1 vnt.

| Lango matmenys: plotis 1,92 m, aukstis 3,16 m.
| Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégel
| Lango apipavidalinimo stilius su virSlangiu, atitinkantis istorine
Liudviko XVI epocha.
Virslangis atitinkantis istoring Liudviko XVI epocha, kietas, iskarpyta
apacia, i$formuotas specialiy priemoniy pagalba, gausiai dekoruotas,
puostas aplikacijomis ir siuvingjimu, apsiitas kokybiska apdaila.
Portjeros
Uzuolaidos biity i§ 100 % natiiralaus Silko audinio su specialiu §ilkui
naudojamu pamusalu i§ 100 % medvilneés.
Liudviko XVI epochg atitinkanti apdaila.

Sonuose uzuolaidos paristos kutais.
Dieninés uzuolaidos

Audinys kokybiskas, kritus, permatomas, dieninio audinio sudétis

100% Trevira CS, svoris 130 g/m.. Sonuose uzuolaidos paristos kutais.

11 = Itali$kojo
kabineto
uzuolaidy
(portjery ir
dieniniy)
siuvimas bei
pakabinimas
1 vnt.

Lango matmenys: plotis 1,92 m, aukstis 3,16 m.

Reikalingas baltos spalvos aliuminio bégelis.

Lango apipavidalinimo stilius su vir§langiu, atitinkantis istoring

Liudviko XVI epocha. |

Uzuolaidos biity i§ 100 % natiralaus Silko audinio su specialiu $ilkui

naudojamu pamusalu i§ 100 % medvilnés.

Liudviko XVI epocha atitinkanti apdaila.

Virslangis atitinkantis istoring Liudviko XVI epocha. kietas, iskarpyta

apacia, isformuotas spscidliq priemoniy pagalba, gausiai dekoruotas.

| puostas aplikacijomis ir siuvingjimu, apsititas kokyblska apdaila.
Sonuose uzuolaidos paridtos kutais. P Y

Dieninés uzuolaidos
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[image: image5.jpg]Audinys kokybiskas, kritus, permatomas, dieninio audinio sudétis
100% Trevira CS, svoris 130 g/m.. Sonuose uzuolaidos paristos kutais.





