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	Eil. Nr.
	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalavimai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės yra tokios:
(techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis, kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, o kur nereikalaujama nurodoma „taip“ arba „ne“)

	1
	1.1.
	Sporto kompleksas skirtas fizinei jėgai ir ištvermei lavinti. Sporto inventorius turi būti sumontuotas ant  krovininio konteinerio (toliau – konteineris) karkaso, 1CC tipo, kaip apibrėžta standarte ISO 668 arba lygiavertis   (ilgis - 6,058 mm; plotis - 2,438 mm; aukštis - 2,591 mm).
	Konteinerio tipas 1CC
Ilgį – 6058 mm
plotį - 2438 mm
aukštį - 2591 mm


	2
	1.2.
	Konteineris turi būti naujas ir nenaudotas.
	Taip

	3
	1.2.
	Pristatytas konteineris turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn.
	Taip


	4
	1.3.
	Grindys turi būti pagamintos iš faneros, suklijuotos iš nemažiau kaip 19 sluoksnių medienos   lakštų (bendras storis nemažiau kaip 28 mm, drėgnumas nedaugiau kaip 15 %).  Faneros medžiaga turi būti iš kietmedžio arba bambuko.
	Taip


	5
	8.1.
	Konteinerio išoriniai matmenys: 
            Ilgis, mm		6058 (-6; +0)
	Plotis, mm		2438 (-5; +0)
	Aukštis, mm		2591 (-5; +0)

	Ilgį – 6058 mm
plotį - 2438 mm
aukštį - 2591 mm



	6
	11.1.
	Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne mažiau kaip 10 metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.  
	Taip
Garantinis periodas 10 metų

	7
	11.2.
	Dažymo garantija. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims turi būti suteikta 5 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantinė korozija yra apibrėžiama ir laikoma tada, kai surūdijimo laipsnis  pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 korozijos skalę  ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 % konteinerio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
	Taip
Garantinis periodas 5 metai

	8
	11.4.
	Sporto inventoriui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų dažymo garantija ir 10 metų konstrukcijos kokybės garantija.

	Taip
Garantinis periodas dažymui 5 metai;
Garantinis periodas konstrukcijos kokybei 10 metų
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