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Kauno kolegija
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Vilnius

	Tiekėjo pavadinimas. (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	UAB „Vilniaus medicinos servisas“

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	Mindaugo g. 23-116, Vilnius

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Darius Valentukevičius

	Telefono numeris
	8 611 18797

	Fakso numeris
	8 5 2339687

	El. pašto adresas
	darius@vilmedservis.lt


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome prekes 1 pirkimo objekto daliai:

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Pirkimo dalies kaina su PVM, Eur

	1.
	TERMOPRESINIŲ MEDŽIAGŲ PRESAVIMO APARATAS 
	9062,90


Mes siūlome prekes 2 pirkimo objekto daliai:

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Pirkimo dalies kaina su PVM, Eur

	2.
	POSPAUDIMINIS PUODAS
	308,55


Mes siūlome prekes 3 pirkimo objekto daliai:

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Pirkimo dalies kaina su PVM, Eur

	3.
	LAZERINIS PLASTMASINIŲ PLOKŠTELIŲ GRĘŽTUVAS
	2904,00


Mes siūlome prekes 4 pirkimo objekto daliai:

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Pirkimo dalies kaina su PVM, Eur

	4.
	DANTŲ TECHNIKOS MEDŽIAGOS I
	1066,01


Mes siūlome prekes 5 pirkimo objekto daliai:

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Pirkimo dalies kaina su PVM, Eur

	5.
	DANTŲ TECHNIKOS MEDŽIAGOS II
	1796,76


Mes siūlome prekes 6 pirkimo objekto daliai:

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Pirkimo dalies kaina su PVM, Eur

	6.
	DANTŲ TECHNIKOS MEDŽIAGOS III
	5828,80


Mes siūlome prekes 11 pirkimo objekto daliai:

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Pirkimo dalies kaina su PVM, Eur

	11.
	DANTŲ TECHNIKOS MEDŽIAGOS VIII
	7114,80


Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	EEil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Pasiūlymas
	2 lapai

	2.
	Tiekėjo kvalifikacijos dokumentai
	14 failų

	
	
	

	
	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


	
	


	Direktorius
	
	
	
	Darius Valentukevičius
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS 

TERMOPRESINIŲ MEDŽIAGŲ PRESAVIMO APARATAS

	Eil.Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės aprašymas
	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas/modelis/ techninių reikalavimų reikšmės
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1. 
	Termoplastinių medžiagų presavimo aparatas Thermopress 400
	- elektrinis presavimo variklis, galingumas 2,2 kW;

- temperatūra ne mažiau 380º C;

- programuojamas valdymas, ne mažiau 30 presavimo programų;

- komplekte turi būti 10 presavimo kiuvečių ir presavimo žiedų;

- komplekte turi būti užpildyti kartridžai su medžiagomis šių protezų gamybai: biugelių, išimamų pilnų protezų, laikinų vainikėlių, sąkandžio kapų;

- įrengimas, priedai ir medžiagos turi būti vieno gamintojo;


	Bredent (Vokietija)

- presuojama elektrinio variklio pagalba, galingumas 2,2 kW;

- temperatūra iki 400º C;

- programuojamas valdymas, 30 presavimo programų;

- 10 presavimo kiuvečių ir presavimo žiedų;

- rinkinyje yra užpildyti kartridžai su medžiagomis šių protezų gamybai: biugelių, išimamų pilnų protezų, laikinų vainikėlių, sąkandžio kapų;

- įrengimas, priedai ir medžiagos  yra vieno gamintojo;
	1 vnt.
	7490,00
	9062,90
	9062,90


2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS 

POSPAUDIMINIS PUODAS

	Eil.Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės aprašymas
	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas/modelis/ techninių reikalavimų reikšmės
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1.
	Pospaudiminis puodas
	- talpa ne mažiau 6 L;
- sandariai uždaromas dangtis su apsauginiu vožtuvu;
- karštos ir šaltos polimerizacijos akrilinėms medžiagoms;
- slėgis iki 2 kg/cm2;
- max temperatūra 60º C
	Mestra (Ispanija)                                    - talpa 6 L;
- sandarus dangtis su dvigubu apsauginiu vožtuvu;
- karštos ir šaltos polimerizacijos ;
- slėgis 2 kg/cm2;
- temperatūra iki 60º C
	1 vnt.
	255,00
	308,55
	308,55


3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS 

LAZERINIS PLASTMASINIŲ PLOKŠTELIŲ GRĘŽTUVAS

	Eil.Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės aprašymas
	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas/modelis/ techninių reikalavimų reikšmės
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1.
	Lazerinis plastmasinių plokštelių gręžtuvas

Giroform
	Lazerinis plastmasinių plokštelių, skirtų modelių gamybai, gręžtuvas:

- gręžimo vieta nurodoma lazerinio spindulio pagalba, lazerio klasė 3a , ne mažiau 5mW;

- įrengimas aktyvuojamas paspaudus 2 mygtukus vienu metu;

- aktyvavus įrengimą pagrindinė plokštė fiksuojama ne mažiau 4 elektromagnetų pagalba;

- pagrindinė plokštė yra stabili, gręžimas vyksta grąžtui kylant į viršų;

- grąžto sūkiai ne mažiau 2800 aps/min, galingumas ne mažiau 0,32 W;

- spec. dubliavimo kiuvetė su reguliuojamu dubliavimo plotu; ploto dydis reguliuojasi nuo pavienio vainikėlio iki 14 vnt.;

- keramikiniai kaiščiai ugniai atsparios masės modeliams;

- antrinės plokštelės išardomiems modeliams;

- spec. plokštelės daliniams atspaudams ir modeliams;

- metalinis „šaukštas“ atspaudui įtvirtinti – 10 vnt.;

- standartinės plokštelės ne mažiau 2-jų rūšių: su metaliniais diskeliais arba su skylutėm kaiščių įstatymui gipso retencijai. Centrinė skylė ne daugiau 3 mm skersmens.

CE sertifikatas, naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba.


	AmannGirrbach (Vokietija)

Lazerinis plastmasinių plokštelių, skirtas modelių gamybai, gręžtuvas:

- gręžimo vieta nurodoma lazerinio spindulio pagalba, lazerio klasė 3a , ne mažiau 5mW;

- aktyvuojamas paspaudus 2 mygtukus vienu metu;

- pagrindinė plokštė fiksuojama 4 elektromagnetais;

- pagrindinė plokštė yra stabili, gręžimas vyksta grąžtui kylant į viršų;

- grąžto sūkiai 2800 aps/min, galingumas 0,32 W;

- spec. dubliavimo kiuvetė su reguliuojamu dubliavimo plotu; ploto dydis reguliuojasi nuo vieno vainikėlio iki 14 vnt. ;

- keramikiniai kaiščiai ugniai atsparios masės modeliams;

- antrinės plokštelės išardomiems modeliams;

- spec. plokštelės daliniams atspaudams ir modeliams;

- metalinis „šaukštas“ atspaudui įtvirtinti – 10 vnt.;

- standartinės plokštelės su metaliniais diskeliais ir su skylutėm kaiščių įstatymui gipso retencijai. Centrinė skylė 3 mm skersmens.

CE sertifikatas, naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
	1 vnt.
	2400,00
	2904,00
	2904,00


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 4 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI
DANTŲ TECHNIKOS MEDŽIAGOS I
	Eil.Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas/ techninių reikalavimų reikšmių atitikimas
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1.
	Lipnus vaškas
	kiekis ne mažiau kaip 70g.
	vnt.
	3
	Sticky-on-wax, 70g
	15,00
	18,15
	54,45

	2.
	Priekaklelinis vaškas
	kiekis ne mažiau kaip 70g. spalva raudona(65C)
	vnt.
	1
	Cervical wax, raudonas, 70g, kietėjimo temp. 65°C
	15,00
	18,15
	18,15

	3.
	Apkabos moliarams
	Supakuota ne mažiau kaip po 20 lapelių. Forma – apvalus. MK
	dėž.
	2
	MK apkabos moliarams, apvalios, supakuota po 20 lapelių
	34,00
	41,14
	82,28

	4.
	Apkabos priemoliarams
	Supakuota nemažiau kaip po 20 lapelių. Forma – apvalus. PK
	dėž.
	2
	PK apkabos premoliarams, apvalios, 
	34,00
	41,14
	82,28

	5.
	Vaško įtampo nuėmėjas
	Ne mažiau kaip 50ml buteliukas su purkštuku.
	vnt.
	2
	WAX debubblizer, 100 ml su purkštuku, skystis vaško įtampos nuėmimui, 
	14,00
	16,94
	33,88

	6.
	Vaško ruošiniai lankų gamybai
	Vaško plokštelės liejimui. Viršutinio žandikaulio lanko ruošiniai pirmam sluoksniui: 
lygios plokštelės, bendras stors pirmo ir antro sloksnio 
storiai: 0.8-0,9 mm.
	dėž.
	2
	Casting wax green, vaško plokštelė lankų gamybai, lygios, pirmas storis 0,35 mm, antras storis 0,50 mm, 
	15,00
	18,15
	36,30

	7.
	Vaško ruošiniai lankų gamybai
	Vaško plokštelės liejimui. Viršutinio žandikaulio lanko ruošiniai antram sluoksniui: 
grublėtos plokštelės, bendras stors pirmo ir antro sloksnio 
storiai: 0.8-0,9 mm, 
	dėž.
	2
	 Structured Casting wax , vaško plokštelė lankų gamybai, grublėtos, pirmas storis 0,35 mm, antras storis 0,50 mm, 
	15,00
	18,15
	36,30

	8.
	Vaško ruošiniai lankų gamybai
	Retenciniai tinkleliai viršutiniam žandikauliui.  skrituliuku forma. Storis nemažesnis kaip 2.5mm
Supakuota nemažiau kaip po 20vnt.
	dėž.
	2
	Wax retention B, retencinis tinklelis, skrituliukų forma, storis 2,5 mm, 20 vnt., 
	18,00
	21,78
	43,56

	9.
	Vaško ruošiniai lankų gamybai
	Retenciniai tinkleliai apatiniam žandikauliui. 

skrituliuku forma. Storis nemažesnis kaip 2.5mm

Supakuota nemažiau kaip po 20vnt.
	dėž.
	2
	Wax retention G, retencinis tinklelis, skrituliukų forma, storis 2,5 mm, 25 vnt.,
	15,00
	18,15
	36,30

	10.
	Vaško ruošiniai lankų gamybai
	Viršutinio žandikaulio vaškas skirtas prieš dubliavimą. Storis nemažiau kaip 0.5mm (Preparation and casting wax) Išmatavimai 8-15*8-15cm. Supakuota nemažiau kaip po 20vnt.
	dėž.
	2
	Preparation wax, viršutinio žandikaulio vaškas prieš dubliavimą, storis 0,5 mm, 8-17,5 cm, 15 vnt., 
	15,00
	18,15
	36,30

	11.
	Bazinis vaškas
	Dėžutėje 500g, lydymosi temperatūra 50-60C, 2mm storio plokštelės,išmatavimai apie 175-190 x 80-90 mm. Supakuota ne mažiau kaip po 18vnt.
	dėž.
	40
	Sculpturing wax bazinis vaškas, lydimosi temperatūra 56°C, 2 mm storis, 175x80 mm, 500 g, 
	9,00
	10,89
	435,60

	12.
	Modeliavimo vaškai
	Modeliavimo vaškai, sviesios spalvos, ASH-FREE, Supakuota nemažiau kaip po 45g.
	vnt.
	5
	IQ sculpturing wax, 45 g, įvairių spalvų, lydimosi temperatūra 62°C, Ash-free, 
	15,00
	18,15
	90,75

	13.
	Modeliavimo vaškai
	Modeliavimo vaškai su kaklelinio vaško 

intarpu. Supakuota ne mažiau kaip po 75g
	vnt.
	2
	Wax Giant – double line modeliavimo vaškas su integruotu kakleliniu vašku, 75g , 
	18,00
	21,78
	43,56

	14.
	Retrakciniai siūlai
	Vaško siulai lankų gamybai. 

0,8 mm storio. 
	dež.
	2
	Consequent profiles vaško siūlai, 0,8 mm, 
	15,00
	18,15
	36,30

	Visos medžiagos ir instrumentai turi būti vieno gamintojo.                                VISOS MEDŽIAGOS PAGAMINTOS FIRMOS YETI DENTAL


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
DANTŲ TECHNIKOS MEDŽIAGOS II
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas/ techninių reikalavimų reikšmių atitikimas
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1.
	Cirkonio oksido blokelis
	Dalinai sinterizuoto cirkonio blokelis H=12 mm tinkantis Ceramill Motion frezavimo staklėms
	vnt.
	2
	Dalinai sinterizuotas cirkonis, storis 12 mm, tinka Motion ir Motion2 staklėms, 
	140,00
	169,40
	338,80

	2.
	Cirkonio oksido blokelis
	Dalinai sinterizuoto cirkonio blokelis H=16 mm tinkantis Ceramill Motion frezavimo staklėms 
	vnt.
	2
	Dalinai sinterizuotas cirkonis, storis 16 mm, tinka Motion ir Motion2 staklėms,
	160,00
	193,60
	387,20

	3.
	Cirkonio oksido blokelis
	Dalinai sinterizuoto cirkonio blokelis H=20 mm tinkantis Ceramill Motion frezavimo staklėms 
	vnt.
	2
	Dalinai sinterizuotas cirkonis, storis 20 mm, tinka Motion ir Motion2 staklėms, 
	190,00
	229,90
	459,80

	4.
	Cirkonio oksido blokelis
	Dalinai sinterizuoto cirkonio blokelis H=25 mm tinkantis Ceramill Motion frezavimo staklėms
	vnt.
	2
	Dalinai sinterizuotas cirkonis, storis 25  mm, tinka Motion ir Motion2 staklėms, 
	220,00
	266,20
	532,40

	5.
	Tepama kalkė
	Cirkonio oksido karkaso taikymui
	vnt.
	1
	Ceramill Marker tepama kalkė karkaso taikymui, 
	19,00
	22,99
	22,90

	6.
	Purškiama kalkė
	Purškiama kalkė skirta skenavimo darbams, baltos spalvos
	vnt.
	1
	Ceramill scanmarker purškiama skenavimo kalkė, 
	46,00
	55,66
	55,66

	Visos medžiagos ir instrumentai turi būti vieno gamintojo.                                     VISOS MEDŽIAGOS PAGAMINTOS FIRMOS AMANNGIRRBACH 


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 6 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI
DANTŲ TECHNIKOS MEDŽIAGOS III
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas/ techninių reikalavimų reikšmių atitikimas
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1.
	Metalas išimamiems protezams
	Sudėtis %:

Co 65

Cr 29


Mo 6


Mn<0,6


Si 0,4


Al<0,4


Fe <1,0


W 1,0

Tankis 8,3 g/cm2 , kietumas po liejimo ne daugiau 360HV10
	kg.
	2
	CoCr lydinys išimamiems protezams Tener, tankis 8,3 g/cm2, kietumas 330 HV10 sudėtis %: Co 63, Cr 28,7, Mo 5,85, Mn 0,5, Si 0,4, Al 0,1, Fe 0,5, W 1,0
Eisenbacher Dentalwaren
	108,00
	130,68
	261,36

	2.
	Metalas lietiems vainikėliams
	Sudėtis %:

Ni 65


Cr 27


Mo 4,73 


Mn 0,57


Si 1,8


Fe 0,26


C 0,01

Tankis 8,2 g/cm2 , kietumas po liejimo ne daugiau 210HV10, atsparumas tempimui ne mažiau550 N/mm3
	kg.
	2
	 CrNi lydinys lietiems vainikėliams EDW, tankis 8,2 g/cm2, kietumas 210 HV10, atsparumas tempimui 548 MPa sudėtis %: Ni 66, Cr 26,26, Mo 4,92, Si 1,7, Mn 0,59, Fe 0,07, C 0,01
Eisenbacher Dentalwaren
	2
	108,00
	130,68

	3.
	Metalas keramikiniams vainikėliams
	chromkobalto lydinys.

Sudėtis %:

Co 59


Cr 25


Mo 4


W 10


Si 1,2


 Mn 0,8
Kietumas po liejimo 305 HV10. 

Lydymosi temperatūra 1.305-1.400 C.

Tankis 8,8g/cm2

Dėžutei 1kg.

Sudėtyje neturi būti nikelio.
	kg.
	2
	CoCr lydinys keramikiniams vainikėliams, tankis 8,8 g/cm2, kietumas 305 HV10, lydimosi temperatūra 1305- 1400°C sudėtis %: Co 59, Cr 25, Mo 4,0, Mn 0,8, Si 1,2,  W 10,0
ZL Microdent Attachment
	2
	165,00
	199,65

	4.
	Liejimo žiedai 
	Metaliniai liejimo žiedai su silikoniniu-guminiu kraterio formavimo žiedu.  Didis 3x. Tinkantis naudoti iškaitinimo pečiuje.
	vnt. 
	3
	Metalinis liejimo žiedas su metaliniu padu, dydis 3X, 
Ugin Dentaire
	6,00
	7,26
	21,78

	5.
	Gipsas
	2-klase, baltos spalvos. Supakuotas po 25kg
	vnt.
	4
	2-os klasės gipsas, baltas, maišas 25 kg, I-Dental
	15,00
	18,15
	72,60

	6.
	Gipsas (artikuliacinis)
	Artikuliacinis gipsas.

Spalva: balta.

Išsiplėtimas ne daugiau 0,03%

Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės.
	kg.
	60
	Baltas artikuliacinis gipsas, išsiplėtimas 0,03%, specialiame drėgmės nepraleidžiančiame įpakavime, AmannGirrbach
	2,00
	2,42
	145,20

	7.
	Pakavimo masė 
	Pakavimo masė vainikėliams ir tiltams. Karščiui atspari pakavimo mase. Fosfatinis pagrindas, stingimo laikas ne mažiau 20 min, išsiplėtimo koeficientas ne daugiau 2,1%, įpakavimas po 160g. Aukščiausia temperatūra 900C.
	kg.
	20
	Kera-Vest pakavimo masė fosfatiniu pagrindu, stingimo laikas 25 min, išsiplėtimas 2,1%, maišeliai po 160 g, tinka greitam kaitinimui max 900°C
Eisenbacher Dentalwaren
	7,00
	8,47
	169,40

	8.
	Pakavimo masė 
	Karščiui atspari pakavimo mase tinkanti lanku gamybai. Fosfatinis pagrindas, stingimo laikas ne mažiau 20 min, įpakavimas po 400g. Aukščiausia temperatūra 900-950C.
	kg.
	60
	Tener-Vest pakavimo masė fosfatiniu pagrindu, lankams, stingimo laikas 30 min,  maišeliai po 400 g,  max 950°C
Eisenbacher Dentalwaren
	4,62
	5,59
	335,40

	9.
	Skystis pakavimo masei
	Universalus skystis, tinkantis abiem pakavimo masėm, supakuota po 1L.
	L
	25
	Universalus skystis , tinka abiem pakavimo masėm, buteliai po 1 L
Eisenbacher Dentalwaren
	6,00
	7,26
	181,50

	10.
	Stiklo perlai
	Sudėtis: aliuminio oksidas 99.6 %

Baltos spalvos 50 mikronų milteliai.

Supakuota po 10 kg.
	kg.
	20
	Aliuminio oksidas 99.6 %
Baltos spalvos 50 mikronų perlai. Supakuota po 10 kg.
Eisenbacher Dentalwaren
	2,00
	2,42
	48,40

	11.
	Aliuminio oksidas  125 my
	Dvigubas (kietos plastmasės ir polietileninis) apsauginis įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. 
	kg.
	25
	Aliuminio oksidas  125 my Dvigubas (kietos plastmasės ir polietileninis) apsauginis įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. Eisenbacher Dentalwaren
	2,00
	2,42
	60,50

	12.
	Aliuminio oksidas  250 my
	Dvigubas (kietos plastmasės ir polietileninis) apsauginis įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. 
	kg.
	25
	Aliuminio oksidas  250 my Dvigubas (kietos plastmasės ir polietileninis) apsauginis įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės. Eisenbacher Dentalwaren
	2,00
	2,42
	60,50

	13.
	Kompensacinis lakas
	Pagamintas acetono pagrindu. 

Komplekta sudaro 2-ju spalvu lakai ir skiediklis. 

Buteliukai nuo 15 ml.
	kompl.
	3
	Kompensacinis lakas Die:master acetono pagrindu 15 ml, 2-jų spalvų lakai ir skiediklis, 
Renfert
	60,00
	72,60
	217,80

	14.
	Gražteliai
	Gražteliai Renfert topspin aparatui:

1,59mm 3vnt

2,00mm 3vnt
	vnt.
	6
	Grąžteliai Topspin (Renfert) 3-jų tipų : 1,6 mm; 1,8 mm ir 2,0 mm, 
Renfert
	22,00
	26,62
	159,72

	15.
	Kompensacinis lakas
	Pagamintas vandens pagrindu, naud. bemetalei keramikai. Spalvos A2 (1vnt), A3 (2vnt).
	vnt.
	3
	Kompensacinis lakas vandens pagrindu Steam Off tinka bemetalei keramikai A2 ir A3 spalvos,
Yeti dental
	18,00
	21,78
	65,34

	16.
	Vata
	Vata atspari karščiui skirta bemetalei keramikai, degti krosnyje. 
	vnt.
	1
	Vata atspari karščiui Fibertray, 
Renfert
	3,00
	3,63
	3,63

	17.
	Deimantiniai diskeliai keramikai
	Deimantiniai diskeliai keramikai, 0,15 mm storio.
	vnt.
	5
	Deimantiniai diskeliai keramikai, 0,15 mm storio. 
Renfert
	26,00
	31,46
	157,30

	18.
	Diskai
	Armoti diskai.
	vnt.
	20
	Armuoti diskai Dynex 0,7x40 mm, 
Renfert
	3,00
	3,63
	72,60

	19.
	Diskai
	Kietborundiniai diskai.
	vnt.
	20
	Karborundiniai diskai 38 mm, 
Renfert
	2,00
	2,42
	48,40

	20.
	Dubliavimo silikonas
	Komplektą sudaro dviejų komponentų silikonas, vidutinio kietumo.
	ltr.
	20
	2-jų komponentų dubliavimo silikonas Duplosil, vidutinio kietumo, 
Simed
	20,00
	24,20
	484,00

	21.
	Silikonas
	Laboratorinis silikonas voleliams. Plastmasinėse dėžutėse po 5 kg. Su aktyvatoriumi
	vnt.
	4
	Laboratorinis silikonas Silco su aktyvatoriumi, 5 kg, Simed
	42,00
	50,82
	203,28

	22.
	Gipsas 
	GC Fujirock EP. Super Hard Plaster, Gipsas 4 klasės.
Džiūvimo laikas 10-13min,

Išsiplėtimas po 2 h ne daugiau 0,09%

Kietumas  po 1h ne mažiau 53N/mm2,

Spalva: geltona. 

Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės.
Supakuota po 12 kg. 
	kg.
	144
	GC Fujirock EP. Super Hard Plaster, Gipsas 4 klasės.
Džiūvimo laikas 10-13min,
Išsiplėtimas po 2 h  0,09%
Kietumas  po 1h  53N/mm2,
Spalva: geltona. 
Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės.
	5,00
	6,05
	871,20

	23.
	Gipsas 
	GC Fujirock EP. 3 klasės 

Spalva: Mėlyna. 

Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės.
Supakuota po 12 kg. 
	kg.
	60
	GC Fujirock EP  3 klasė 
Spalva: mėlyna 
Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės.
Supakuota po 12 kg.
	4,00
	4,84
	290,40

	24.
	Gipsas (padėliu) 
	GC Fujirock EP Optiflow Base Plaster, arba lygiavertis.

Padėlinis gipsas.
Gipsas 4 klasės.
Džiūvimo laikas 9-11min. 

Išsiplėtimas po 2 h ne daugiau 0,09%

Kietumas  po 1h ne mažiau 49N/mm2,

Spalva: žalia arba raudona. 
Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės.
Supakuota po 12 kg.
	kg.
	24
	GC Fujirock EP Optiflow Base Plaster, arba lygiavertis.
Padėlinis gipsas.
Gipsas 4 klasės.
Džiūvimo laikas 9-11min. 
Išsiplėtimas po 2 h  0,09%
Kietumas  po 1h 49N/mm2,
Spalva: žalia arba raudona. 
Įpakavimas nepraleidžiantis drėgmės.
Supakuota po 12 kg.
	4,00
	4,84
	116,16

	25.
	Pinai išardomų modelių gamybai
	Klijuojami su plastmasinėmis įvorėmis. 
2,0mm skersmens. Dėžutėje 1000 vnt
	vnt.
	3
	Klijuojami pinai su plastmasinėmis įvorėmis. 
2,0 mm skersmens. Dėž.1000 vnt., Renfert
	100,00
	121,00
	363,00

	26.
	Užraktai „precivertex“ su kapronais arba lygiaverčiai
	Vienoje dėžutėje yra 10 komplektu. Dėžutėje yra spec. Raktas užrakto pastatymui paralometro pagalba. Komplektą sudaro patrica ir matrica.
	dėž.
	8
	Dėžutėje yra 10 komp. Dėžutėje yra spec. Raktas užrakto pastatymui  Komplektą sudaro patrica ir matrica.
ZL Microdent-Attachment
	65,00
	78,65
	629,20

	27.
	Kietmetalio frezos
	Frezos metalo apdirbimui.

Skirtos darbui su paralometru
	vnt.
	10
	Metalo apdirbimui darbui su paralometru
	20,00
	24,20
	242,00

	28.
	Kietmetalio frezos
	Freezes vaško apdirbimui. 

Skirtos darbui su paralometru
	vnt.
	10
	Vaško apdirbimui darbui su paralometru
	18,00
	21,78
	217,80


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 11 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI
DANTŲ TECHNIKOS MEDŽIAGOS VIII
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas/ techninių reikalavimų reikšmių atitikimas
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1.
	Karštos polimerizacijos plastmasė        
	Karštos polimerizacijos plastmasė        
	kg.
	10
	Karštos polimerizacijos plastmasė     su dozatoriumi,

Bredent
	90,00
	108.90
	1089.00

	2.
	Skystis karštos polimerizacijos plastmasei
	Skystis karštos polimerizacijos plastmasei.

Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 15 min, polimerizavimo laikas 60 min, liekamasis monomeras ne daugiau 0,30%
	ltr.
	8
	Skystis karštos polimerizacijos plastmasei.

Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 15 min, polimerizavimo laikas 60 min, liekamasis monomeras ne daugiau 0,30%

Bredent
	60.00
	72.60
	580.80

	3.
	Skystis karštos polimerizacijos plastmasei 
	Pataisoms, perbazavimams. Polimerizavimo laikas ne ilgiau 5 min (55ºC , 2-6 bar) 
	ltr.
	1
	Pataisoms, perbazavimams. Polimerizavimo laikas ne ilgiau 5 min (55ºC , 2-6 bar) 

Bredent
	72.00
	87.12
	87.12

	4.
	Šaltos polimerizacijos plastmasė   
	 Šaltos polimerizacijos plastmasė   
	kg.
	3
	 Šaltos polimerizacijos plastmasė   
Bredent
	78.00
	94.38
	283.14

	5.
	Skystis šaltos polimerizacijos plastmasei
	Pilniem išimamiem protezams, perbazavimams. Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 8 min, polimerizavimo laikas ne ilgiau 30 min (55ºC , 2-6 bar)
	ltr.
	1,5
	Pilniem išimamiem protezams, perbazavimams. Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 8 min, polimerizavimo laikas ne ilgiau 30 min (55ºC , 2-6 bar)

Bredent
	72.00
	87.12
	130.68

	6.
	Skystis šaltos polimerizacijos plastmasei
	Pilniem išimamiem protezams, biugeliams, perbazavimams. Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 3 min, polimerizavimo laikas ne ilgiau 10 min (55ºC , 2-6 bar)
	ltr.
	0,5
	Pilniem išimamiem protezams, biugeliams, perbazavimams. Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 3 min, polimerizavimo laikas ne ilgiau 10 min (55ºC , 2-6 bar)

Bredent
	36.00
	43.56
	43.56

	7.
	Plastmasė laikiniems vainikėliams 
	komplektas medžiagų skirtas laikiniems vainikėliams ir "all-on-4" tipo laikinam protezui pagaminti. Komplektą sudaro: 40 g + 100 ml, priekinių dantų laminatės ir krūminiai dantys 1 žandikauliui.
	vnt.
	30
	komplektas medžiagų skirtas laikiniems vainikėliams ir "all-on-4" tipo laikinam protezui pagaminti. Komplektą sudaro: 40 g + 100 ml, priekinių dantų laminatės ir krūminiai dantys 1 žandikauliui.

Bredent
	115.00
	139.15
	4174.50

	8.
	Polimeras (PEEK)
	Skirtas naudoti presavimo metodu, su mikrokeramikos dalelių užpildu 20%, presavimo tabletės po 15 G.
	vnt.
	10
	Skirtas naudoti presavimo metodu, su mikrokeramikos dalelių užpildu 20%, presavimo tabletės po 15 G.

Bredent
	60.00
	72.60
	726.00

	Visos medžiagos turi būti vieno gamintojo.                                                        VISOS MEDŽIAGOS PAGAMINTOS FIRMOS BREDENT
Gamintojo įgaliojimas.                                                             
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