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	9.
	Kaukolės skliautų defektų plastikos medžiaga


	- sterili;
- tinkanti iki 100 cm2 defektams dengti;
- veiklioji medžiaga – akrilinė masė;
- pirminis įpakavimas: 20 g sterilių miltelių (sudėtis: polimetilmetakrilatas, barrio sulfatas, benzoilo peroksidas) kartu su 7,9 g sterilaus skysčio buteliuku (sudėtis: metilmetakrilatas, N-N etano-p-toluidinas, hidrohinonas);
- darbinė temperatūra 23° C  ± 1° C;
- kietėjimo laikas 11- 12 min. prie 23°C.
	Iki 15 vnt.
	1-4 psl 
- sterili;
- tinkanti iki 100 cm2 defektams dengti;
- veiklioji medžiaga – akrilinė masė;
- pirminis įpakavimas: 20 g sterilių miltelių ( sudėtis: polimetilmetakrilatas, bar-rio sulfatas, benzoilo peroksidas) kartu su 7,9 g sterilaus skysčio buteliuku ( sudėtis: metilmetakrilatas, N-N etano-p-toluidinas, hidrohinonas );
- darbinė temperatūra 23° C 
- kietėjimo laikas  9- 12 min. prie 23°C.
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