
 

 

 

 

 

UAB „Inžinerinis Projektavimas“. Panerių g. 64, Vilnius. Įm. kodas: 223973140 

El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616-58212 

 

 

 

 

 

 

Kval. atest. 

nr. 
Pareigos Parašas V. Pavardė 

 Direktorius  K. Mickevičius 

36532 Statinio projekto vadovas  J. Veigneris 

36531 
Statinio projekto dalies 

vadovas 
 J. Veigneris 

 

Statytojas 

(užsakovas): 

 

  Rokiškio rajono savivaldybės administracija  

Projekto 

pavadinimas: 

Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste supaprastintas 

statybos projektas 

Statinio 

naudojimo 

paskirtis: 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Statinio 

kategorija: 
Nesudėtingas statinys 

Statinio projekto 

rengimo etapas: 
Supaprastintas statybos projektas 

Dalis: Bendroji, Susisiekimo 

Tomas: I 

Komplekso 

žymuo: 
SR2023-082-SSP-BD,S 

Laida 0 



 

 

 

 

 

Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste 

supaprastintas statybos projektas 

 

SR2023-082-SSP-BD,S-BSZ 

Laida: 0 

 

 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Tomo 

numeris 

Pavadinimas 
Pastabos 

I Bendroji, susisiekimo dalis  

II Elektrotechnikos dalis Apšvietimas 

III Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos 

SR2023-082-SSP-BD,S-PDS 1 0 Projekto dokumentų sudėties 

žiniaraštis  

 

SR2023-082-SSP-BD,S-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

SR2023-082-SSP-BD,S-AR 11 0 Aiškinamasis raštas  

SR2023-082-SSP-BD,S-BTS 25 0 Techninės specifikacijos  

SR2023-082-SSP-BD,S-SZ 2  Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

SR2023-082-SSP-BD,S-APSS 1 0 Atliktų pritarimų ir suderinimų 

sąrašas 

 

   Priedai  

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėž. 

Nr. 

Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas ir žymuo Pastabos 

01  1 0 Dangų, nužymėjimo ir eismo organizavimo planas M 1:500 

SR2023-082-SSP-B-01 

 

02  1 0 Skersiniai profiliai M 1: 50 

SR2023-082-SSP-B-02 

 

03  1 0 Išilginis profilis  Mh 1:500 Mv 1:100 

SR2023-082-SSP-B-03 

 

04  1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų ir aukščių planas M 1:500 

SR2023-082-SSP-B-04 
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Bendrieji statinio rodikliai 

LAIDA 

    
0 

    

LT 
  Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija  
SR2023-082-SSP-BD,S-BSR 

LAPAS LAPŲ 
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas 

 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

1. Gatvės    

1.1. Kategorija - E  

1.2. Ilgis* km 0,288 
 

1.3. Važiuojamosios dalies  plotis m 3,0  

1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5. Eismo juostos plotis m 1,5  

 INŽINERINIAI TINKLAI    

3. Elektros tinklai    

3.1 Bendras inžinerinių tinklų ilgis m 288  

3.2 Elektros kabelių skerspjūvio plotas mm2 25;1,5  

 

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 

ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 

ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532) 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

UŽSAKOVAS:   Rokiškio rajono savivaldybės administracija  

STATYTOJAS: Rokiškio rajono savivaldybė 

OBJEKTO ADRESAS:  Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis 

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. 

paštas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

 

o Statybos rūšis –nauja statyba 

o Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai 

o Statinio kategorija – nesudėtingas statinys 

 

Projektuojamo statinio vieta: 

  
 

 

mailto:info@projektavimas.net


SR2023-082-SSP-BD,S-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 11 0 

 

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslas – parengti Pėsčiųjų ir dviračių 

tako Tyzenhauzų g. 5 sklype statybos projektą. 

Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų 

 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektas parengtas toliau šiame skyriuje nurodytų dokumentų pagrindu. 

 

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI: 

Statinio projektavimo (techninė) užduotis, statytojo reikalavimai; 

Inžinerinė topografinė nuotrauka 

Inžineriniai geologiniai tyrimai 

 

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 

I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas“ 

VIII-787 „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“ 

I-1120 „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas“ 

I-2223 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas“ 

I-891 „Lietuvos Respublikos kelių įstatymas“ 

ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 

ĮT SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“ 

ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ 

KTR 1.01:2008 „Kelių techninis reglamentas“ 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ 

R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
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STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 

TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“ 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ 

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ 

„Kelių eismo taisyklės“ 

„Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ 

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ 

 

3. ESAMA PADĖTIS 

Projektavimo darbai vykdomi Tyzenhauzų g. 5 sklype, Rokiškyje. Takas projektuojamas 

Tyzenhauzų g. 5 sklypo pietvakarinėje dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai 

patenka į kultūros paveldo teritorijas „Rokiškio dvaro sodyba“ ir „Rokiškio miesto istorinė dalis“  



SR2023-082-SSP-BD,S-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 11 0 

 

Statomas takas yra kultūros paveldo teritorijoje eina per parką. Esamoje situacijoje parkas ir 

takas projektuojamas tarp esamų medžių. Takas patenka į inžinerinių tinklų apsaugos zonas (AB 

Panevėžio energija, AB ESO, drenažo) 

 

Ištrauka iš Rokiškio miesto savivaldybės bendrojo plano (su pažymėta statinio vieta) 

 

3.1.GEOLOGINĖS SALYGOS 

Sklypo reljefas natūralus, jokių technogeninių pakitimų lauko darbų metu jame nebuvo 

fiksuota. 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Mūšos-Nemunėlio 

lygumos rajonui, Rokiškio banguotai moreninei pakilumai.  

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis:  

• Glacialiniai (gIIInm) gruntai slūgso visame tyrimų plote po dirvožemiu. Tai Gr.1 iki 1,3 m 

gylio slūgsantis molingas smulkus smėlis, smėlingas mažo plastiškumo molis ir į pastarąjį (Gr.2 

1,5-2,3 m intervale) įsiterpęs mažai dulkingo molingo žvyringo smėlio tarpsluoksnis. Šių darinių  

padas gręžiniais nebuvo pasiektas.  

 

3.2.HIDROGEOLOGINĖS SALYGOS 

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių 

slūgsojimo sąlygos:  

• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas nebuvo pasiekas.  

• Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio  

` 
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vanduo, o žemės paviršiuje, reljefo pažemėjimuose, telkšoti balos. 

 

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi 

(pateikiama prieduose). 

Statoma gatvė priskiriama -  nesudėtingiems statiniams.  

 

Pėsčiųjų ir dviračių tako/ gatvės parametrai: 

Darbų rūšis – nauja statyba 

Gatvės kategorija    E; 

Eismo juostos plotis    1,5m; 

Eismo juostų skaičius   2 

Projektuojamo ruožo ilgis   0,288 km. 

Važiuojamosios dalies danga – trinkelės. 

 

Projekte numatomas pėsčiųjų ir dviračių tako bei apšvietimo nauja statyba.  

Pėsčiųjų tako zonoje numatytos dvi poilsio aikštelės, kuriose numatoma suoliukai ir šiukšlių 

dėžės.. 

Gatvė/takas priskiriama nesudėtingiems statiniams, projektuojamas tako apšvietimas 

priskiriamas nesudėtingiems statiniams.  

Projekte numatyta įrengti 3,0 m pločio pėsčiųjų ir dviračių taką (1,5m pėsčiųjų tako plotis ir 

1,5m dviračių tako plotis) iš betoninių trinkelių dangos. Takas apibortuojamas vejos bortais iš abiejų 

pusių. Tako ilgis 288m .  

Projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas. 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, 

atstatyti savo lėšomis. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

 

4.1.PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Nužymima gatvės trasa. Dirvožemis nustumiamas į laikinas sandėliavimo vietas. 

Demontuojama tvora, kuri trukdo statybos darbams. Statybinės šiukšlės surenkamos ir tinkamos 

perdirbimui atiduodamos į tuo užsiimančias organizacijas, likusios išvežamos į statybinių atliekų 

sąvartyną. 
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4.2.IŠILGINIAI IR SKERSINIAI PROFILIAI 

Rengiant gatvės/tako išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamo reljefo nuolydžių. 

Išilginis nuolydis svyruoja nuo -0,3% iki  -5%. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako važiuojamosios dalies dangos nuolydis vienšlaitis 1,5 %. Trasos 

pradžioje ir pabaigoje takas suvedamas su esamomis dangomis 

 

4.3.PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMAS 

Paviršinis vanduo nuo pėsčiųjų ir dviračių tako nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu. 

Vanduo nėra renkamas, o paleidžiamas į aplinkines teritorijas. 

4.4.DANGOS 

Tako dangos kontrakcijos storis parinktas vadovaujantis KPT SDK 19 133 punktu, kurios 

storis priimtas 45cm.  

Pėsčiųjų ir dviračių tako taikoma dangos konstrukcija: 

- Betoninių trinkelių danga – 8 cm; 

- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnio 0/5 – 3 cm  

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 - 120MPa – 15 cm; 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 - 80MPa - 19 cm. 

Betoninės trinkelės ir bortai turi būti be nusklembimų. Pėsčiųjų tako vejos bortas turi būti 

pakeltas 2cm virš trinkelių dangos, kuris traktuojamas kaip vedimo paviršius. 

Dviračių tako dangos spalva iš raudonų trinkelių, o pėsčiųjų tako iš geltonos spalvos. 

Konstrukcija parinkta pagal Statybos ir kelių techninius reglamentus, „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19“ ir kitas taisykles, taip pat 

atsižvelgiant į galiojančią praktiką bei projekto vientisumą.  

Pėsčiųjų ir dviračių tako skersinis nuolydis 1,5%. 

Projekto brėžiniuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatoma dangos konstrukcija su 

skaldos pagrindu, rangos darbų pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavertį pasiūlymą konstrukcijai 

su žvyro pagrindo sluoksniu. 

*Gali būti taikoma dangos konstrukcija su žvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos 

pagrindo dangos konstrukcijai. 

 

4.5.INŽINERINIAI TINKLAI 

Projekto apimtyje numatyta įrengti apšvietimą dešinėje tako pusėje. Numatoma įrengti 12  

atramų su šviestuvais. 

Vykdant statybos darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, 

todėl kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 

Darbų zonoje esančius, elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus numatoma išsaugoti. 
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Pažeidus inžinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai 

apsauginiais PE futliarais.  

 

4.6.EISMO ORGANIZAVIMAS 

Eismas organizuojamas kelio ženklais. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų gerai 

matomi eismo dalyviams, kad juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos 

sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar 

kitaip trukdyti matomumą. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia 

plėvele, ženklų skydai parenkami „1“ dydžio . Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų 

diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų.  

 

4.7.SAUGOMŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo 

daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 

savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali 

sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi 

patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros 

vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės 

atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą. 

4.8.KULTŪROS PAVELDAS 

Prieš pradedant rengti pėsčiųjų ir dviračių tako projektą buvo parengtas archeologinis 

projektas dėl poveikio kultūros paveldui. Archeologinių žvalgymų metu buvo atlikta 14 šurfų (28 

m2 bendro ploto). 

Atliktų archeologinių tyrimų rezultatai leidžia teigti, jog tirtoje vietoje archeologiniu 

požiūriu vertingo kultūrinio sluoksnio nėra susiformavusio. Be to, neaptikta ir atsitiktinių radinių, 

kurie galėtų sufleruoti apie archeologinio laikmečio objektų būvimą 

Tako atkarpoje nuo Pk 1+50 iki Pk 2+20 vykdant žemės judinimo darbus didesniame nei 

0,3m gylyje, kartu reikia atlikti archeologinius žvalgymus, kadangi šioje vietoje yra tikimybė 

fiksuoti XIX a. per. datuojamas struktūras, kurios gali būti siejamos su ūkvedžio namo statybos 

laikmečiu. 

4.9.BAIGIAMIEJI DARBAI 

Baigus darbus, pažeistos vietos yra užpilamos h–10 cm dirvožemio sluoksniu ir apsėjamos 

žole. 

4.10. PLANUOJAMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS 

Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymų Nr.D1-637 

patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“‚ (Žin.2007, Nr. 10-403). 
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Statybos darbų metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos į atliekų 

perdirbimo įmones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi būti 

išvežamos į sąvartyną. 

 

4.11. NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKIS 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas. 

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, 

laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės 

technikos, tam turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios 

priemonės, konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad 

nepažeistų augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. 

Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos 

nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 

m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos 

apsaugos departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

4.12. PASTABOS: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka 

darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą 

remtis technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  

4.13. APŽELDINIMAS 

Statybos metu, atsiradus poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų bei 

valymo įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir 

sumokėti savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.  
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Šalinamų medžių vertė turi būti apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos įsakymu Nr.  D1-343, 2008-06-26 data „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 

patvirtinimo“.  

Projekte numatytas medžių kirtimas, tose vietose , kur trukdo projektiniams sprendiniams. 

Pagal padaryta medžių ekspertize yra blogos būklės ir reikalinga kirsti. Kertamų medžių vietas 

žiūrėti dangų ir nužymėjimo plane. 

Darbai vykdomi šalia medžių šaknų turi būti atlikti rankiniu būdu. 

4.1.MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

Pėsčiųjų tako pusėje numatomos dvi poilsio aikštelės Pk 0+36 ir Pk 1+12, kuriose numatyti 

suoliukai ir šiukšlių dėžės. 

Aikštelėje numatomi du suoliukai ir viena šiukšlių dėžė. Suoliukai ir šiukšliadėžės parinktos 

atsižvelgiant į Rokiškio miesto architektūrą. Konkrečius gaminių modelius derinti su Užsakovu 

statybos metu. 

Suoliukas numatomas 1900x680x800mm iš tropinio kietmedžio. Kojos pagamintos iš kalaus 

ketaus. 

 

Siūlomo suoliuko nuotrauka 

 

 

Šiukšliadėžė numatoma iš ketaus su pelenine ir vidiniu kibiriuku. Rakinamos durelės. 

Matmenys Ø540x1250mm 
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Siūlomos šiukšliadėžės nuotrauka  
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4.2.PROJEKTO DALIMS PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS 

PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

Nr. Projekto dalis Programinė įranga 

I Bendroji, susisiekimo dalis  Autodesk Civil 3D 2023 

II Elektrotechnikos dalis Autodesk Civil 3D 2023 

III Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis ,,Sistela“ programinė įranga 

 



 

 

 

 

 

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. nr. 

 

Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste 

supaprastintas statybos projektas 

36532 SPV J. Veigneris  

Techninės specifikacijos 

LAIDA 

    
0 
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  Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija  
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 BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. ĮVADAS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):   Rokiškio rajono savivaldybės administracija  

OBJEKTO ADRESAS:  Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis 

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. 

paštas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

o Statybos rūšis – nauja statyba 

o Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai 

o Statinio kategorija – nesudėtingas statinys 

TS 01. TAIKYMO SRITIS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. 

Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

TS 02. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, 

reglamentuojančiais statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir 

standartų, kuriais vadovautasi rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai 

privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. 

Rangovas savo Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo konkurso 

metu. Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. Rangovas 

pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta 

kitaip. 

mailto:info@projektavimas.net
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Statybos darbų vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi būti nustatyta 

tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų statybos vadovais gali būti 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, 

statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio 

mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar 

šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą. 

TS 03. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo 

statinio statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio 

remonto, išskyrus atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar 

jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems 

atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant 

Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. 

Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės investicijų programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), 

tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai are jos įgaliotai institucijai tvirtinti. 

Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte numatomi kultūros paveldo statinio ar jo 

teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems taikomas 

Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė ekspertizė yra privaloma ir atliekama 

gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto sprendiniai 

grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, 

kuri gali būti patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 

egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis 

originalius dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos 

patvirtintos projekto vadovo parašais. 
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Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo 

eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų 

žiniaraščiai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ kiekviename 

jo lape, pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo (popierinis 

variantas). 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik 

Statytojo įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats 

Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus 

darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali 

būti perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio 

egzemplioriai pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir 

priduodant objektą Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų 

darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 

patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame 

turi būti nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios kapitalinio remonto 

darbų įvykdymą pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros 

instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų 

tinkamai atlikti statinio eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 

- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 
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- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto 

adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

TS 04. STATYBINĖS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRANGA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. 

Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės 

kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti 

gautas Statytojo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 

Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų 

Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų 

(kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas 

ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 

dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje 

peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 
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Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 

dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu 

būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 

būti pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. 

Jame turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga 

įvertinti siūlomos medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės 

kontrolė. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto 

arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, 

atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 

standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų 

atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų 

matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo 

metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi 

būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė 

turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal 

statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami 

gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. 

Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
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Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 

lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas 

statybvietėje. 

Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai 

atsako Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali 

pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 

dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims 

susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų 

ar kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo, 

rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 

susitikimą sprendinių priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 

priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra 

sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar 

jo atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės 

susijusios žinybos. 
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Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas 

turi būti suteikiami Rangovo. 

Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas 

nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir kitais 

požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios 

jų komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo 

tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas statybos 

zonoje neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 

Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas 

turi gauti bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti 

Statytojui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties 

reikalavimus: Sertifikatuose turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti 

reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į įrangos montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų prekių 

atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. 

Statytojas pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka 

Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. 

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant 

ir išbandant. Rangovas praneša Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę. 

TS 05. STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS 

Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti 

pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų 

laikotarpį iki pat jų priėmimo; 

- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir 

atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų 

laikotarpį ik pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą 

bei pakartotinį sumontavimą objekte ik pat priėmimo; 

- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki objekto 

priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir 

artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 
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- numatyti visų nuotėkų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų 

priėmimo. Tai apima nuotėkų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei 

pakartotinį sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinė sumontavimą objekte ir 

reikiamą visų laikinių nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi būti 

įtrauktos visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų tiekėjui. 

Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. 

Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir 

buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m2 patalpą Techniniam prižiūrėtojui. Rangovas 

pasirūpina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad 

išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 

Kasimo darbams numatyti laikymą išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų 

medžiagas Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu.  

Elektros įranga. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, 

kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

- Aukšta įtampa 10kV:t;5 %; 

- Žema įtampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 

- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 

- Visa elektros įranga (lauke) IP 54; 

- Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos 

išdėstymo patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos 

elektros įrangos kabelių praėjimai tiri būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo 

taisyklių reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše. 

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros 

įrangos ir variklių sąrašus. 
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Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos 

prijungimą prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 

Gaisrinė sauga. Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš 

artimiausių vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su 

gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinė 

saugą. 

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų 

priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 

TS 06. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 

TS 07. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 

Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 

tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos 

stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o 

taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

TS 08. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS 

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, 

statybiniams produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams 

įrengti ar saugoti, poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl 

sklypo panaudojimo galimybės ir sąlygų. 
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Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius 

pajėgumus. Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami 

inžineriniai tinklai, vėliau klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės ir 

šaligatvių dangų konstrukcijos. 

Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis 

gatvėmis, tokiu atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo 

sukeliamomis apkrovomis. Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prižiūrėti, 

esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti pakartotinai 

naudojamos vykdant gatvės statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms reikmėms. 

Jei tokio poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti sandėliuojamos 

Statytojo nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias organizacijas. Išardyti 

inžinerinių tinklų sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus 

panaudota žalių plotų atstatymui. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, 

statybos darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų galiojančius 

patikrų ir apžiūrų atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus 

vykdantiems asmenims. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu 

lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant kapitalinio remonto darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Paruošiamieji darbai; 

- Apšvietimo tinklų įrengimas 

- Važiuojamosios dalies kapitalinis remontas; 

- Šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas 

- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemonių įrengimas; 
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- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir 

kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu 

užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra 

perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei 

taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

Ypač įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių 

darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, 

sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti 

patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos 

ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo 

nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos 

savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo 

reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir 

brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. 

Vamzdžiai turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, 

minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad 

nupjautasis galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai 

užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į 

betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei 

reikia, būtina naudoti varžtus. 
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Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs 

paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška 

supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 

nurodytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins 

konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 

grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis 

turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti 

aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su 

antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 

prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, 

ankerius, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem 

sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti 

pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius 

normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti 

pateikti Statytojo tvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu 

prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių 

žymeklius – informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams 

pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie 

montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 
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Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, 

plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros 

arba šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki 

ženklo. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 

pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje 

turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš 

daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas 

visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 

atitinkamose specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai 

ir tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 

vamzdynai. 

TS 09. GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu 

nustatyta administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų 

padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 

skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, 

vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti ne mažesnė kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius 

dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima 

ir reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių 

priėmimo metu galiojantį LR Statybos įstatymą. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias 

su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 

apiformintas dokumentais. 
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Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių 

kiekvienai sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje 

sąrašą. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia 

pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka 

papildomai. 

TS 010. DARBŲ SAUGA 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje“; STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su Technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik 

gavus organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti 

gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės 

darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros 

kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų 

atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol 

nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. 

Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes 

keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas 

gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą 

privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti 

darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai 

paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, 

konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų 

kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  
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Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų 

keliamoji galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo 

patikrinimo. Tam tikslui užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. 

Baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama 

būti žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba 

nuolatinai įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar 

jų elementais. Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo 

greičiui 15 m/s ir daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo 

kampas montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos 

įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 

kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje 

aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su 

aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta 

montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, 

daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu 

ne mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 

prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 

aparatus prie srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 

kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo 

pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir 

t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos 
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nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. 

Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, 

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos 

pagalbos vaistinėle. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal 

galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto 

paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 

6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir 

lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat 

sudedamųjų šių dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 

Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 
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4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus 

esamame pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo 

(demontavimo) darbų zonos. 

TS 011. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo 

atstovui ar statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, Statytojo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios 

medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu 

atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja 

priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti 

objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data 

laikoma deklaracijos (ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti 

privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Šiose specifikacijose pateikiami būtinieji statinio – kelių inžinerinių priemonių, 

konstrukcijų, gaminių ir medžiagų, inžinerinės įrangos, statybos ir montavimo darbų techniniai 

ir kokybės reikalavimai. Vykdant statybos darbus taip pat privaloma laikytis LR galiojančių 

įstatymų ir kitų statybos procesą reglamentuojančių ir normuojančių aktų reikalavimų. Jeigu 

norminiai aktai nurodyti be pilno pavadinimo ar leidimo metų – reikia vadovautis aktualiais 

aktais. 

Darbai vykdomi šalia medžių šaknų turi būti atlikti rankiniu būdu. 

2. PARUOŠIAMIEJI IR ŽEMĖS DARBAI 

Šis skyrius apima paruošiamųjų, žemės darbų vykdymą ir reikalavimus vykdomiems 

darbams. Atliekant žemės darbus privaloma vadovautis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17) reikalavimais. 

Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima 

paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir 

sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Atliekant žemės darbus 

privaloma laikytis toliau pateiktų esminių reikalavimų bei kitų reikalavimų aprašytų ĮT ŽS 17 ir 

šiose techninėse specifikacijose. 

Esminiai reikalavimai žemės sankasos įrengimui [pagal STR 2.01.01 (1, 3, 4)]: 

▪ stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams; 

▪ darnumo su aplinka; 

▪ naudojimo saugos. 

Naudojamos medžiagos ir jų mišiniai turi tikti aplinkai, neteršti jos, nekenkti sveikatai, 

būti saugios naudojimui. Esminis reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ 

nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, kad jos įrengimo metu, o vėliau ir naudojimo 

metu apkrovos nesukeltų tokių pasekmių: 

▪ didesnių už leistinas deformacijų; 

▪ žalos kitiems įrenginiams ar sumontuotai įrangai. 

Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ nustato, kad žemės 

sankasa būtų įrengta taip, kad nekeltų grėsmės dėl šių priežasčių: 
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▪ vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 

▪ netinkamo kietųjų atliekų šalinimo; 

▪ drėgmės žemės sankasos dalyse. 

Esminis reikalavimas „Naudojimo sauga“ nustato, kad žemės sankasa turi būti įrengta 

taip, kad būtų sumažinti avarijų, įvykstančių dėl transporto priemonių judėjimo, rizikos 

faktoriai, susiję su žemės sankasos charakteristikomis. 

Nurodytų esminių reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas visuma priemonių, 

numatytų žemės sankasos projektavimo, įrengimo ir naudojimo metu, taip pat statybos 

produktų kokybiniais rodikliais, naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais. 

2.1. MEDŽIAGOS 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma 

uoliena, neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų 

gradacija, įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 1331 ir ĮT ŽS 17 ir nurodo pagrindines 

grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes.  

Tranšėjos, duobės ir plotai užpilami iškasų gruntu ir sutankinami. 

2.2. DARBŲ ATLIKIMAS 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų dangų paviršiai turi būti išvalyti nuo 

šiukšlių. Tuo pat metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu 

turi būti pašalintas, ir sandėliuojamas statybos sklype. Nuo sandėliavimo vietų, technologinių 

kelių ir kt. dirvožemis taip pat turi būti pašalintas. Turi būti tikrinama, kad dirvožemis turi būti 

pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų.  Dirvožemis turi būti imamas ir 

pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei 

gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. Dirvožemis sandėliuojamas statybos sklype, vietą 

suderinus su užsakovu. 

Jeigu turi būti išsaugoti medžiai, reikia patikrinti, kad dirvožemis iš po medžių lajų 

nebūtų pašalintas. Jeigu augalai turi būti persodinami, reikia patikrinti, kad būtų laikomasi 

Projekto dokumentacijos nurodymų bei atitinkamų galiojančių instrukcijų. Pašalintas 

dirvožemis bus naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, todėl turi 

būti laikomasi šių reikalavimų: 

▪ dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, 

pelenais, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai 

pūvančiomis augalų liekanomis; 

▪ jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas statybos sklype 

(atskirai nuo kitų gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos 

krūvose. Be to, per jį neturi būti važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. 

Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti 

brėžiniuose. Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto 

priemones. Taip pat apima bendrus inžinerinių tinklų kasimo, karjerų, tranšėjų ir specialius 

kasimus. 
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Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti 

ant gretimos privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti 

ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. 

Tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu, iškvietus tinklus 

eksploatuojančių tarnybų atstovus.  

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Projekto brėžiniais, darbų apimties 

žiniaraščiais, ĮT ŽS 17 reikalavimais. Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant 

statybvietę (augmenija ir kt.), turi būti sandėliuojamos statybos sklypo ribose, vietose, 

suderintose su Statytoju. Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi 

atitikti projektinius sprendinius ir techninių specifikacijų reikalavimus. Rangovas turi imtis visų 

reikalingų priemonių esamiems inžineriniams tinklams išsaugoti ir nepažeisti. Esamų 

vamzdynų, kabelių, drenažų, kanalų, pastatų liekanų ir kitokių statybinių įrenginių vietai 

patikslinti, prieš darbų pradžią turi būti atlikti papildomi tyrimai ir nustatytos tos vietos. 

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas 

vandens nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš 

statybvietės, kad būtų išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo 

kaltė, jis turės imtis papildomų priemonių tinkamai darbus atlikti. 

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį EV2. Rangovui 

patikrinus ir nustačius deformacijos modulį EV2<30 MPa, suderinus su Užsakovu, turi būti 

numatomos priemonės, įforminant šiuos papildomus darbus  Rangos sutartyje numatyta 

tvarka. 

2.3. STATYBINĖS IR GRĮŽTAMOSIOS MEDŽIAGOS BEI STATYBINĖS 

ATLIEKOS 

Statybinės medžiagos 

Vykdant statybos darbus susidarančios vertingos medžiagos, kurios nenaudojamos 

projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gabenamos ir tvarkomos susiderinus su 

Statytoju. 

Laikoma, kad vertingos medžiagos yra: 

• Nupjauta mediena; 

• Iškasų gruntas. 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, 

gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Statytoju. 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) 

kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal 

galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu 

susijusias utilizavimo išlaidas). 
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3. APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS) 

Mineralinės medžiagos, jų mišiniai bei jų įrengimas turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19), 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) reikalavimus.  

3.1. MEDŽIAGOS 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 2 priede išdėstytus reikalavimus 

medžiagų eksploatacinėms savybėms, o mišinių sudėtis TRA SBR 19 reikalavimus. Nesurištieji 

mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir tiekiami tolygiai drėgni ir tolygiai sumaišyti. 

Sutankinto sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥ 1,0 × 10-5 m/s. 

 

Medžiagos, naudojamos AŠAS įrengimui, nurodytos lentelėje: 

 

Sluoksnis 

 

 

Mišinys 

AŠAS 

0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį. 

Gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

 

Vandens kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose prieš jų 

panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis 

neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus 

vandens kiekio. 

3.2. VYKDYMAS 

AŠAS įrengimas vykdomas pagal ĮT SBR 19 pateiktus reikalavimus. 

Leistinieji sluoksnio nuokrypiai 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

▪ Aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau 

kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis 

yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma 

defektu. 

▪ Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni 

kaip ±0,5% (absoliut.). 

Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 

▪ Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip 

±10 cm. 

Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 

▪ Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio 



SR2023-082-SSP-BD,S-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 9 0 

 

liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

▪ Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti 

daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui 

skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą 

sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 

storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 

3,0 cm storio suma; 

▪ Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už 

projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

 

4. PAGRINDO SLUOKSNIS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST arba lygiaverčių), 

techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 

1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau 

– TRA UŽPILDAI 19), , TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 19), ĮT SBR 19 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT 

SBR 19) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų 

mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei 

ir priėmimui. 

4.1. MEDŽIAGOS  

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir 

TRA SBR 19 reikalavimus. 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos lentelėje: 

 

Pagrindo sluoksnis 

 

 

Medžiaga 

Skaldos pagrindo sluoksnis 

nesurištieji mišiniai 0/45, 0/32 nesurištieji 

mineralinių medžiagų mišiniai ≤ (LA40 / 

SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19 

 

4.2. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 

reikalavimų. 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

 

Leistinieji sluoksnio nuokrypiai 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
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▪ Aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau 

kaip ±2,0 cm. Jei dėl SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus 

aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra 

laikoma defektu; 

▪ Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių 

neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.). 

Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 

▪ Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų 

pločių daugiau kaip −10 cm. 

Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 

▪ Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio 

liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

▪ Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti 

daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui 

skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą 

sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 

storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 

2,0 cm storio suma;  

▪ Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už 

projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

 

5. BETONINIAI GAMINIAI 

5.1. MEDŽIAGOS 

Betoninės trinkelės 

Naudojamos betoninės trinkelės, kurios skirtos tako dangai, akliesiems ir 

silpnaregiams su paviršiumi iš kauburėlių. Trinkelių matmenys – 200x100x80. Betoninės 

trinkelės turi atitikti GT LST EN 1338 (arba lygiaverčio) reikalavimus. 

Betoninės trinkelės turi būti be nusklembimų 

Betoninių trinkelių techniniai duomenys: 

Stipris skeliant, MPa 
Atsparumas 

dilinimui, mm 
Vandens įgėris, % 

Atsparumas šalčiui, 

masės nuostoliai 

kg/m2 

≥ 3,6 MPa < 20 < 6 < 1,0 

 

5.1. VYKDYMAS 

Trinkelės 

Trinkelių įrengimui vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 normatyvio dokumento 

reikalavimais. 

Trinkelių ir plokščių dangų įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis 
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sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. 

Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka techninių reglamentų ir kitų 

norminių dokumentų reikalavimus. 

Remiantis reikalavimais, keliamais pasluoksnio storio tolygumui, rekomenduojama, 

kad posluoksnio nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio 

liniuote, neturi viršyti 10 mm. Jei darbai atliekami jau ant esamo posluoksnio, prireikus, jo 

lygumas turi būti pagerintas. 

Pagrindo sluoksnio nuolydis turi būti toks pat, kaip ir trinkelių ar plokščių dangos.  

Pasluoksnio medžiaga turi būti parenkama atsižvelgiant į vietines sąlygas bei 

laukiamas apkrovas. Daugiausia yra naudojami nesurištieji mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 pagal 

standartą LST EN 13285. 

Siūlių užpylimui naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 

0/11 pagal standartą LST EN 13285.  

6. GRIOVIŲ IR ŠLAITŲ TVIRTINIMAS 

Šiame skyriuje aprašomas žaliųjų zonų įrengimas – statybos metu pažeistų vietų 

dirvožemio-armens atstatymas ir šlaitų, žaliųjų zonų bei griovių tvirtinimas. 

Tvirtinimas žole 

Šlaitai tvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu užsėjant žole. Užpilamas 

dirvožemis-armuo turi būti neužterštas, supurentas. Dirvožemis pilamas ant tinkamai paruošto 

ir išlyginto grunto pagrindo. Dirvožemis užpilamas ir išlyginamas pagal Projekto brėžiniuose 

pateiktus geometrinius išmatavimus ir apsėjamas žole. 

Sėjamos žolės sudėtis 60% raudonieji eraičinai, 25% daugiametės svidrės, 15% 

hibridinė svidrė. 

7. KELIO ŽENKLAI 

Šiame skyriuje aprašomi vertikalaus ženklinimo reikalavimai naudojamoms 

medžiagoms ir įrengimui. Įrengiami nuolatiniai kelio ženklai ir ženklinimas turi atitikti 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“, TRA VŽ 12 

„Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“, TRA ŽM 12 „Kelių 

ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklės“, ĮT ŽM 12 „Kelio ženklinimo medžiagų panaudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklės“ ir „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ reikalavimus. 

7.1. MEDŽIAGOS 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos 

PĮT KŽA 08. Kelio ženklų gamybos, tvirtinimo elementų ir atraminių dalių reikalavimai turi 

atitikti LST EN 12899 – 1 reikalavimus. 

Kelio ženklų dydžio grupė – 1. Kelio ženklų matmenys, simbolių atstumai nurodyti 

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse“. Ženklo paviršius turi būti lygus, 

valomas ir atsparus oro sąlygoms.  

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 
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klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio 

ženklų skydai turi atitikti Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų 

aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus, padaryti iš cinkuoto plieno arba aliuminio skardos. 

Varžtinės jungtys turi atitikti LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091. 

Plieninės apkabos turi atitikti LST L ENV 1090-2 reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti 

cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti 

ne mažesnė nei 325 g/m. 

 

8. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

Konkrečius gaminių modelius derinti su Užsakovu statybos metu. 

8.1. SUOLIUKAS 

Suoliukas numatomas 1900x680x800mm iš tropinio kietmedžio. Kojos pagamintos iš kalaus 

ketaus 

Kojos pagamintos iš kalaus ketaus EN-GJL-200 taikant UNI 1561, svoris 28 kg / vnt. Kojos 

dažytos milteliniu būdu. Galima pasirinkti spalvas. 

10 tropinio kietmedžio lentučių suapvalintais kraštais. Mediena - tropinis kietmedis. Kiekviena 

lentelė tvirtinama 4 varžtais. 

• Matmenys: 1900/1650x680x800h mm,sedėjimo aukštis 420 mm, bendras svoris 

90/80 kg. 

• Tvirtinimas ankeriais M8 

8.2. ŠIUKŠLIADĖŽĖ 

Šiukšliadėžė numatoma iš ketaus su pelenine ir vidiniu kibiriuku. Rakinamos durelės. 

Matmenys Ø540x1250mm 

Medžiagos: Pagaminta iš ketaus EN-GJS-500-7 atitinkančio UNI EN 1563 standartus. 

Talpa 80L. 

Svoris 210kg. 

9. DANGOS ŽENKLINIMAS 

9.1. ĮVADAS 

Dangos ženklinimas suprojektuotas vadovaujantis LR reglamentuojančiais norminiais 

dokumentais 

9.2. MEDŽIAGOS 

Atliekant horizontalaus ženklinimo darbus, naudoti sertifikuotas ženklinimo medžiagas.  

Paviršiaus paruošimas: Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus, be purvo ir riebalų. 

Prieš dažant pašalinti buvusių dažų pėdsakus su teptuku arba mentele. Jai dažomas 

naujas cementinis paviršius, palaukti 30 dienų kol jis sukietės. Visais atvejais nuplauti 

paviršių su standžiu šepečiu, vandeniu ir plovikliu, kruopščiai perplauti ir leisti išdžiūti.  

Dažyti kelio dažais galimi keli būdai – purškiant dažymo įranga oriniu arba beoriu būdu 

(šiuo metu pažangiausias dažymo būdas), tepant teptuku ar voleliu. Kelio dažai 
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pasižymi trumpu džiūvimo laiku, geru sukibimu su dažomais paviršiais ir atsparumu 

trinčiai.   

Rangovas turi užtikrinti, kad ženklinimo darbams yra naudojamos tik kokybiškos 

medžiagos, o darbai atliekami laikantis technologinių reikalavimų, dėl to ženklinimas 

nenusidėvi anksčiau laiko, o dažnai tarnauja ir ilgiau, nei garantinis laikotarpis.  

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 

9.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos 

medžiagos nurodomi brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi 

būti sausas ir švarus. 

Dažymas statybos aikštelėje atliekamas skiriant ypatingą dėmesį aplinkai kenksmingų 

atliekų (tuščių konteinerių, tepalų, panaudotų šepečių ir pan.) saugiam pašalinimui. 

Esamas nereikalingas ir netinkamoje vietoje įrengtas ženklinimas turi būti panaikintas 

aukšto slėgio plovimo įranga siekiant kuo mažiau pažeisti esamas dangas.   

9.4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

Visos medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos 

ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms 

temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi 

atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

9.5. PRIĖMIMAS IR MATAVIMAI 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos 

ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 
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 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

  

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato, 

vnt. 
Kiekis Žymuo 

1 2 3 4 5 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1.  Tako trasos nužymėjimas km 0,288 2 

1.2.  Asfalto dangos ardymas m²/ m³ 5/0,3 2 

1.3.  Mažaverčių krūmų šalinimas m² 20 2 

1.4.  Medžių šalinimas vnt. 5 2 

1.5.  Tvoros demontavimas m 17,6 2 

1.6.  Statybinių šiukšlių išvežimas iki 15 km atstumu t 2 2 

2. Žemės darbai 

2.1.  
Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas 

į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu 
m²/ m³ 740/111 

2 

2.2.  
Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas 

į savivarčius ir transportavimas į sandėliavimo aikštelę 
m³ 74 

2 

2.3.  

II grupės kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į 

autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu 

atstumu 

m³ 160 

2 

2.4.  Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės m² 658 2 

2.5.  Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės m² 282 2 

2.6.  Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotai m³ 198 2 

2.7.  Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu m³ 85 2 

3. Dangos konstrukcijos įrengimas 

3.1.  
Betoninių trinkelių (geltonos spalvos) dangos įrengimas, 

h=0,08 
m² 435 5 

3.2.  
Betoninių trinkelių (raudonos spalvos) dangos įrengimas, 

h=0,08 
m² 435 5 

3.3.  
Betoninių trinkelių (geltonos spalvos vedimo paviršiaus) 

dangos įrengimas, h=0,08 
m² 6 5 

3.4.  
Betoninių trinkelių (geltonos spalvos įspėjamo paviršiaus) 

dangos įrengimas, h=0,08 
m² 14,5 5 
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3.5.  
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45, h=0,15 m 
m² 890 4 

3.6.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h 

min=0,19 m 
m³ 170 3 

3.7.  
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo 

(C12/15) 
m 580 5 

4. Baigiamieji darbai 

4.1.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens 

(sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas 
vnt. 2 7 

4.2.  Kelio ženklas su montavimu prie vienstiebių atramų vnt/m² 2/0,59 7 

4.3.  
Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio 

storis 10 cm) 
m²/ m³ 

740/74 
6 

4.4.  Šiukšliadėžių įrengimas kompl 2 8 

4.5.  Suoliukų įrengimas kompl 4 8 

4.6.  Horizontalaus ženklinimo įrengimas m² 0,6 9 

 

 

Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui 

įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) 

su atitikties deklaracijomis.  

5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines 

dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.  

 



 

 

 

 

 

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
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  Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija  
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 ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos 

1. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija 

V. Rancevas 2024-06-12, pritarimas projektiniams 

sprendiniams 

2. UAB ,,Rokiškio vandenys“ L. Butėnas 2024-06-12, suderinta 

3. AB ESO A.Jovaišas 2023-05-06, be pastabų 

4. KPD Panevėžio- Utenos 

teritorinis skyrius 

R.  Kerbedienė 2024-05-13, Pritarimas projektiniams 

sprendiniams 

5. Panevėžio energija Rokiškio-

Zarasų šilumos tinklų rajonas 

S. Žilinskas 2024-06-13, Suderinimas 

6. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija 

G. Kriovė 2024-06-25, Sutikimas 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-07-05 14:08:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/242918

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2004-07-28

Adresas: Rokiškis, Tyzenhauzų g. 5
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0362-9389

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7375/0016:61 Rokiškio m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Konservacinė
Žemės sklypo plotas: 19.1324 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.3500 ha
iš jo: sodų plotas: 4.3500 ha

Užstatyta teritorija: 7.0524 ha
Vandens telkinių plotas: 0.1200 ha

Kitos žemės plotas: 7.6100 ha
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 529732 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-06-23

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-03-29
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-07-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-2488
Įrašas galioja: Nuo 2004-08-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-03-20 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-082

Aprašymas: 2010-09-20, Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr.09-27, nekilnojamojo daikto
kodas 17102.

Įrašas galioja: Nuo 2010-09-28
7.2. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Rokiškio rajono savivaldybės taryba, a.k. 188662549
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-08-11 Panaudos sutartis Nr. PN73/04-0056
Plotas: 19.1324 ha

Aprašymas: Žemės suteikimo naudotis terminas neterminuotam laikotarpiui.
Įrašas galioja: Nuo 2004-08-19

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.60 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0002 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.60 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.36 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0362-9389, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 19.1324 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100035338
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-02 Įsakymas dėl Rokiškio

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-205
Įregistravimo data: 2021-09-16

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100029255

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-02 Įsakymas dėl Rokiškio
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-205

Įregistravimo data: 2021-09-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 206 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100029204

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-02 Įsakymas dėl Rokiškio
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-205

Įregistravimo data: 2021-09-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 522 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100035184

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-02 Įsakymas dėl Rokiškio
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-205

Įregistravimo data: 2021-09-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 130 kv. m, nuo 2023-01-04

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100029816

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-02 Įsakymas dėl Rokiškio
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-205

Įregistravimo data: 2021-09-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25 kv. m, nuo 2023-01-04

11.6. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100353171
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-10 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Rokiškio rajono savivaldybėje Nr. 3-304
Įregistravimo data: 2022-06-27

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263539

Įregistravimo pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija; 2020-12-23 Rokiškio rajono vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimas Nr. TS-321

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 16633 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos:
STATINIAI-REG. NR.90/31420 INV. NR.25915/464

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AUGUSTINAS BLAŽYS
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Darbų teritorijos
išsidėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

UAB „Inžinerinis
 projektavimas“

Plano tipas
Objekto adresas:
Aukščių sistema

LAS07 LKS-94
Koordinačių sistema
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis
Topografinis planas - pilnas turinys

Pagrindinis objektų tikslumas, cm
Horizontalus: 5 Vertikalus: 5

Kv. paž. N:r. 1GKV-1484

Užsakovas

Parašas Data

2023-07

Lapo Nr.Mastelis
1:500 1 3

Lapų sk.

A.V.

UAB"Inžinerinis projektavimas"

Direktorius
Geodezininkas

Karolis Mickevičius
Tomas Zupka

1 2
3
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

UAB „Inžinerinis
 projektavimas“

Plano tipas
Objekto adresas:
Aukščių sistema

LAS07 LKS-94
Koordinačių sistema
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis
Topografinis planas - pilnas turinys

Pagrindinis objektų tikslumas, cm
Horizontalus: 5 Vertikalus: 5

Kv. paž. N:r. 1GKV-1484

Užsakovas

Parašas Data

2023-07

Lapo Nr.Mastelis
1:500 2 3

Lapų sk.

A.V.

UAB"Inžinerinis projektavimas"

Direktorius
Geodezininkas

Karolis Mickevičius
Tomas Zupka
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

UAB „Inžinerinis
 projektavimas“

Plano tipas
Objekto adresas:
Aukščių sistema

LAS07 LKS-94
Koordinačių sistema
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis
Topografinis planas - pilnas turinys

Pagrindinis objektų tikslumas, cm
Horizontalus: 5 Vertikalus: 5

Kv. paž. N:r. 1GKV-1484

Užsakovas

Parašas Data

2023-07

Lapo Nr.Mastelis
1:500 1 3

Lapų sk.

A.V.

UAB"Inžinerinis projektavimas"

Direktorius
Geodezininkas

Karolis Mickevičius
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-07-07 12:55

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: TOMAS ZUPKA

GKP: 1GKV-1484

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230707-047370

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230707-047370
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1. ĮVADAS 

Tyrimų vieta, adresas: Šalia Tyzenhauzų g., Rokiškio m. 

Tyrimų užsakovas: UAB "Inžinerinis Projektavimas" 

Tyrimų vadovas/ė: Jūratė Vaznytė 

Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94): žr. Priedas Nr. 3 

Tyrimų paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai 

Statinio paskirtis, pavadinimas: keliai (pėsčiųjų takai) 

Statinio kategorija: nesudėtingasis 

Geotechninė kategorija: pirma 

Lauko darbai atlikti: 2023 m. liepos mėnesį 

Nukrypimai nuo techninės užduoties: –  

Anksčiau atlikti tyrimai: - 

Duomenys apie tyrimų darbus: 

Darbų rūšis Metodai Įranga/metodika Normatyviniai dokumentai Atliko 

Lauko darbai 

Gręžimo ir zondavimo 
įrangos pozicionavimas ir 
tyrimo taškų koordinačių 

nustatymas 

Interpoliuojant topografinį 
planą 

– 

UAB „Geo pamatai 
“ (leidimas tirti 
žemės gelmes 
Priedas Nr. 1) 

Gręžinių gręžimas 
Gręžimo agregatu, sraigtiniu 

būdu 130 mm skersmens 
grąžtais 

EN ISO 22475-1 
LST EN ISO 1997-2:2007 

Gręžinių aprašymas – 
LST EN ISO 14688-1:2017 
LST EN ISO 14688-2:2017 

Bandymas kūginiu 
penetrometru (CPT) 

Tenzozondas Nr.17 
(metrologinė patikra Priedas Nr. 

3) 

LST EN ISO 22476-1:2012 
EN ISO 22475-1 

LST EN ISO 1997-2:2007  

Laboratoriniai 
darbai 

Gamtinio tankio 
nustatymas 

– LST EN ISO 17892-2:2015 

UAB „Geoanalizė“ 
(leidimas tirti 
žemės gelmes 
Priedas Nr. 1) 

Dalelių tankio nustatymas – LST EN ISO 17892-3:2016 

Vandens kiekio nustatymas – LST EN ISO 17892-1:2015 

Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas 

– LST EN ISO 17892-12:2018 

Pralaidumo vandeniui 
nustatymas esant 

pastoviam ir kintančiam 
spūdžiui  

 LST CEN ISO/TS 17892-11:2005  

Granuliometrinės sudėties 
nustatymas 

– LST EN ISO 17892-4:2017 

Gruntų identifikavimas; 
klasifikavimas 

– 
LST EN ISO 14688-1:2018; 

Pagal įsakymą dėl IGGT gruntų 
klasifikacijos Nr.1-175 

Ataskaitos 
ruošimas 

Gręžinių kolonėlių 
sudarymas, CPT duomenų 

interpretacija 

Programinė įranga GEO5 
Stratigraphy 

– 

Jūratė Vaznytė 
(leidimas tirti 
žemės gelmes 
Priedas Nr. 1) 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tyrimų sklypas yra žemėja šiaurės- šiaurės vakarų kryptimi. Tyrimų reljefas kinta nuo 
132,06 m iki 136,72 m.  

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai): 

• Sklypo reljefas natūralus, jokių technogeninių pakitimų lauko darbų metu jame nebuvo fiksuota. 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Mūšos-Nemunėlio lygumos 

rajonui, Rokiškio banguotai moreninei pakilumai. 

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: 

• Glacialiniai (gIIInm) gruntai slūgso visame tyrimų plote po dirvožemiu. Tai Gr.1 iki 1,3 m gylio 
slūgsantis molingas smulkus smėlis, smėlingas mažo plastiškumo molis ir į pastarąjį (Gr.2 1,5-

2,3 m intervale) įsiterpęs mažai dulkingo molingo žvyringo smėlio tarpsluoksnis. Šių darinių 
padas gręžiniais nebuvo pasiektas. 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija: 

• Žr. V. skyrių „Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai“. 

4. IDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo 
sąlygos: 

• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas nebuvo pasiekas. 

• Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio 
vanduo, o žemės paviršiuje, reljefo pažemėjimuose, telkšoti balos. 

5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Žinios apie išskirtus gruntų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, juos 
sudarančių gruntų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius, vandeningumą, savybių kitimo pobūdį: 

Nr. 
IGS 

Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas 
Sluoksnio storis 

(m) 
Pastaba 

1 molingas smulkus smėlis, rudas, mažai drėgnas, purus 1,1 Slūgso gręžinyje Nr.:1 

2 
smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, minkštai 

plastingas, moreninis, silpnas 
0,8 Slūgso gręžinyje Nr.:1 

3 
smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, kietai plastingas, 

moreninis, vidutinio stiprumo 
1,2–1,4 

Slūgso visuose gręžiniuose. 
Sluoksnio padas 

nepasiektas 

4 
mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis, šviesiai rudas, 

mažai drėgnas, vidutinio tankumo 
0,8 Slūgso gręžinyje Nr.:2 

6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų geotechninių rodiklių reikšmės pateiktos gruntų geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje 

(Priedas Nr. 11). Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai 
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taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo 

bei peršalimo. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiškiniai: 

• Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 
eksploatuojant statinius, nenustatyta. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomo pėsčiųjų tako statybai. 
2. Atkreipiamas dėmesys, kad tyrimų teritorijoje Gr.1 aplinkoje silpni gruntai slūgso iki 2,1 m gylio. 

3. Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje nebuvo pasiektas. 
4. Tyrimų teritorijos paviršiuje sutikti gruntai pasižymi maža filtracija ir priklauso jautrių šalčiui 

gruntų F3 klasei. Jie nėra tinkami kaip šalčiui nejautrus sluoksnis. 

5. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį. 
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9. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų tirti žemės gelmes kopijos 
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Priedas Nr. 2. Kalibravimo liudijimas 
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Priedas Nr. 3. Techninė užduotis 
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Priedas Nr. 4. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas 
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Priedas Nr. 5. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 

Pavadinimas 
Koordinatė (LKS-94) Altitudė (LAS 07) 

x y z 

Gr.CPT-1  6204502 599737 133,57 

Gr.CPT-2  6204411 599858 136,60 
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Priedas Nr. 6. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema 
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Priedas Nr. 7. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis 
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Priedas Nr. 8. Gręžinių stulpeliai ir geotechninio zondavimo kreivės 

 

 

 
  

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais
Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6204502 Y(LKS-94): 599737 m Altitudė (LAS-07): 133,57 m Data: 11/07/2023

Gr.CPT-1 Gręžinio gylis: 3,50 m      Mastelis M 1 : 50
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Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais
Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6204411 Y(LKS-94): 599858 m Altitudė (LAS-07): 136,60 m Data: 11/07/2023

Gr.CPT-2 Gręžinio gylis: 3,52 m      Mastelis M 1 : 50
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Priedas Nr. 9. Inžinerinis geologinis pjūvis 
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Priedas Nr. 10. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė 
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gIIInm 1 molingas smulkus smėlis, rudas, mažai drėgnas, purus clSa 3,0 61,5 3,0 29,40 156,88 1,76 2,67 9,50 9,80 -0,36 17,22

gIIInm 2
smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, minkštai 

plastingas, moreninis, silpnas
saClL 1,1 33,1 1,1 23,68 62,37 2,14 2,68 20,30 13,00 0,57 20,99

gIIInm 3
smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, kietai 

plastingas, moreninis, vidutinio stiprumo
saClL 2,0 53,4 2,0 27,17 107,25 2,19 2,68 13,10 10,60 0,26 21,51

gIIInm 4
mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis, šviesiai rudas, 

mažai drėgnas, vidutinio tankumo
grSa-F 6,5 61,9 6,5 33,95 323,66 1,79 2,67 7,10 – – 17,55

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15. C u ꞊qc / Nk.
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Priedas Nr. 11. Laboratorinių tyrimų rezultatai 
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UAB „Inžinerinis projektavimas“                                                 2024-06-12 Nr. SD-5.26 Mr-     
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DĖL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad pritariame pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste 
supaprastinto statybos projekto Nr. SR2023-082-SSP sprendiniams.

Administracijos direktorius  Valerijus Rancevas
 

Augustinas Blažys, tel. +370 458 71482, el. p.: a.blazys@rokiskis.lt

mailto:a.blazys@rokiskis.lt
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registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos VALERIJUS RANCEVAS, Administracijos
direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-06-12 10:25:34 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-06-12 10:25:36 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-19 09:46:28–2026-04-18 09:46:28

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2024-
06-12 14:26:05)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2024-06-12 14:26:05 atspausdino Augustinas Blažys

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

PANEVĖŽIO-UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

UAB “Inžinerinis projektavimas” 2024-05- Nr.
el. p. info@projektavimas.net 2024-05-03 Nr. S2024-0608

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis
skyrius išnagrinėjo pateiktą Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste supaprastintą
statybos projektą.  Projektuojama Rokiškio dvaro sodybos, u.k. 1010, teritorijoje. Prieš pradedant
rengti pėsčiųjų ir dviračių tako projektą buvo atlikti archeologiniai žvalgymai: nustatyta, kad
archeologiniu požiūriu vertingo kultūrinio sluoksnio nėra susiformavusio, radinių nerasta. Projekte
numatyta, kad tako atkarpoje nuo Pk 1+50 iki Pk 2+20 vykdant žemės judinimo darbus didesniame
nei 0,3 m gylyje, kartu reikia atlikti archeologinius žvalgymus, kadangi šioje vietoje yra tikimybė
fiksuoti XIX a. pr. datuojamas struktūras, kurios gali būti siejamos su ūkvedžio namo statybos
laikmečiu.

Pritariame pateiktiems projektiniams sprendiniams.

Vyriausioji specialistė, pavaduojanti vedėją                                             Rasuolė Kerbedienė

Birutė Beresnevičienė, tel. (8 45) 468626, el. p. birute.beresneviciene@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688

Skyriaus duomenys: Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 468626,
Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel. (8 389) 597 48, el. paštas panevezys-utena@kpd.lt
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„Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija“ Įgaliotam asmeniui 

UAB „Inžinerinis projektavimas“ 

Įm. k. 223973140  

Panerių g. 64 LT-03160 Vilnius 

Karoliui Mickevičiui Projekto vadovui 

Mob.: +37065545655 

E-paštas: info@projektavimas.net 

 

 
______________ Nr. ______________ 

 

 

Į _________________ Nr. prašymas 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI 

PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Rokiškio rajono savivaldybės 

mero 2024 m. vasario 15 d. potvarkiu Nr. MV-81 „Dėl įgaliojimų Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui suteikimo“, atsižvelgdamas į UAB „Inžinerinis projektavimas Karolio 

Mickevičiaus Projekto vadovo, prašymą išduoti sutikimą Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimui adresu: 

Tyzenhauzų g. 5 Rokiškis, neprieštarauja dėl šių darbų atlikimo valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių, 

plokščiųjų horizontalių inžinerinių 

statinių pavadinimas, rūšis 

Inžinerinių tinklų įrengimas – Pėsčiųjų ir dviračių tako 

įrengimui adresu: Tyzenhauzų g. 5 Rokiškis 

Žemės sklypo kadastro Nr., adresas Rokiškio m.  

Statinio unikalus Nr., adresas Tyzenhauzų g. 5 Rokiškis 

Objekto pavadinimas „Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5 Rokiškio 

mieste supaprastintas statybos projektas“ 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytiems inžineriniams tinklams tiesti. 

Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.  

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai 

valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, 

suformuojamas žemės sklypas.  

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir  

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems 

2024-06-25 SVŽ-20.9.11 Mr -21 

2024-06-17 
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Algirdas Cegelskas, (8 458) 71347   

a.cegelskas@rokiskis.lt    

inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar 

neperleidžiamas nuosavybėn. 

Šiuo sutikimu, sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems 

funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams 

(toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) Trečio skyriaus 

antrame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: „Kelių apsaugos zonos ir jose 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“ (toliau – Teritorija). Teritorijos dydis valstybinėje 

žemėje – 5760 kv. m. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus 

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre. 

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose 

Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 

vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu 

suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, 

nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka pateikiamas prašymas. 

              UAB „Inžinerinis projektavimas“ įm. k. 223973140 (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad: 

–Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie 

Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl 

Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo; 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas), 

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                               Gediminas Kriovė 
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ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

2024-05-16 Nr. PV-940 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240),  projekto vadovu ir 

projekto dalies vadovu, skiriu Joną Veignerį, atestatų Nr. 36532; 36531, šiam objektui: 

1. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste supaprastintas 

statybos projektas. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

    

 (parašas)    

Susipažinau,  Jonas Veigneris  

 (parašas) 
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KELIŲ SAUGUMO AUDITO ATASKAITA 

2024 metai 
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1.   Bendroji informacija 

Objekto pavadinimas Rokiškio raj. sav., Rokiškio m., pėsčiųjų ir dviračių takas 
prie Tyzenhauzų g. 

Projekto pavadinimas Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste 
supaprastintas statybos projektas 

Kelių saugumo audito (toliau – 
Auditas) etapas 

Projekto rengimas 

Audito dalyviai: 

− audito užsakovas Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

− projektuotojas UAB „Inžinerinis projektavimas“ 

− auditorius Lauryna Morkūnienė (pažymėjimo Nr. KSA-2022-0003, 
galioja iki 2024-12-22) 

Auditą atliko: 

− audito vadovas Lauryna Morkūnienė  

− audito grupės nariai Viktoras Morkūnas 

Audito data 2024-08-16 

Bendrieji duomenys apie kelią ir aplinką:  

− audito objekto vieta 
žemėlapyje 

Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Tyzenhauzų g. 5 iki 
Tyzenhauzų g. 8, Rokiškio raj. sav., Rokiškis 

 

 
 

− aplinkos ypatumai 
− Audito objektas yra Rokiškio miesto 

administracinėje zonoje 

− Aplink audito objektą vyrauja medžiai, laukai 
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− Šalia objekto yra visuomeninės paskirties traukos 
objektų 

− leistinas važiavimo greitis 
(Tyzenhauzų g.) 

− 30 km/val. 

− pagrindiniai geometriniai ir 
techniniai rodikliai (tako ir 
Tyzenhauzų g. elementai), 
eismo organizavimo 
ypatumai 

− Audito objekte nėra pėstiesiems ir dviratininkams 
pritaikytos infrastruktūros 

− Tyzenhauzų g. esama danga – asfaltas 

− Tyzenhauzų g. esamas važiuojamosios dangos 
plotis  – 6,50 m 

− Tyzenhauzų g. eismo juostų skaičius – 2 

− Tyzenhauzų g. esama kategorija – D   

− Objekte vyrauja gatvės vingiai 

Eismo intensyvumo informacija audito objekte: 

− pėstieji Informacija projekto medžiagoje nepateikta  

− dviratininkai Informacija projekto medžiagoje nepateikta  

− lengvieji automobiliai Informacija projekto medžiagoje nepateikta  

− sunkiasvoriai automobiliai Informacija projekto medžiagoje nepateikta  

Eismo įvykių duomenys audito objekte: 

2020-2023 metais audito objekto vietoje eismo įvykių neužregistruota 

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 

− projektuojami pagrindiniai 
geometriniai ir techniniai 
rodikliai (tako elementai), 
eismo organizavimo 
ypatumai 

− Tako projektinis ilgis – 0,288 km 

− Projektuojama tako kategorija – E   

− Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos plotis  – 3,00 m 

− Pėstiesiems ir dviratininkams skirtų eismo juostų 

pločiai po 1,50 m 

− Numatoma tako prieigose įrengti dvi poilsio 
aikšteles su suoliukais ir šiukšlių dėžėmis 

− Projektuojamos priemonės žmonėms su negalia 

− Projektuojami 1 grupės dydžio kelio ženklai 

− Audito objekto apšvietimas projektuojamas naujas 

− Ties Pk 2+88 numatoma kitu projektu įrengti 
pėsčiųjų perėją per Tyzenhauzų g. 
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2.   Audito rezultatai 
  

Pėsčiųjų ir dviračių tako infrastruktūros saugumo trūkumų apibūdinimas 
 

Eilės numeris 1. 

Svarbos laipsnis Vidutinis 

Vieta Pėsčiųjų ir dviračių takas 
Trūkumas Per siaura dviračių eismui skirta tako dalis. 

Trūkumo 
poveikis eismo 
saugumui 

Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako plotis 3,00 m, iš kurių 1,50 m skirta pėsčiųjų 
eismui bei 1,50 m – dviračių eismui. Tokio pločio dviračiams skirta tako dalis yra per 
siaura, netenkina pločio reikalavimų. 
 

 
 

Dviratininkams bus fiziškai sunku prasilenkti numatytame siaurame take, tad jie gali 
tarpusavyje susidurti arba užvažiuoti ant taku einančių pėsčiųjų. 

Pasiūlymai 
Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
reikalavimais, dviračių eismui skirtą pėsčiųjų ir dviračių tako dalį numatyti bent jau 
2,50 m pločio, o pėsčiųjų eismui – 1,50 m. 

 

Eilės numeris 2. 

Svarbos laipsnis Vidutinis 
Vieta Pėsčiųjų ir dviračių tako saugos zonos 

Trūkumas Fizinės kliūtys pėsčiųjų ir dviračių tako saugos zonose. 

Trūkumo 
poveikis eismo 
saugumui 

Audito objekte esamos tvoros (Pk 1+44), medis (Pk 1+98), krūmai ir projektuojamos 
apšvietimo stulpų bei kelio ženklų atramos numatomos / paliekamos pėsčiųjų ir 
dviračių tako saugos zonose. 
 

 
 

Įgyvendinus projekto sprendinius nebus užtikrinamas pažeidžiamiausių eismo dalyvių 
saugumas ir judėjimo komfortas. 

Pasiūlymai 

Pašalinti esamas stacionarias kliūtis ir perkelti projektuojamas atramas, patenkančias 
į pėsčiųjų ir dviračių tako saugos zonas (0,50 m nuo tako krašto) ir užtikrinti 2,50 m 
aukščio gabaritą pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ reikalavimus. 
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Eilės numeris 3. 
Svarbos laipsnis Vidutinis 

Vieta Pėsčiųjų ir dviračių takas 

Trūkumas 
Neregių ir silpnaregių sistemos trūkumas, neužtikrintas pėsčiųjų ir dviračių srautų 
atskyrimas. 

Trūkumo 
poveikis eismo 
saugumui 

Projekte nėra užtikrintas pėsčiųjų ir dviračių srautų atskyrimas, nenumatoma įrengti 
vedimo paviršių žmonėms su specialiaisiais poreikiais. 
 

 
 

Netinkamai pritaikius aplinką žmonėms su negalia, jiems gali būti sunku orientuotis, 
tikėtini pėsčiųjų išėjimai į dviračių eismui skirtą tako dalį, nukrypimai nuo trasos, 
pažeidžiamiausių eismo dalyvių susidūrimai. 

Pasiūlymai 

Remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais, pėsčiųjų ir 
dviračių takai turi būti atskirti regėjimo negalią turintiems asmenims gerai juntamos 
faktūros juosta. Taip pat pagal tako trajektoriją projektuoti žmonių su negalia vedimo 
sistemą. 

 

Eilės numeris 4. 

Svarbos laipsnis Žemas 
Vieta Pėsčiųjų ir dviračių tako pabaiga ties Pk 2+88 

Trūkumas Nesklandus pėsčiųjų ir dviračių tako suvedimas su esama danga. 

Trūkumo 
poveikis eismo 
saugumui 

Projekto išilginiame profilyje tako danga nesuvedama su esamu paviršiumi. 
 

 
 

Atsiradę aukščių skirtumai gali apsunkinti pėsčiųjų ir dviratininkų patekimą ant tako, 
o žmonėms su specialiais poreikiais aukščių skirtumai gali tapti neįveikiama kliūtimi. 

Pasiūlymai 
Siekiant neapsunkinti judėjimo sąlygų pažeidžiamiausiems eismo dalyviams, numatyti 
sklandų patekimą ant projektuojamo tako. 
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Eilės numeris 5. 
Svarbos laipsnis Žemas 

Vieta Pėsčiųjų ir dviračių tako pradžia ir pabaiga 

Trūkumas Horizontaliojo ženklinimo trūkumas pėsčiųjų ir dviračių take. 

Trūkumo 
poveikis eismo 
saugumui 

Pėsčiųjų ir dviračių take nenumatytas dviračių eismui skirtos tako dalies horizontalusis 
ženklinimas. 
 

 
 

Dėl neįrengto dviračių tako horizontaliojo ženklinimo pažeidžiamiausi eismo dalyviai 
gali netinkamai pasirinkti judėjimo kryptis, todėl galimi susidūrimai tarp šių eismo 
dalyvių rūšių. 

Pasiūlymai 
Siekiant papildomai informuoti eismo dalyvius apie eismo organizavimą take, 
numatyti horizontaliojo ženklinimo dviračių simbolius Nr. 1.23 ties pėsčiųjų ir dviračių 
tako pradžia ir pabaiga pagal Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. 

 

 
  



  

6 
 

3.   Vaizdo medžiaga 
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Kopija
UAB „Inžinerinis projektavimas“
info@projektavimas.net

DĖL KELIŲ EISMO SAUGUMO ATASKAITOS IŠVADŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 111

straipsnio 8 punktu, teikiame pritarimą ir nepritarimą projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste supaprastintas statybos projektas“ kelių eismo saugumo
išvadoms.

Trūkumas Nr. 1 – nepritariame. Projektuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas.
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 177 punktu, eismas bendru dviračių ir pėsčiųjų taku turi būti
reguliuojamas kelio ženklais, dangos ženklinimu arba įrengiant skirtingų spalvų dangas. Tako
plotis parinktas pagal to paties STR 42 lentelę. Tokio pločio ir medžiagiškumo pėsčiųjų ir dviračių
takai suprojektuoti ir kitose miesto vietose, todėl išlaikomas vientisumas.

Trūkumas Nr. 2 – pritariame.
Trūkumas Nr. 3 – nepritariame. Dešinėje pėsčiųjų ir dviračių tako pusėje betoninis vejos

bordiūras projektuojamas 3 cm aukščiau betoninių trinkelių dangos, kuris naudojamas kaip vedimo
paviršius, todėl žmonės su negalia judėdami arčiau taiko krašto gali išvengti susidūrimo su
priešinga kryptimi judančiais pėsčiaisiais ar dviratininkais.

Trūkumas Nr. 4 – nepritariame. Projektiniai tako aukščiai yra suderinti su kitu projektu
suprojektuoto susijungiančio tako aukščiais. Kadangi projektų įgyvendinimas bus lygiagretus, tako
aukščiai nesuvedami su esamu paviršiumi.

Trūkumas Nr. 5 – pritariame.

Administracijos direktorius  Valerijus Rancevas

Augustinas Blažys, tel. +370 458 71 482, el. p.: a.blazys@rokiskis.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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