ŠVIESOFORŲ STOVO (KONSTRUKCIJA METALINĖ GEMBINĖ) PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pirkimo objektas
	Šviesoforų stovas (toliau – Prekės)

	Prekių pristatymo vieta
	Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai, adresu:
Stadiono g. 2,Šiauliai. LT-76331

	Perkamų prekių kiekis 
	 Pateikiama brėžinio Nr. 1 lentelėse.
 

	Techninės charakteristikos:
Šviesoforų stovas. Šviesoforų gembiniai stovai apvalaus konusinio korpuso, padengti karšto cinkavimo būdu, ne mažesniu kaip 80 μ storio cinko sluoksniu vidinėje ir išorinėje pusėje, dažyti milteliniu būdu RAL 9004 spalvos, montuojami į vietoje korpusinius pribetonuojamus pamatus. Šviesoforų stovai ir gembės turi būti atsparios ne mažiau kaip 24 m/s vėjo apkrovai, gravitacijos ir sunkio jėgoms įvertinant ant jų montuojamų įrenginių matmenis, svorį, sniegą, apledėjimą, paukščius ir kitą įrangą. Šviesoforų gembės t. b. lenktos. Montuojamos į pamatą, kurie pristatomi komplekte su atramomis iš gamyklos gamintojos. Atramos turi būti sertifikuotos naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą patvirtinantį sertifikatą. Atramų konstrukcija ir kiti parametrai nurodyti lentelėje Nr. 1 ,  brėžinyje Nr. 1


	(Eil. Nr.
	Parametrai

	
	Būtini rodikliai
	Turi atitikti sekančius reikalavimus

	1.
	Dokumentacija ir standartai

	1.1
	Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminys
	LST- EN 40-5

	1.2
	Gaminys turėti
	CE  ženklinimą

	1.3
	Galvanizavimas pagal standartą
	EN 1461

	2.
	Konstrukcija ir matmenys

	2.1
	Atramos žaliava
	Plienas

	2.2
	Atramos korpusas
	Korpuse neturi būti atsikišimų ir iškilimų, siūlės neturi būti iškilusios (akivaizdžiai matomos). Taisyklingos formos kūgis.

	2.3
	Aukštis                                      H
	Pateikiama brėžinyje

	2.4
	Ilgis                                           L
	Pateikiama brėžinyje

	2.5
	Pamatinės dalies ilgis
	Pateikiama brėžinyje

	2.6
	Dažyti milteliniu būdu
	RAL-9004

	2.7
	Plieno klasė
	S 235

	2.8
	Gembių tvirtinimas 
	Sumaunamas

	3.
	Kiti parametrai

	3.1
	Plieninių dalių padengimas
	Karšto cinkavimo būdu

	3.2
	Cinko storis
	Ne mažiau 80µ

	3.3
	Montavimas
	Įleidžiamas į pamatą (komplekte su ankeriais)

	3.4
	Garantinis laikotarpis
	36 mėn.

	Atramų komplektai turi būti sukomplektuoti, tvirtinimo varžtai, dangteliai, apsauginiai varžtų gaubtai, žymėjimo ir įspėjamieji ženklai.
BrėžinysNr.1  
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    PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias deklaracijas ir sertifikatus (lietuvių kalba), eksploatacinių savybių deklaraciją.

Perkančioji organizacija vykdo „žaliąjį“ darnųjį pirkimą, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prekė po panaudojimo virtusi atlieka, turi būti tinkama perdirbti antriniam naudojimui. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad prekės atitinka nustatytą reikalavimą.
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