


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Prekių tiekimo.
1.4. Prekės – darbo striukės (demisezoninės).
1.5. Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu (užtrauktukai, spaudės, raišteliai ir kt. striukių detalės)
1.6. Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi užsakomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
1.7. Techninės specifikacija – šis dokumentas (įskaitant priedus). 
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Darbo striukės (demisezoninės)
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:       
Lentelė Nr. 1
	Prekės pavadinimas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu

	Darbo striukė (demisezoninė)
	Vienetas
	444


* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.
3.2. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti Techninėje specifikacijoje ar Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu Susijusių prekių, neviršijant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nustatytos 10 procentų ribos nuo pradinės sutarties vertės.
4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Prekės turi būti pristatomos į Pirkėjo sandėlį adresu: Martinavos g. 8, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav., LT-54475.
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.1. Pirkimo objekto aprašymas:
5.2. 
5.3. 
5.1.1.  Prekės turi atitikti šiuos reikalavimus: 
5.1.1.1. Prekių audiniams turi būti išduoti audinių bandymo protokolai;
5.1.1.2. Galutinei Prekei (darbo striukei (demisezoninei)) po Prekės etalono patvirtinimo, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 5.1.1.3 punkte, turi būti išduotas EB tipo tyrimo sertifikatas ir ES atitikties deklaracija pagal reglamentą (ES) 2016/425. Dokumentai turi būti pateikti iki pirmojo Prekių užsakymo pristatymo, vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.1.1.4 punkte numatyta tvarka.
5.1.1.3. Prekės turi būti pasiūtos pagal šioje Techninėje specifikacijoje pateiktus aprašymus (preliminarus spalvinis išdėstymas nurodytas šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Pirkėjui pasiūtą Prekės modelį, atitinkantį šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, galutiniam suderinimui. Atsižvelgiant į tai, jog šios Techninės specifikacijos 3 lentelės 1 p. nurodyta, kad audinio spalva gali būti vizualiai artima nurodytai – prieš pateikiant pasiūtą Prekės modelį, Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui audinio pavyzdį spalvų suderinimui. Pirkėjui pateikus pastabas dėl reikalingų pateikto Prekės modelio korekcijų, galutinis Prekės modelis turi būti pateiktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateiktų pastabų Tiekėjui išsiuntimo dienos. Pirkėjui patvirtinus Tiekėjo pateikto Prekės modelio tinkamumą raštu, šis modelis bus laikomas Prekės etalonu;
5.1.1.4. Jei atlikus Prekės etalono suderinimą turi būti  iš naujo atliktas Prekės sertifikavimas, tai turi būti atlikta per 3 (tris) mėnesius nuo Prekės etalono suderinimo;
5.1.1.5. Prekės turės būti siuvamos tokių dydžių: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL ir XXXXL (konkretus užsakomų Prekių dydis nurodomas Užsakyme);
5.1.1.6. Prekės turi būti paženklintos Pirkėjo logotipu. Pirkėjo logotipas pateikiamas šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1. Logotipo perkėlimas ant darbo striukės (demisezoninės) turi būti atliekamas taikant šilkografijos metodą. Sutarties vykdymo metu Pirkėjas turi teisę atlikti logotipo, modelio, audinio spalvų korekcijas. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas informuoja Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Pakeitimai galioja tik naujai užsakomoms Prekėms;
5.1.1.7. Gaminių furnitūra turi būti priderinta prie audinio spalvos;
5.1.1.8. Siuvimo siūlai bei darbo striukių (demisezoninių) sudedamųjų dalių spalva turi būti priderinta prie pagrindinio audinio spalvos;
5.1.1.9. Prekės privalo būti simetriškos. Prekės neturi skleisti nemalonaus, specifinio kvapo, logotipai po skalbimo ir nešiojimo turi neišblukti ir nenusitrinti;
5.1.1.10. Kiekviena Prekė turi būti ženklinama etikete, kurioje nurodoma: įmonės pavadinimas, gaminio pavadinimas, artikulas bei modelis, normatyvinio dokumento žymuo, žaliavos sudėtis, dydis;
5.1.1.11. Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 1 (vienerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos;
5.1.1.12. Tiekėjas privalo pateikti Prekių priežiūros instrukciją (reglamentą), kurios laikantis būtų užtikrinta Prekių kokybė jas skalbiant bei prižiūrint;
5.1.1.13. Prekių priežiūros instrukcijoje (reglamente) siuvamiems dydžiams turi būti pateikta vyrų ir moterų dydžių lentelė, kurioje būtų nurodytos krūtinės ir liemens apimtys centimetrais, bei rankovės ilgis centimetrais;
5.1.1.14. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu, Pirkėjui pareikalavus, konsultuoti Pirkėją Prekių priežiūros klausimais.

5.1.2.  Techniniai Prekių reikalavimai:
5.1.2.1. Darbo  striukė (demisezoninė) užsegama užtrauktuku. Užtrauktukas – paslėptas po atvartu, kuris užsegamas  Velcro juostelėmis arba spaudėmis; 
5.1.2.2. Darbo  striukė (demisezoninė) su dviem vidinėmis kišenėmis. Kišenės išdėstytos skirtingose pusėse, užsegamos užtrauktukais arba spaudėmis. Striukės apačioje – galimybė reguliuoti jos suveržimą;
5.1.2.3. Darbo striukės (demisezoninės) priekyje ant krūtinės įstriža kišenė arba uždėtinė kišenė su antkišeniais, užsegama spaudėmis ar užtrauktuku. Gaminys turi turėti kišenę mobiliajam telefonui, su užtrauktuku bei persiūta kišenėlė rašikliui ir indikatoriui; 
5.1.2.4. Apatinės kišenės įleidžiamos ir užsegamos užtrauktuku per visą kišenės ilgį, užtrauktukas paslėptas po atvartu, kuris užsegamas Velcro juostele;
5.1.2.5. Darbo striukės (demisezoninės) rankogaliai užsegami ir reguliuojami Velcro juostele, spaude arba su guma; 
5.1.2.6. Darbo striukė (demisezoninė) su gobtuvu, kuris prisegamas užtrauktuku. Gobtuvas su virvele, kurios ilgis reguliuojamas fiksatorių pagalba; 
5.1.2.7. Darbo striukė (demisezoninė) turi būti su pamušalu;
5.1.2.8. Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės. 

5.1.3.  Prekės turi atitikti šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus:
Lentelė Nr. 2
	Eil. Nr.
	Specialūs reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai“ (arba lygiavertis).

	2.
	LST EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1 Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos (arba lygiavertis).

	3.
	LST EN 1149-5:2018 Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės (arba lygiavertis). 

	4.
	Apsauga nuo elektros lanko (taikoma darbams su elektros įrenginiais esant įtampai), turi būti patvirtinta pagal EN 61482, taikant:
– EN 61482-1-2 ne žemesnę kaip APC 2 klasę
arba
– EN IEC 61482-1-1, pateikiant audinio (medžiagos) bandymo ataskaitą, kurioje nustatyta, kad ATPV ne mažesnė kaip 12 cal/cm².
Pastaba: audinio bandymų rezultatai patvirtina medžiagos apsaugines savybes; galutinio gaminio apsauga nuo elektros lanko priklauso nuo gaminio konstrukcijos ir gali skirtis nuo audinio bandymo rezultatų.

	5.
	Geras matomumas. LST EN ISO 20471:2013, ne mažiau nei 2 klasė (gaminiui) (arba lygiavertis).









5.1.4.  Prekėms pagaminti naudojamų audinių charakteristikos:
Lentelė Nr. 3
	Eil. 
Nr.
	Audinių techninės charakteristikos ir savybės
	Dydis, sąlyga

	1.
	Audinio spalva 
	Pilka spalva: Pantone 419 U arba Pantone 425 C arba artimas pilkos spalvos atspalvis, kurį pasirenka Pirkėjas.
Geltona spalva: „High Visibility Yellow“ arba artimas ryškiai matomos geltonos spalvos atspalvis, kurį pasirenka Pirkėjas.

	2.
	Nominali pluoštinė sudėtis 
	Modakrilas – 50 % ± 10 %; medvilnė – 30 % ± 10 %; nailonas – iki 5 %; aramido pluoštas – iki 5 %; tamprioji medžiaga (pvz., elastanas arba spandeksas) – iki 3 %; integruotas antistatinis siūlas (pluoštas) – ne mažiau kaip 2 %.

	3.
	Ribotas liepsnos plitimas pagal LST EN ISO 11612:2015 (arba lygiavertis)
	Nepalaikantis degimo.

	4.
	Nominalus paviršiaus tankis darbo striukei (demisezoninei)
	300 g/ m²   ± 10 g/ m².  

	5.
	Darbo striukės (demisezoninės) pamušalas 
	Pagamintas iš liepsnai atsparių medžiagų, atitinkančių EN ISO 11612:2015 (arba lygiavertį) reikalavimus ir ribotą liepsnos plitimą pagal EN ISO 14116:2015 (arba lygiavertį).

	6.
	Darbo striukės (demisezoninės) pagrindiniai audiniai
	Atitinka LST EN ISO 11612:2015 – A1, A2, B1, C1, F1 ir LST EN 1149-5:2018 reikalavimus (arba lygiaverčius).

	7.
	Didžiausioji jėga (tempimo stipris), N  (LST EN ISO 13934-1 (arba lygiavertis))
	Metmenų kryptimi ≥ 1000 N.

	
	
	Ataudų kryptimi ≥ 800 N.

	8.
	Susitraukimas po 5 skalbimų, kai skalbimo sąlygos 5x60 ºC High Visibility Yellow spalva
	Max 3,0%.

	9.
	Spalvos atsparumas (balais) trinčiai (LST EN ISO 105-X12 (arba lygiavertis)) High Visibility Yellow spalva
	≥ 4 

	10.
	Spalvos atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105-C06 (arba lygiavertis)) High Visibility Yellow spalva
	≥ 4 

	11.
	Spalvos atsparumas (balais) prakaitui (LST EN ISO 105-E04 (arba lygiavertis)) High Visibility Yellow spalva
	≥ 4 

	12.
	Skalbimo temperatūra 
	Ne mažaiu nei 60 ºC. 



6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Prekės perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turi pristatyti užsakytas Prekes šios Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
6.2. Užsakymus Pirkėjas teikia Tiekėjui priemonėmis, nurodytomis Sutartyje.
6.3. Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
6.4. Prekių pristatymo kaštai turi būti įtraukti į Prekių kainą.
6.5. Prekės turi būti kokybiškos, atitinkančios šios Techninės specifikacijos reikalavimus, nesugadintos ir nepažeistos. 
7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
6. 
7. 
7.1. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti Prekių trūkumai – 10 (dešimt) darbo dienų.  
7.2. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai šios Techninės specifikacijos ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, reikalavimams.
8. KARTU SU PRISTATOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
8.1. Prekių perdavimo – priėmimo aktas. 
8.2. Prekių priežiūros instrukcija (reglamentas), nurodyta šios Techninės specifikacijos 5.1.1.12 punkte. 
9. PRIEDAI
9.1. Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 – Darbo striukės (demisezoninės) modelio eskizas.



Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

DARBO STRIUKĖS (DEMISEZONINĖS) MODELIO ESKIZAS


               [image: ] [image: ]

REIKALAVIMAI LOGOTIPAMS


	Logotipo proporcijos ir šriftas 
Po logotipu esantis užrašas ESO formuojamas pagal šriftą „AvenirMažojo logotipo ilgis 60 mm, didžiojo 120 mm.. 
	Logotipo saugi zona 
Saugi erdvė apie logotipą yra ESO  užrašo ilgis 


[image: ]                                           [image: ]


Pastaba: Darbo striukės (demisezoninės) modelio eskizas pateiktas tik kaip vizualinė iliustracija. Tai nėra galutinis modelis, kurio Tiekėjas turi laikytis – tai preliminarus vaizdas. Galutiniai spalvos ir modelio sprendiniai bus derinami su Tiekėju po sutarties pasirašymo, vadovaujantis šios Techninės specifikacijos 5.1.1.3 punktu.
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