kintų SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 10V43 

(PRIVAŽIAVIMAS PRIE ŠYŠGYRIŲ NUO KELIO NR. 4248) 
PAPRASTOJO remonto ir projektavimo darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)
1. Pirkimo objektas: Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 10v43 (privažiavimas prie Šyšgirių nuo kelio Nr. 4248) paprastasis remontas ir projektavimas. 
2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

3. Statybos vieta: Kintų seniūnija, Šyšgirių kaimas.
4. Statinio kategorija: Nesudėtingasis statinys.

I. PROJEKTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

            Pirkimo pavadinimas: „Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 10v43 (privažiavimas prie Šyšgirių nuo kelio Nr. 4248) paprastasis remontas ir projektavimas“.
            Reikalavimai: paprastojo remonto aprašui parengti: 
1. Parengti preliminarius projektinius gatvės pasiūlymus (dangų konstrukcijos, išilginis ir skersinis kelio profiliai ir pan.) ir aptarti bei suderinti juos su Perkančiąja organizacija. 
2.
statinių statybos projektavimą atlikti vadovaujantis šiais (arba lygiaverčiais) teisės aktais:

2.1.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

2.2.
Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;

2.3.
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu;

2.4.
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
2.5. 
STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;

2.6.
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
2.7.
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

2.8.
STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“;

2.9.
ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“;

2.10.
ir kitais galiojančiais įstatymais ir įgyvendinamaisiais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

3. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. 

4. Priimti novatoriškus, techniniu ir saugaus eismo požiūriais projektinius sprendimus, vadovaujantis naujausia ir geriausia patirtimi inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje. 

5. Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
6. Orientacinės statybinių tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtys:

6.1. 
paprastojo remonto projektas. Projekto sudėtis reglamentuota STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
7. esami ir projektiniai duomenys apie planuojamą statinį:
7.1. Suprojektuoti ir sutvarkyti vandens nuvedimą atviru būdu į griovius (sutvarkyti kelkraščius).
7.2. Suprojektuoti ir pašalinti menkaverčius medžius ir krūmus esančius gatvės apsaugos zonoje. 

7.3. Suprojektuoti ir įrengti nuovažas į sklypus.

7.4. Suprojektuoti ir įrengti 16 cm storio pagrindus ir dangą iš žvyro ir skaldos (pridedant ne mažiau kaip 30 procentų skaldos) mišinio.  
7.5. Parengti topografinę nuotrauką M 1:500 (bylą ir skaitmeninę formą).
7.6. Esant reikalui patikslinti techninę užduotį.
7.7. Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka užsakovas.
7.8 Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su gatvės kapitalinio remonto darbais t.y. žemės darbai, drenažo įrengimo darbai, gatvės dangos įrengimo darbai, lietaus nuotėkų nuvedimo darbai. 
Informacija ir duomenys apie objektą:

Objekto pavadinimas: „Šilutės seniūnijos Sausgalvių kaimo Medžioklės gatvės kapitalinis remontas ir projektavimas.“:

1. lentelė.

	III. Susisiekimo komunikacijos
	Mato  vienetas
	Kiekis
	
	

	III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
	
	
	
	

	Gatvės:
	
	
	
	

	3.2. remontuojamos atkarpos ilgis* 
	km
	1,43
	
	

	3.3. važiuojamosios dalies plotis 
	m
	5,0
	
	

	3.4. eismo juostų skaičius 
	m
	2,0
	
	


* žvaigždute pažymėti rodikliai atlikus projektavimo darbus gali nežymiai keisti.
