


SPS priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. [bookmark: _Hlk34729259]Prekės – Kvarcinis smėlis ir jo pristatymas.
1.5. [bookmark: _Hlk35513211]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS
2.1. [bookmark: _Hlk35513646][bookmark: _Hlk34729843]Kvarcinis smėlis ir jo pristatymas.
2.2. Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
[bookmark: _Hlk34729957]
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato
vienetas
	Preliminarus[footnoteRef:1]   kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu [1:  Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.] 


	1. 
	Kvarcinis smėlis ir jo pristatymas
	t
	11 000



3. Pirkimo objekto aprašymas
3.1. [bookmark: _Hlk93414925]Prekės privalo būti pristatomos autocisternomis.
3.2. Maksimalus poreikis (esant blogiausioms sąlygoms) – 576 t/mėn.
3.3. Tiekėjo transporto priemonė turi būti aprūpinta reikiama įranga  prisijungti (pvz. jungtys, žarnos ir pan.) bei transportuoti (pvz. siurbliai, kompresoriai ir pan.) Prekes į Pirkėjo sistemą.
3.4. Tiekėjui bus suteikiama galimybė naudotis Pirkėjo turima įranga (pvz. siurbliai, kompresoriai ir pan.) , tačiau Pirkėjas negarantuoja, kad šių išteklių technologiniai parametrai bus pakankami Transporto priemonės pilnam iškrovimui.
3.5. Pristatytos Prekės turi būti iškraunamos į 2 (du) po 70 m3 silosus. Transportavimo vamzdyno diametras DN 114,3 mm. Iškrovimo aukštis 34 m.
3.6. Smėlis negali būti iš smulkintos klinties ar kitų smulkintų medžiagų ar produktų.
3.7. Techniniai reikalavimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai 
	Dydis, sąlyga

	1.
	SiO2 masės dalis
	Ne mažiau kaip 85 %

	2.
	Vandens masės dalis
	Ne daugiau kaip 1 %

	3.
	Smėlio kilmė
	Smėlis turi būti natūralios kilmės, negalima naudoti trupinto kvarco

	4.
	Granuliacija*
	0,5mm 98%-100%
0,4mm 95%-100%
0,35mm 85%-98%
0,3mm 60%-96%
0,25mm 40%-92%
0,15mm 13%-45%
0,125mm 4%-27%
0,1mm 1%-13%


*Tiekėjas neprivalo pateikti visų granuliacijos sieto žingsnių reikšmių, jeigu Tiekėjo granuliacijos sieto reikšmė (mm) neatitinka Pirkėjo pateiktų reikšmių (vadovautis žemiau pateiktu smėlio granuliacijos grafiku). Tačiau nepaisant to, kokios sieto reikšmės (mm) yra naudojamos, jos turi atitikti lentelėje pateiktas reikšmes (%) arba Smėlio granuliometrijos grafiką (patekti tarp apatinės ir viršutinės smėlio granuliacijos reikšmės).


4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI 
4.1. Prekės turės būti pristatomos: Paneriškių g. 25, LT-02300 Vilnius, Lietuva (Vilniaus kogeneracinė jėgainė).
4.2. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjo grafike arba atskiruose Pirkėjo Užsakymuose nurodytais terminais. Pirkėjas tiekimo grafiką pateiks ne vėliau kaip 1 (viena) savaitė iki Prekių pristatymo pradžios.
4.3. Minimalus Prekių Užsakymas pristatant autocisternomis – viena autocisterna (21 tonos).
4.4. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.
4.5. Prekių atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika iki Prekių perdavimo Pirkėjui tenka Tiekėjui.
4.6. Pervežant Prekę Pirkėjui ir vykdant iškrovimo darbus Pirkėjo teritorijoje Tiekėjas yra atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą. 
4.7. Prekių išsikrovimo metu Tiekėjas turi pasirūpinti, kad autotransporto atraminės kojos negadina kelio dangos.
4.8. Pirkėjas po Sutarties sudarymo Prekių Tiekėjui pateiks informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, transporto judėjimo bei kitomis Pirkėjo tvarkomis ir taisyklėmis kaip elgtis Pirkėjo teritorijoje, o Tiekėjas turės užtikrinti, kad jo darbuotojai vykdantys darbo funkcijas Pirkėjo teritorijoje būtų supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, tvarkomis ir taisyklėmis bei jų laikytųsi.
4.9. Tiekėjas ne vėliau kaip per 14 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo atvykti į Pirkėjo teritoriją, susipažinti su Pirkėjo įmonės tvarka, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais įmonės teritorijoje, Prekių pristatymo ir iškrovimo vieta, naudojama įranga ir pan.  Pirkėjas su Tiekėju pagal galiojančią Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarką turės pasirašyti Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą.
4.10. Prisijungimo prie transportavimo sistemos neatitikimo atveju laikinas jungties permontavimas ir jos atstatymas atliekamas Tiekėjo jėgomis, instrumentais bei Tiekėjo lėšomis.
4.11. Esant netvarkingiems iškrovimo įrenginiams, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir/ar aplinkosaugos pažeidimams iškraunant Prekes, iškrovimas gali būti stabdomas, Prekės nepriimamos ir grąžinamos Tiekėjui.
4.12. Pirkėjas atsiskaito už faktiškai pristatytą Prekių svorį, matuojant Pirkėjo auto svarstyklėmis (lyginant auto transporto svorį prieš ir po iškrovimo) arba nesant tokiai galimybei Prekių kiekis gali būti nustatomas kitais šalims priimtinais būdais.
4.13. Jei dėl Tiekėjo kaltės Prekių transportavimo ir iškrovimo metu padaroma žala aplinkai ar Pirkėjo arba trečiųjų asmenų turtui, visą atsakomybę prisiima Tiekėjas, pašalina padarinius ir atlygina patirtą žalą. 
4.14. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes tiekimo grafike nurodytais terminais (įskaitant šaltąjį metų laiką).
4.15. Prekių tiekimo grafikas bus teikiamas Tiekėjo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
4.16. Atvežimas-iškrovimas turi būti vykdomas darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 16.30 val.
4.17. Atskirais atvejais (dėl gamybinio būtinumo ir pan.), Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turės pristatyti Prekes ne darbo valandomis, įskaitant ir savaitgalius ir/ar švenčių dienas.
4.18. Atskirais atvejais (pvz. dėl gamybinio būtinumo ir pan.), Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas Prekes turės pristatyti kitu nei Pirkėjo Užsakymo grafike nurodytu terminu, t. y. per 48 valandas nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo apie tokį poreikį Tiekėjui dienos.
4.19. Atskirais atvejais (Pvz.: dėl Pirkėjo įrangos gedimo, neplanuoto sustojimo, avarijos ir pan.), Pirkėjas gali atšaukti Užsakymą pranešus ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatytos Prekių pristatymo dienos.
4.20. Pristatęs Prekes Tiekėjas pateikia Pirkėjui pasirašymui krovinio važtaraštį ir/ ar priėmimo-perdavimo aktą ar kitą šalių suderintą įrodantį dokumentą. 
4.21. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo krovinio važtaraščio ir/ ar priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ar kito šalių sutarto įrodančio dokumento pateikimo dienos.

5. KITI REIKALAVIMAI
5.1. Prekių kokybė turi atitikti visas Techninėje specifikacijoje ir (ar) teisės aktuose nustatytas technines charakteristikas, Prekių gamintojo sertifikatus, būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
5.2. Prekės, neatitinkančios Techninėje specifikacijoje nurodytų kokybės reikalavimų ir/ar neturinčios Prekių gamyklos gamintojos kokybės sertifikato, patvirtinančio Prekių kokybės rodiklių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, nebus priimamos. 
5.3. Pirkėjas pasilieka teisę paimti bet kurios Prekės pavyzdį ir, esant poreikiui, patikrinti nepriklausomoje laboratorijoje ar Prekių kokybė atitinka gamyklos gamintojo išduotam dokumentui (kokybės sertifikatui arba specifikacijai arba atitikties deklaracijai ar kitam lygiaverčiam dokumentui) pristatytam kartu su Preke. 
5.4. Prekių perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 2 (dviejų) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir pakeisti Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos ir (ar) kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius.  
5.5. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. 
5.6. Prieš pristatydamas Prekes, Tiekėjas el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis privalo su pristatomomis Prekėmis  pateikti: 
5.6.1. krovinio važtaraštį; 
5.6.2. Prekių kokybę patvirtinantį dokumentą.
5.7. Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir/ar nurodytam dokumentui pasikeitus, Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (-us).
5.8. Dokumentai, nurodyti Techninės specifikacijos 5.6. ir 5.7. punkte turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis.
Smėlio granuliacija

Viršutinė reikšmė	
600	500	400	350	300	250	150	125	100	1	1	1	0.98	0.96	0.92	0.45	0.27	0.13	Apatinė reikšmė	
600	500	400	350	300	250	150	125	100	1	0.98	0.95	0.85	0.6	0.4	0.13	0.04	0.01	Sieto dydis um





