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Joniniy Sventei Visagine 2019-06-22 reikalingos garso ir Kitos jrangos reikalavimai

Nr. '

1. [garsinimo jrangos | PA garso sistema nemaziau kaip 15 kW | 1 kompl.
nuomos, jgarsinimo | galios, scenos monitoriai - min. 6 vnt., '
aptarnavimo skaitmeninis garso pultas min. 24 1n 8 out.

paslauga Mikrofonai:
1x Shure Beta91l

1x Shure Beta52A
1x Shure SMS7
1x Shure BetaS7

- 2x Sennheiser €904
1x Shure Betad8

2x AKG C214
Ix AKG (C451
1x Wireless Shure KSM9/B58

5x DI-Box (Klark Teknik, Radial, Bss)
1x TalkBack mikrofonas su jungikliu.
3x Short Stand

5x L.ong Stands

4x Guitar Stands o
Radio mikrofonai shure/senheisser 4 vnt.
Shure SM58/87A arba analogiski 4 vnt.
Arba analogiSki. Ir kit1 pagal poreik].
[EM stereo bevieles sistemos 3 vnt.
[EM stereo laidiné sistema 1 vnt.
Jungiamieji laidai pagal poreik;
Stovai:
3x Short Stand
5x Long Stands

4x Guitar Stands

& Papildoma jranga Apsauginiai takelial (pagal poreiky) kabeliy | 1 kompl.
apSau ai
Kit1 reikalavimai Patenkinti grupés “Zalvarinis™ 1r kt. 1 kompl.

techninius raiderius

Garso, Sviesos, scenos, informaciniy
sistemuy 1r kity skaitmeniniy proees
inZinierius Saulius Kuzma ‘
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