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HIDRAULINIŲ PROTARPIŲ REGULIAVIMO PRIETAISŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS: hidrauliniai protarpių reguliavimo prietaisai. BVPŽ 44511000-5.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: sureguliuoti reikiamus tarpus tarp bėgių, kurių parametrai buvo pažeisti dėl kelio bėgių poslinkio. Naudojami geležinkelio kelio priežiūrai ir remontui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI HIDRAULINIŲ PROTARPIŲ REGULIAVIMO PRIETAISAI:
3.1. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS:
3.1.1. Įrenginys hidraulinis su rankine pavara;
3.1.2. Darbinė jėga ne mažiau kaip 25 t;
3.1.3. Hidraulinių cilindrų darbo eiga ne mažesnė kaip 100 mm;
3.1.4. Hidraulinio siurblio rankenos nuspaudimo jėga ne mažesnė kaip 14 kg;
3.1.5. Hidraulinių cilindrų ne mažiau 2 vnt.;
3.1.6. Įrenginio gabaritai: ilgis nuo 500 mm iki 1000 mm, plotis nuo 200 mm iki 400 mm, aukštis nuo 300 mm iki 600 mm be nuimamos rankenos;
3.1.7. [bookmark: _GoBack]Svoris ne daugiau 80 kg.

3.2. HIDRAULINIŲ PROTARPIŲ REGULIAVIMO PRIETAISŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR (AR) NORIMAS REZULTATAS:
3.2.1. hidrauliniai protarpių reguliavimo prietaisai privalo būti nauji, nenaudoti, pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2018 m.;
3.2.2. hidrauliniai protarpių reguliavimo prietaisai turi būti pristatyti Užsakovui pilnai sukomplektuoti ir paruošti darbui;
3.2.3. hidrauliniai protarpių reguliavimo prietaisai privalo būti paženklinti CE ženklu.

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PERKAMŲ HIDRAULINIŲ PROTARPIŲ REGULIAVIMO PRIETAISŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:
4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:
4.1.1. [bookmark: _Hlk516646102]užpildyta hidraulinių protarpių reguliavimo prietaisų atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (priedas Nr. 1);
4.1.2. [bookmark: _Hlk516646177]dokumentai, patvirtinantys hidraulinių protarpių reguliavimo prietaisų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lietuvių arba anglų kalba, arba patvirtintos vertimo kopijos);

4.2. DOKUMENTAI REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT SUTEIKTAS PREKES:
4.2.1. eksploatacijos instrukcijos (lietuvių kalba arba patvirtintos vertimo kopijos);




Specifikaciją parengė: Geležinkelių infrastruktūros direkcijos, Infrastruktūros eksploatacijos departamento, Transporto ir mechanizmų skyriaus vyr. specialistas.

1 priedas

HIDRAULINIŲ PROTARPIŲ REGULIAVIMO PRIETAISŲ ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

BŪTINA UŽPILDYTI. Siūlomos įsigyti prekės pavadinimas/modelis____________________________
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	techniniai parametrai
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	1.
	tipas
	hidraulinis su rankine pavara
	
	
	

	2.
	darbinė jėga, t
	ne mažiau kaip 25
	
	
	

	3.
	hidraulinių cilindrų darbo eiga, mm
	ne mažesnė kaip 100
	
	
	

	4.
	hidraulinio siurblio rankenos nuspaudimo jėga, kg
	ne mažesnė kaip 14
	
	
	

	5.
	hidraulinių cilindrų kiekis, vnt.
	ne mažiau kaip 2
	
	
	

	6.
	gabaritai
	ilgis, mm
	nuo 500 iki 1000
	
	
	

	7.
	
	plotis, mm
	nuo 200 iki 400
	
	
	

	8.
	
	aukštis, mm
	nuo 300 iki 600
	
	
	

	9.
	svoris, kg
	ne daugiau kaip 80
	
	
	















