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1. PIRKIMO OBJEKTAS:

Vežimų organizavimo, vagonų varymo ir kitos papildomos paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje, BVPŽ kodas 60210000-3.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Paslaugos reikalingos vežimų organizavimui, vagonų varymui bei manevravimui atlikti, kitoms papildomoms paslaugoms teikti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose, stotyse bei privažiuojamuosiuose keliuose.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS  PASLAUGOS
3.1. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Teikiant paslaugas Paslaugų teikėjas turi laikytis geležinkelių transportą reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

4. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:

4.1. Įmonė turi turėti Lietuvos Respublikoje ar bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją; geležinkelio transporto saugos sertifikatą; priklausančius vagonus naudojimui LR teritorijoje; traukinio mašinistus, kurie turi galiojančius traukinio mašinisto pažymėjimus ir sertifikatus valdyti traukinius visame LR viešosios geležinkelių infrastruktūros tinkle. 
4.2.  Paslaugos tiekėjas savo lokomotyvu veža vagonus tarp Lietuvos Respublikos vidaus geležinkelio stočių. Taip pat Paslaugos tiekėjas savo lokomotyvu varo vagonus vadovaudamasis Eismo organizavimo privažiuojamaisiais geležinkelio keliais instrukcija, iš Stoties, kurioje teikiamos paslaugos (toliau – Stotis), į privažiuojamųjų kelių krovos barus arba privažiuojamuosius kelius, kurie yra nustatyta vagonų perdavimo vieta, o iš jų –  atgal į Stotį.
4.3. Paslaugos teikėjas teikia paslaugas su techniškai tvarkingais vagonais ir parengtu darbui lokomotyvu, pagal pateiktą Užsakovo paraišką.
4.4.  Lokomotyvai ir vagonai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:
4.4.1. pritaikyti 1520 mm pločio vėžei;
4.4.2. minimalus pravažiuojamos kreivės spindulys 80 m;
4.4.3. apkrova į ašį ne didesnė kaip 23,5 t;
4.4.4. automatinės sankabos tipas SA-3;
4.4.5. oro padavimo jungtis RB17;
4.4.6. paduodamo oro slėgis 5-8 atm;
4.4.7. traukiamo sąstato svoris nemažiau 2000 t, 63 sutartiniai vagonai, 236 ašys.
4.5. Lokomotyvai turi būti su aptarnaujančiu personalu, kurie atlieka vagonų varymą, manevravimą, sukabinimą/atkabinimą bei stabdžių patikrą.
4.6. Paslaugos teikėjas pildo ir formina visų rūšių važtos dokumentus Užsakovo prašymu (įskaitant spausdinimą) bei priima vežimų organizavimo paraiškas.
4.7. Tam pačiam laikotarpiui gali būti pateikti keli užsakymai paslaugoms.
4.8. Galimas užsakytų vežimo priemonių atsisakymas likus 3 paroms ar mažiau iki Vežimų organizavimo paraiškoje nurodytos vežimo priemonių pateikimo datos.



5. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

5.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS:

5.113. Paslaugų suteikimo aktai (su dokumentacija, įrodančia suteiktų paslaugų apimtis), suderinti su Užsakovo atsakingais asmenimis.













































Specifikaciją parengė: Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Kelių skyriaus Gamybos užtikrinimo poskyrio vyresnysis specialistas Audrius Kraulėda, tel. Nr. 2021259, a.krauleda@litrail.lt 
