Skelbiamų derybų Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

HIDRAULINIŲ KRANŲ – MANIPULIATORIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ BEI ATSARGINIŲ DALIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.  PIRKIMO OBJEKTAS 

              1.1. Hidraulinių kranų – manipuliatorių techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas, paslaugų kategorija – A.1.7.2.4., BVPŽ kodas – 50531400-0, papildomas - 42400000-0.
              2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
              2.1. Hidraulinių kranų – manipuliatorių (toliau – kėlimo įrenginiai) techninės priežiūros ir remonto paslauga būtina, užtikrinant eksploatuojamų kėlimo įrenginių gerą darbinę būklę bei funkcionalumą. Kėlimo įrenginių atsarginių dalių sąrašas, duomenys bei preliminarūs kiekiai nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų Priede Nr. 4 „Atsarginių dalių, paslaugų įkainiai“. Kėlimo įrenginių informaciniai duomenys pateikti Priede Nr. 1.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMA PASLAUGA 
3.1. Standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, kurias turi atitikti perkama paslauga:
3.1.1 Techninės priežiūros ar remonto kokybė turi atitikti LST 1438 standarto ,,Automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas“ arba lygiaverčio standarto techninius reikalavimus bei paslaugų pirkimo techninę specifikaciją.
3.1.2. Remonto ar priežiūros paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis ,,Kėlimo kranų naudojimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A – 425, techninio reglamento  ,,Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 ir kėlimo įrenginio pase nurodytais techniniais reikalavimais. 
3.2. Pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai ir (ar) norimas rezultatas:

3.2.1. Kėlimo įrenginių remontą, techninę priežiūrą Paslaugos teikėjas atlieka Užsakovo remonto bazėje. Išimtiniais atvejais, kai to negalima atlikti Užsakovo remonto bazėje, Paslaugos teikėjas paslaugas atlieka savo remonto bazėje, nusiveždamas į savo remonto bazę ir atveždamas atgal Užsakovo įrengimą savo jėgomis.
3.2.2. Paslaugos Užsakovas kėlimo įrenginius remontui ar techninei priežiūrai atlikti perduoda Paslaugos teikėjui, pasirašydami laisvos formos priėmimo į remontą aktą. Kartu su šiuo aktu perduodamas defektinis aktas, kuriame nurodomi visi reikalingi atlikti darbai. 
3.2.3. Atskirų elementų remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, suremontuoti elementai turi būti tinkamos estetinės išvaizdos ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio.
3.2.3. Svarbūs saugumo atžvilgiu elementai neturi būti remontuojami mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.
3.2.4. Paslaugos teikėjas, atlikęs kėlimo įrenginių diagnostiką, jos rezultatus turi įforminti atskiru protokolu ar aktu.
3.2.5. Kėlimo įrenginių remontui ir techninei priežiūrai naudojamos dalys ir eksploatacinės medžiagos turi būti naujos, pagamintos ne anksčiau kaip 2018 metais, originalios arba originalą atitinkančios naujos, atitinkančios kėlimo įrenginių gamintojų technines ir konstrukcines sąlygas, numatytas eksploatuojant pirkime nurodytus kėlimo įrenginius (Priedas Nr. 1).
3.2.6. Užsakovas turi turėti galimybę įsigyti iš Paslaugos teikėjo naujas detales, mazgus be sumontavimo paslaugos, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priede „Atsarginių dalių, paslaugų įkainiai“.
3.2.7. Paslaugos teikėjas atlikdamas kėlimo įrenginių remontą, techninę priežiūrą Užsakovo įmonėje, privalo užtikrinti geležinkelių eismo saugą, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

3.3.     Kitos pirkimo objekto savybės:
3.3.1. Remonto ar techninės priežiūros metu pakeistas dalis ir eksploatacines medžiagas utilizuoti savo lėšomis. Pateikti dokumentus apie minėtų medžiagų ir dalių utilizavimą. 
3.3.2. Po remonto ar techninės priežiūros kėlimo įrenginiai bandomi, tikrinamos darbinių agregatų funkcijos, tikrinama ar visi defektiniame akte nurodyti trūkumai pašalinti. Įrengimai apžiūrimi taikant vizualinę kontrolę, jei reikia panaudojant tam skirtus įrankius arba prietaisus, įrenginių techniniai parametrai po remonto ar techninės priežiūros turi atitikti gamyklos gamintojos nurodytus parametrus.
4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:
4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS:
4.1.1. Remonto metu panaudotų eksploatacinių medžiagų (alyvų, tepalų) sąrašas ir jų kokybės sertifikatų kopijos.

4.1.2. Pakeistų eksploatacinių medžiagų utilizavimo dokumentai. 
4.1.3. Atlikus kėlimo įrenginių diagnostiką – įformintas protokolas arba aktas.

5. PRIDEDAMA. Hidraulinių kranų – manipuliatorių duomenys.
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