



DYZELINIŲ TRAUKINIŲ PESA 620M, 630MiL ir 730ML
AŠIRAČIŲ REMONTO IR PATIKROS PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1.  Dyzelinių traukinių PESA 620M, 630MiL ir 730ML traukos ir palaikančiųjų aširačių remonto ir patikros paslaugos (toliau – paslaugos), BVPŽ: 50220000-3.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
2.1. Dyzelinių traukinių PESA 620M, 630MiL ir 730ML traukos ir palaikančiųjų aširačių remonto ir patikros paslaugų pirkimas.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS
3.1. STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
3.1.1. Dyzelinių traukinių PESA 620M aširačių 3MS/8AS tikrinimo instrukcija 620M-3 0140-07-07;
3.1.2. Dyzelinių traukinių PESA 630MiL vežimėlių įrangos demontavimo/montavimo instrukcija  630MiL 0140-07-01;
3.1.3. Dyzelinių traukinių PESA 730ML aširačių naudojimo, techninės priežiūros ir remonto instrukcija 22-326 v4;
3.1.3. 1520mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir techninės priežiūros instrukcija T/108;
3.1.4. LST EN 13260 Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Aširačiai. Gaminių reikalavimai;
3.1.5. LST EN 13261 Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ašys. Gaminio reikalavimai;
3.1.6. LST EN 13262 Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Gaminio reikalavimai;
3.1.7. GOST 11018-2001 1520mm pločio vėžės geležinkelio traukos riedmenų aširačiai;
3.1.8. Dyzelinių traukinių PESA 620M traukos aširačių Ø840 su reduktoriumi KE456 brėžinio              Nr.3MSb 090230-1-00;
3.1.9. Dyzelinių traukinių PESA 620M traukos aširačių Ø840 su reduktoriumi SK456 brėžinio                             Nr.3MSb 090240-1-00;
3.1.10. Dyzelinių traukinių PESA 620M palaikančiųjų aširačių Ø840 brėžinio Nr.8AS 090250-1-00;
3.1.11. Dyzelinių traukinių PESA 620M aširačių vientiso valcuoto rato Ø842 brėžinio                                  Nr. Tw-Bg-090010-1-00 ver.1; 
3.1.12. Dyzelinių traukinių PESA 630MiL traukos aširačių su reduktoriumi KE485 brėžinio                       Nr.5MS 090101-1-00 P1;
3.1.13. Dyzelinių traukinių PESA 630MiL traukos aširačių su reduktoriumi SK485 brėžinio                        Nr.5MS 090201-1-00 P4;
3.1.14. Dyzelinių traukinių PESA 630MiL palaikančiųjų aširačių brėžinio Nr.11ASb 090101-1-00 P0;
3.1.15. Dyzelinių traukinių 630MiL aširačių vientiso valcuoto rato Ø850 brėžinio Nr. 5MS 090101-1-02 P1;
3.1.6. Dyzelinių traukinių PESA 730ML traukos aširačių su reduktoriumi KE485 brėžinio                       Nr.5MSa 090100-1-00;
3.1.17. Dyzelinių traukinių PESA 730ML traukos aširačių su reduktoriumi SK485 brėžinio                        Nr.5MSa 090200-1-00;
3.1.18. Dyzelinių traukinių PESA 730ML palaikančiųjų aširačių kompl. I brėžinio  Nr.11ASc 090100-1-00;
3.1.19. Dyzelinių traukinių PESA 730ML palaikančiųjų aširačių kompl. II brėžinio Nr.11ASb 090200-1-00;
3.1.20. Dyzelinių traukinių PESA 730ML aširačių vientiso valcuoto rato Ø850 brėžinio Nr. 5MSh 090101-1-02 P2.
Su techniniais reikalavimais, nurodytais 3.1. punkte, galima susipažinti užsakovo patalpose, vadovaujantis pirkimo dokumentuose 5.1 punkte nurodyta tvarka.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINĖS SAVYBĖS IR KIEKIS
3.2.1. Dyzelinių traukinių PESA 620M, 630MiL ir 730ML traukos ir palaikančiųjų aširačių (toliau – Aširačiai) remontas ir patikra atliekami pagal 3.1. punkte nurodytų gamintojo techninės priežiūros ir remonto instrukcijų bei standartų reikalavimus.
3.2.2. Aširačių komplektuojančių mazgų (traukos reduktorių, stabdžių diskų ir t.t.) bei jų detalių remontas atliekamas vadovaujantis dyzelinių traukinių PESA 620M, 630MiL ir 730ML ir komplektuojančių mazgų gamintojų techninės priežiūros ir remonto instrukcijomis. 
3.2.3. Atliekant Aširačių remontą visi guoliai, aširačių ratai, stabdžių diskai, guminės ir sandarinimo detalės keičiami naujais.
3.2.4. Po remonto Aširačiai, jų elementai bei mazgai turi būti įspauduoti pagal gamyklos gamintojos norminės dokumentacijos reikalavimus. Įspaudai turi būti aiškiai matomi ir įskaitomi.
3.2.5. Po remonto Aširačiams turi būti atliktas dinaminis balansavimas, didžiausias leistinas aširačio disbalansas: ne didesnis kaip 75 gm.
3.2.6. Aširačiai turi būti užgruntuoti ir nudažyti (spalva RAL 7011 arba lygiavertė) bei pažymėti kontroliniais žymėjimais pagal Instrukcijos T/108 11.2. punktą.
	3.2.7. Detalus paslaugų sąrašas, preliminarūs kiekiai, paslaugų atlikimo trukmė (kalendorinėmis dienomis nuo aširačių perdavimo remontui akto pasirašymo dienos), suteikiama garantija nurodyti Priede Nr. 1  . „2020, 2021, 2022 m. aširačių mazgų, agregatų remonto paslaugų preliminarūs kiekiai ir terminai“.
3.2.8. Sugedus Aširačiui garantinio laikotarpio metu, Vykdytojas jį privalo suremontuoti per 3 kalendorines dienas. Šiuo atveju garantija pratęsiama garantinio gedimo pašalinimo laikotarpiu.

3.3.	KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS
3.3.1. Aširačių remontui ir patikrai turi būti naudojamos naujos detalės ir mazgai, kurių savybės (techniniai parametrai, eksploatavimo laikas ir kokybė) turi atitikti 3.1. skyriaus techninius reikalavimus. 
3.3.2. Aširačių remonto ir patikros metu negali būti atliekami jokie jų modernizavimai be suderinimo su Užsakovu.
3.3.3. Aširačių remontui ir patikrai naudojant lygiavertes nurodytosioms 3.1. skyriaus techniniuose reikalavimuose detales ir mazgus, Vykdytojas, tai privalo suderinti su Užsakovu bei pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus ir dyzelinių traukinių PESA 620M, 630MiL ir 730ML  arba Aširačių gamyklos-gamintojos raštišką patvirtinimą, kad siūlomos lygiavertės prekės atitinka gamybos techninius reikalavimus ir tinka jų remontui. Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (iš anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbų versti nereikia).
3.3.4. Aširačių remonto ir patikros metu papildomai keičiamos defektuotos detalės ar mazgai grąžinami Užsakovui (pagal Užsakovo paraišką). 
3.3.5. Aširačių remonto ir patikros darbus Vykdytojas atlieka savo remonto bazėje.
3.3.6. Aširačių transportavimą į ir iš remonto ar patikros bazės (įpakavimas, krovimas, tvirtinimas ir t.t.) iš ir iki Užsakovo (adresu: Pramonės g. 78, Vilnius; Švitrigailos g. 39/16, Vilnius) Vykdytojas organizuoja ir vykdo savo jėgomis ir lėšomis. 
3.3.7. Aširačių stabdžių diskų aptekinimas atliekamas aširačių tekinimo staklėmis neišridenant aširačių. 
3.3.8. Užsakovas turi teisę tikrinti Vykdytojo gamybinėje bazėje atliekamų remonto darbų kokybę.





4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI
4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU
4.1.1. Gamintojo patvirtintas Aširačių remontui naudojamų ratų ir stabdžių diskų techninių dokumentų (brėžinių) kopijas, kuriuose turi būti nurodyti visi matmenys ir kita informacija, leidžianti Užsakovui susipažinti su Aširačių remontui naudojamomis prekėmis.
4.1.2. Aširačių remontui ir patikrai siūlant lygiavertes nei nurodyta 3.1.8 – 3.1.19 punktuose detales ir mazgus, tiekėjas privalo:
a) pateikti siūlomų lygiaverčių detalių ir mazgų gamyklos gamintojos techninius dokumentus (brėžinius) su gamyklos gamintojos antspaudu ir gamyklos gamintojos atsakingo asmens parašu;
b) dyzelinių traukinių PESA 620M, 630MiL ir 730ML gamyklos-gamintojos arba jų įgaliotų atstovų garantinį raštą arba deklaraciją, patvirtinančius, kad siūlomos Aširačių remontui ir patikrai lygiavertės detalės ir mazgai tinka šio tipo dyzelinio traukinio remontui. Dokumentai turi būti patvirtinti gamyklos-gamintojos antspaudu (jeigu tokį turi) ir įgalioto asmens parašu. Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;
4.1.3. Paslaugų vykdytojui remontuojamos arba analogiškos įrangos techninės priežiūros ir remonto darbams išduotų (nepriklausomų įstaigų, remontuojamos įrangos gamintojų), sertifikatų (licencijų, atestatų) kopijas,.


4.2.	DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS AR DARBUS
4.2.1. Aširačių remonto ir patikros vykdytojo išduoti sertifikatai arba techniniai pasai su atžymomis apie atliktus darbus;
4.2.2. Aširačių presavimo arba pasislinkimo tikrinimo apkrovimo (šiluminiam formavimui) diagramas, atliktų matavimų ir bandymų protokolai (pažymos, aktai);
4.2.3. Panaudotų detalių ir mazgų sąrašai bei jų gamyklų gamintojų išduoti atitikties patvirtinimo dokumentai (kokybės sertifikatai ir/ar techniniai pasai). Ratų atitikties patvirtinimo dokumentuose turi būti nurodyta reikiama informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, kiekvieno rato serijinis numeris, lydinio numeris, plieno markė, parametrų matavimo protokolai. Dokumentai pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalba (iš anglų, vokiečių, lenkų, rusų kalbų versti nereikia).


	              PRIDEDAMA:  Priedas Nr. 1 – „2020, 2021, 2022 m. aširačių mazgų, agregatų remonto paslaugų preliminarūs kiekiai ir terminai“.
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