HIDROPAVAROS UGP-230  KAPITALINIO REMONTO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Specialaus geležinkelio riedmens (toliau – SGR) hidropavaros UGP-230 (toliau – hidropavara)  kapitalinio remonto paslaugos pirkimas (1 vnt.).
1.2.  BVPŽ kodas: 50222000-7.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
2.1. Suremontuoti hidropavarą, kuri atitiktų gamintojo numatytus techninius parametrus.  

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI HIDROPAVAROS KAPITALINIO REMONTO  PASLAUGA
3.1. Remonto kokybė turi atitikti  LST 1438 standarto arba lygiaverčio techninius reikalavimus bei paslaugų pirkimo techninę specifikaciją.
3.2. Paslaugos teikėjas savo jėgomis ir lėšomis savo remonto bazėje privalo:
3.2.1. Atlikti hidropavaros  kapitalinio remonto darbus;
3.2.2. Remontui naudoti naujas dalis ir eksploatacines medžiagas, nenaudotas, originalias arba lygiavertes;
3.2.3. Atliekant pavaros kapitalinį remontą, vadovautis gamyklos – gamintojos patvirtintomis techninėmis sąlygomis;
3.2.4. Po kapitalinio remonto atlikti hidropavaros įdirbimą ir bandymus ant specializuoto stendo su hidropavaros darbinių parametrų fiksavimu;
3.2.5. Hidropavaros išmontavimo iš SGR ir sumontavimo darbus Paslaugos teikėjas atlieka savo lėšomis ir jėgomis. Sumontavus hidropavarą į SGR, užpildyti ją nenaudota alyva, atlikti hidropavaros veikimo išbandymą ir ją sureguliuoti;
3.2.6. remonto metu pakeisti šiuos mazgus ir detales naujais (Hidropavara UGP-230 Techninis aprašymas ir eksploatavimo instrukcija. 53-300A-00  TO.   Kalugos mašinų gamykla, 1987 m.):
3.2.6.1.  tolygaus judėjimo vožtuvas su sandarinimo žiedais (53-336-00);
3.2.6.2. impulsiniai siurbliai (rus. Г12-32AM) – 2 vnt.;
3.2.6.3. pagrindinis siurblys (53-359-00-I);
3.2.6.4. vožtuvų dėžutė (53-358-00);
3.2.6.5. sklandžių dėžutė (50-345-00);
3.2.6.6. spidometro pavaros komplektas (rus. 53-770Б-00);
3.2.6.7. kapiliarinis termometras su davikliu;
3.2.6.8. manometrai su davikliais ir kapiliarais – 4 vnt.;
3.2.6.9.  frikciniai diskai (53-330A-83A); 
3.2.6.10. pneumoventiliai VV32-24 V (rus.BB32 ar BB32Ш) – 4 vnt.;
3.2.6.11. hidrotransformatorių (rus. ГТК-110) – 1 vnt.;
3.2.6.12. alyva (I-12 arba I-20 (priklausomai nuo sezono) arba lygiavertė). 
3.3. Paslaugos teikėjas savo sąskaita,  vieną kartą po 80 motovalandų, atlikti hidropavaros techninį aptarnavimą savo remonto bazėje : 
3.3.1. pakeisti alyvą;
3.3.2. filtrus;
3.3.3. sureguliuoti ir patikrinti hidropavarą. 
4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI
3.3. 4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS: 
4.1.1. Atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.


