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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikšmė

	1.
	Maksimalus vandens srautas
	Ne mažiau kaip 740 l/h

	2.
	Darbinis vandens srautas
	Ne mažiau kaip 650 l/h

	3.
	Maksimalus darbinis slėgis 
	Ne mažiau kaip 180 bar

	4.
	Plovimo srovės jėga
	Ne mažiau kaip 35 N

	5.
	Maksimalus apsukų skaičius
	Ne mažiau kaip 1450 aps./min.

	6.
	Galia 
	Ne mažiau kaip 4000 W

	7.
	Siurblio stūmokliai 
	Ne mažiau kai 3 vnt., dengti keramika

	8.
	Tepalo lygio indikatorius
	Privalomas. Matomas įrenginio išorėje

	9.
	Maksimalūs gabaritai, I x P x A
	385 x 385 x 1020

	10.
	Maksimalus svoris
	45 kg

	11.
	Maksimali paduodamo vandens temperatūra
	Iki 60℃

	12.
	Elektros kabelis
	Ne trumpesnis kaip 5 m.

	13.
	Elektros kabelio laikiklis 
	Privalomas, ant įrenginio

	14.
	Aukšto slėgio žarna 
	Ne trumpesnė kaip 15 m.

	15.
	Ritė aukšto slėgio žarnai
	Privaloma, ant įrenginio, talpinanti ne mažiau kaip 15 m aukšto slėgio žarnos

	16.
	Transportavimo ratukai
	Privalomi, sumontuoti ant įrenginio, ne mažesni kaip 250 mm

	17.
	Pistoletas
	Su greita KW jungtimi 

	18.
	Pistoleto laikiklis
	Privalomas, ant įrenginio, pritaikytas transportavimui be plovimo ieties

	19.
	Chemijos išpurškimo priedas
	Privalomas, su greita KW jungtimi, 2,5 l talpos

	20.
	Chemijos išpurškimo priedo tvirtinimo vieta ant įrenginio
	Privaloma

	21.
	Plovimo ietis
	Privaloma, su greita KW jungtimi, su ne mažiau kaip 4 padėčių srovės antgaliu (-iais) t. y. rotacinė srovė, 20-25⁰ šluostės srovė, 60-65⁰ šluostės srovė, žemo slėgio srovė

	22.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
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