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          MAŽAI PUTOJANTIS KILIMINIŲ DANGŲ PLOVIKLIS

          SKIRTAS: valyti kilimus, kilimines dangas, baldų apmušalus. Tinka valyti automobilių salonų apmušalus. Gali būti naudojamas valyti aukšto spaudimo ir šlapio valymo mašinomis-siurbliais ir rankiniu būdu. Mažai putojantys specialūs plovimo komponentai sumažina plovimo paviršiaus įtempimą ir atskiria purvą. Sudėtyje esantys priedai pasižymi skvarbumu ir padidina valymo efektyvumą iš gilesnių kiliminių dangų sluoksnių, šalina riebalines ir tepalo dėmes.  

         NAUDOJIMAS: valyti sekančiais koncentrato tirpalais:

1. Mažai užterštiems paviršiams (0,3-0,5) %; 

2. Vidutiniškai užterštiems paviršiams (0,6-1,0) %; 

3. Stipriai užterštiems paviršiams (1,1-1,5) %; 

4. Dėmėms valyti (3-5) %; 

         SUDĖTIS: 15-30%; nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5% anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5%fosfatų, <5% muilo.
         LAIKYMAS: vertikalioje padėtyje, vėsioje patalpoje, gamintojo pakuotėje. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės. 

        ĮPAKAVIMAS: 1kg, 5kg, 25kg polimerinėje taroje. 
        GAMINTOJAS: UAB firma  „Koslita“

                   Pievų 11b, Alytus

                   Tel. (8~315) 78186, 78816

                   Faks. (8~315) 77449 

                     www.koslita.lt
