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               PASKIRTIS: skirtas plastikinių  ir dažytų paviršių valymui, stiklo, veidrodžių, vonių, dujinių plytelių, kriauklių, grindų, unitazų valymui, o taip pat įvairių indų – porcelianinių, keramikinių, stiklinių, krištolinių, emaliuotų – plovimui. Tirštas, koncentruotas, pasižymi universaliu plovimo efektu, puikiomis nuriebinančiomis savybėmis bei rankų odą minkštinančiomis savybėmis. Puikiai nuplauna riebalus ir šaltame vandenyje. Būdamas tirštos konsistencijos ploviklis pasižymi ekonomiškumu jį naudojant. Šarminiai komponentai gerai nuriebina paviršius.
          SUDĖTIS: anijoninės ir nejoninės PAM, odą minkštinantys komponentai, kvapai, dažikliai, vanduo.

         NAUDOJIMAS: darbinių tirpalų koncentracijos plaunant:

Indus





0,5-1,0 %
Grindis, sienas (neriebaluotas)

0,3-0,5 %
Įrengimus, inventorių


0,5-1,0 %

Stiklinius paviršius 


0,05-0,1 %

(valant su įranga) 

Plovimo tirpalo temperatūra

20-30 oC

Keliant temperatūrą, plovimo efektas didėja, ypač riebaluotiems paviršiams.

Valomą paviršių ištrinkite su šepečiu ar kempine užpylę ploviklio. Galima išpurkšti putų generatoriumi.

Labiau užterštas ar pridžiuvusias vietas trinkite šepečiais, kempinėmis.

Panaudojus ploviklį, paviršių nuplaukite vandeniu.

        SAUGA: Saugoti nuo vaikų.
       ĮPAKAVIMAS: 1kg, 5kg, 20kg plastikinė tara 

      LAIKYMAS: Vėsiose, sausose patalpose Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės. 

       GAMINTOJAS : UAB „Koslita“

                                     Pievų 11 b, Alytus.

                                     Tel. 8-315-77663,

                                     Faks. 8-315-77449

                                        www.koslita.lt
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